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nAS interview 



s pplk. ing. FrantiSkem Simkem, . 
vedoucim oddileni elektroniky 
UV Svazarmu, o. perspektivach 
elektroniky ve Svazarmu. 

ja pies rokfe v organlzaCni stniktu- 
te UV Svazarmu oddStenf elelrtront- 
ky. Vzn!kk> jako odezva na spole- 
(enskou potfebu co nejrychie)9iho 
. a neju£inn$j$fJio rozvoje elektroni¬ 
ky v ce(6 na9i spolednostL JakAJe 
jeho posttni? 

V soucasnd dobe ridi oddeleni elektro¬ 
niky dv§ svazarmovske odbornosti. Od- 
bomost radioamat^rstvi, tradidni odbor- 
nost s pestrou paietou tak vynikajtcich 
vysledku, jako v mAlokter^m dal§fm 
odv^tvi; jsme mistry sv^ta v r£dioy6m 
. orientaCnfm b§hu f na§i vicebojari a tele- 
grafist^ kaidoroCn§ usp6§n6 bojuji o me- 
daile, amat6H vysilajici na KV a VKV path* 
k evropsk6 §pi6ce. Radioamat§ri’ maji 
vyrazny podil na priprav§ brancu pro 
CSLA. Spojar je po dobu sv6ho pusobeni 
v armAd§ t6m6r trvale ve stavu velk6ho 
psychick6ho vyp&ti. Psychick^ a fyzick^ 
pripravenost a odolnostje pro n§j nezbyt- 
nou podminkou pro v^kon sluiby. Je 
' v§eobecn§ znamo, ze s t^mito vysokymt 
n^roky se daleko I6pe vypof£d& svazar- 
movsky radioamat^r, ktei^ m3 zkuSenosti 
,z mnoha radioamaterskych z&vodu, nel 
6lov6k f ktery se s, .dr^tarinou " seznami az 
z^roveh s vojenskou uniformou. Rtk^m 
umysInA „dr&tafinou“ v uvozovk^ch, pro- 
toie dneSni situace se jiz velmi It5i od dob, 
kdy pfev&daly polni telefony a pom§rh§ 
jednoduch6 vysila6ky. V soudasne dob^ 
obsahuji vysilace velk6 mnozstvi pomoc- 
nych obvodu - automatiza6nich, regulad- 
nich a pametovych - kter6 df ive rieexistO' 
vaiy a dnes se vyskytuji v ruznych obdo- 
b^ich i v mnoha dalSich zaf izentch. A mlu- 
vime-li o automatizaci, regulaci, napadne 
nds technick^ kybernetika, vypodetni 
technika a dal§f obory elektroniky. A tim 
se dost4v4me ke druh6 odbornosti, ktera 
se svym zpusobem vymykd tradicim. Je to 
odbornost „elektronika“, 

ale ta prece neni ve stanovAch 

Svazarmu? 

Jedendct# plenum UV Svazarmu vyslo 
z analyzy sou6asn6ho rozvoje hnuti 
v elektroakustice a videotechnice, posou- 
dilo Stroke spektrum z^ijmovebrann6 £\n- 
nosti ..hifistu" (jak se jim v$eobecn§ rik^i) 
a reagovalo na nesoulad mezi n&plni 
z4jmov£ dinnosti v t6to odbornosti a jejim 
n^zvem. Rozhodlo v sou lad u s £&nkem 
16 odst. 3, pism. j) stanov o za£len6ni 
odbornosti ..elektronika 11 mezi svazar- 
movsk§ z^j mov§ 6i nnosti. 

ZnamenA to snad z£nfk „htfiklubu*‘? 

To zcela urSitS nikoli. Svazarm je orga- 
nizacf dobrovolnou, kter^ na ziklade ini- 
ciati^ a z^jmove dinnosti svych eienu 
phspiva k realizaci politiky KSC vzaji§fo- 
vdni bran nych ukolu a k rozvoji branne 
spoledensk^ho zivota a cele na§i spoleC- 



Ppfk. ing. FrantiSek Simek 


nosti. Odhl6dneme-li od penera£nich 
skoku technick^ho rozvoje primo v arma- 
d6, nemuieme ignorovat bourlivy rozvoj 
elektronizace n&rodniho hospodafstvi. 
A k jeho zvl&dnuti potfebujeme nejen 
§pi6kov6 odborniky, ale celou masu lidi, 
kteri jsou schopni techniku, obsahujici 
elektronick^ obvody, ovftdat a efektivn6 
vyuiivat. Nerozhoduje pfitom, zdasesou- 
Casny nebo budouci uiivatel teto techniky 
s ni seznami I prostrednictvim kry stalky, 
telegrafniho klide, zesilova6e ci klopn^ho 
obvodu nebo kalkuladky. Dulezite je, aby 
pochopil, ze elektronika je vyznamny po- 
mocnik a prostredek, nikoli n6co tajem- 
n6ho, z 6eho je nutn£ mit strach. Je 
zapotrebi, aby se s ni nau6il zachazet, 
spolupracovat, jak pro u^etreni vlastni 
prace, nAmahy a dasu, tak i pro zvy^eni 
efektu sv^ho us ill. Nikdo, a uz vubec ne 
Svazarm, nebude chtrt po cloveku, jehoz 
bavi v6rny zvuk, aby sestavbou svych hi-fi 
zarizeni zabyval pouze za predpoktadu, ze 
bude mit koncesi radioamatera nebo ie 
bude studovat vypofietni techniku. S tim- 
to probl6mem uzce souvisi ot^zka, kterou 
osobn§ povazuji za velice dulezitou. Je to 
ot^zka §irok^ho zapojenf ml^deze do na- 
§ich odbornosti. &dny desetilety nebo 
patn^ctilety chlapec Ci dCvce, zabyvajici 
se dnes amatCrskym vysil^nim nebo re- 
prod ukci hudby, nemuze rici, co bude 
d&lat za dva, tri roky, kam se jeho zdjem 
v oblasti elektroniky tak jak ji bude pozna- 
vat, posune. Z&kfadnim ukolem na§ich 
organizaci je proto vytvoreni co nejsirSich 
moznosti pro rozvoj technicke a sporlovni 
urovnC svych Clenu. 


N&kolikrdt jste hovofil o vypoCetni 
tecbncce. 


Neni nov^Ckem ani v naSich svazar- 
movskych odbornostech. Diky vaSemu 
Casopisu se letos uskuteCnila vyznamna 
ud&ost - soutAz v programov^ni. Snad se 
n£komu bude zd^t soutCz ve vyuiivani 
komerCni vypoCetni techniky ponekud 
odtazit^ od tradiCnich amatCrskych kon- 
strukCnich praci Ci radioamaterskych 
sportu. NaSi spotecnosti ale z^lezi nejen 
na jidech - odbornicich - kteri unrtejL 
slozite zarizeni vyvinout a vyrobit, ale 
stejnou merou i natech kteri jsou schopni 
jejich vlastnosti co nejtepe vyuzit^protoze 
teprve tim se st^v^i prislusne zarizeni 
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spoledensky u2itecne: Krome zmindne 
soutdze (za n it redakci upr imnd ddkuji) se 
v fade organizaci zabyvajl skupinydlenu 
velmi intenzivne praci s logickymi obvo- 
dy, pamdtmi i mikroprocesory. Jednim 
z prvnich takovychto „digi klubu" je ko- 
lektiv svazarmovcu v Pfibrami. 

Pfi vyrodnich schuzich, na okres- 
nich a krajskych aktivech, padta 
rada pripommek k materialnimu za- 
bezpedeni z£jmov£ 6innosti v elek- 
trontca. Jak na tyto pftpominky rea- 
gu|e odddleni elektroniky? 

Musi jit o komplex opatreni. Nelze 
rozvijet celou fadu novych oblasti elektro- 
niky na urovni stavajicich rozpodtu. Nelze 
take ovdem tvrdit, ze se neda nic delat, 
dokud nedostaneme „svrchu material 
nebo prostredky .na jeho nakup. Musime 
pfehodnotit st&vajici rozdeleni financnich 
prostfedku, posoudit vyuziv&ni tidelovych 
pfispevku, vyuzivat uzavfenych smtuv 
s resorty FMEP a FMS, spolu prace 
s CSLA, patroh&tnimi podniky a resorty. 
Polytechnickou vychovou a zvl&£t€ ele- 
ktronikou se v soudasnd dob§ zabyva vice 
organizaci NF. Pujde o to sjednotit usili 
a prostredky pfedevdim se SSM a CSVTS 
k tomu, aby se tyto organizace „netahaly 
o dteny, ale aby se vyuzivani jejich pro- 
stfedku, materi&lmch i kadrovych moz- 
nosti co nejefektivndji promitlo do plnent 
zavdru 8. zasedani UV KSC. Pfitom nelze 
spolehat pouze na vysledky usili ustfed- 
nich a republikovych orgdnu. Iniciativm 
pristup musi projevit krajske vybory, 
okresnl vybory a samotne ZO. Musi zabez- 
pedit rozvoj materi&lnd m6nd narocnych 
dinnosti, vyuzit materi&lnich i financnich 
zdroju ve svem okoli a zaroveh vhodnymi 
opatrenimi zajistit vysokou efektivnost 
a hospodamost vyuzivani materi^lu a fi- 
nandnich prostfedku. Jde pfedevsim 
o soustfeddni mdrici a laboratorni techni- 
ky do krajskych a okresnich-kabinetu, 
vytvareni spolednych center elektroniky 
a dal§imi organizacemi NF i MS. Vzdyf 
napr. Svazarmem zajidfovand dinnost 
krouzku elektroniky by mohla byt i ha 
urovni nepovinndho pfedmdtu s celo- 
spoledenskym pffnosem. 

«lake hlavni ukoly dekajf oddeleni 
elektroniky v nasUvajicim obdobi? 

Pfedevdim reagovat na zavery celostat- 
nich konferenci a VII. sjezdu Svazarmu. 
Z tdchto zivdru vyplynou namdty pro 
upravu zikladnich dokumentu, prede- 
vdim v oblasti koncepce celkovdho rozvo- 
je svazarmovske elektroniky, v oblasti 
pfipravy k&dru a vzdel&vani dlenske za- 
kladny, v soutdznich podmink£ch a v ne- 
poslednt fade v oblasti MTZ. Z perspektiv- 
niho plAnu technickeho rozvoje odbor- 
nosti bychom chtdii sestavit spolecen- 
skou objedn&vku na statni i druzstevni 
sektor i na hospod4fsk4 zarizeni Svazar¬ 
mu. Zvy§enym usiiim o popularizaci nasi 
prdce chceme dosahnout v^tStho spole- 
densk^ho docen^ni ob^tave price naSich 
aktivistu i funkcionafu. Ceka nds rada 
ukolu v prosazovant spolednych zajmu 
socialistickych zemi v mezinarodni orga¬ 
nizaci IARU, pri vyrob§ spoledne radio- 
amatersk6 druzice ap. V&nm, ie s kolekti- 
vem, ktery radioamatefi a ostatni zajemci 
o v§echny obory elektroniky tvor i, se nam 
podari v6t§inu zameru splnit. 

D6ku|i Vam za rozhoVor. 

,■ Rozmlouval Ing. Alek Myslik 
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LETNI SOUSTAEDENi redakce AR a UDPM JF 


Jiz tradibn^ pof4dala redakce AR ve 
spolupr&ci s Ustrednim domem pionyru 
a mlAdeze letni tabor pro vybrane miade 
radiotechniky, letos na pfelomu bervence 
a srpna v objektu OOPM Trebib. Tabor 
slouzi krome jineho redakci ktomu, aby si 
ovifila vhodnost metodickych a technic- 
kych materialu, kter6 vych^eji v AR, 
zhotovuji se na nem prototypy vybranych 
konstrukci a hledaji se cesty, jak spojit 
technickou binnost sezvy§ovinim fyzickb 
kondice; nedilnou souc^sti je i amaterske 
vysilani, branne sporty i ruzne soutgze. 

Letosni tabor probihal ve velmi p§knem 
prostredi (obec Kdousov v okrese Trebic) 
a zubastnilo se ho. celkem 28 mladych 
radiotechniku od 12 do 18 let {z toho 9 
z ODPM Trebid). Chteli bychom touto 
cestou podekovat vedeni ODPM Trebic, 
kter£ poskytlo pro soustfedbni svoji za- 
kladnu, zajistilo zakladni ,,materialni za- 
bezpedeni" a vysto nam velmi vstfic pfi 
vdech problbmech; ktere se musely pfi 
pfipravl tabora fe§it, jmenovitd path' dik 
rediteli ODPM, Z. Sedlakovi a vedoucimu 
oddeleni techniky ODMP Trebic, J. Proko- 
povi, OK2BQJ, ktery pracoval nasoustre- 
ddni jako hospodaif. ~ 

Aby zprdva o t4bofe byta co nejobjek- 
tivndjSi, nejprve strucny vydet akci a pre- 
hled dinnosti: tri technicke olympi^dy; 
soutez ROB v p&smech 80 i 2 m, navaddni 
pilota s obdanskou radiostanici, vysilani 
na KV a VKV, soutez v pexesu, besedy se 
ZMS J. Cechem, OK2-4857. a s L Kouri- 
lem, OK2BDS, vylet na Vranovskou pfe- 
hradu, brigada na mtstnim koupalidti 
(spolu s mistni skupinou SSM), nocni 
branna hra, beseda s ukazkami nejpouzi- 
vanejstch mdhcich pfistroju, beseda 
k technicke tvofivosti pionyru a mtedeze, 
beseda o AR a o tvorbd cl^nku pro 
technicke casopisy, diskoteky s program 
mem, beseda a prace se dkolntm mikro- 
pocitacem („kufrem“), testy (radio, moto 
a zevseobecnych znalosti). n^vrh zapoje- 
ni na danou desku s ploSnymi spoji,. 
zhotovovani vyrobku (prototypu), zhoto- 
vovani letajicich modeiu a zkouseciho 
stroje z Alobalu, koupani, hry (v prilehte 
tdlocvicnd) atd. O aktivitd udastniku sved* 
di napr. i to, ze na VKV bylo nav^z^no 
temer 300 spojeni s OK i se zahranidnimi 
stanicemi.Soucasti celotaborovd soutdie 
bylo i vypracov^ni zpravy pro AR, dejme 
tedy slovo ucastnikum tabora: 

„Na tabore jsme byti prohaneni jako 
elektrohi. NejvStsf odpor nam ktadly rarinf 
rozcvidky. takze jsme muse/i obcas vbeh- 
nout do urychlovade. Take pokud jde 
o rozsah pracovnich teplot, nebyly pro 
'n£kter$ z akci prave nejprtzniv£jsi pod- 
minky: Jeden z vedoucich elektronu nam 
pripravil okruzni vodivyspoj, neboli tech¬ 


nickou olympiadu c. 1. Nekteriz elektronu 
by/i vtivem skin-efektu vytiaceni rriimo 
drahu - stejny efekt se projevU i pri 
olympi&dich 2 a 3. 

* Nejv£t§i rychiosti pri putovani od kato~ 
dy k anode jsme dosah/i pfi honu na tisku 
r ROB. 

Funkci MOSFET jsme si'nAzorne de- 
monstrovati pfi hfe NavAdenipilota, pro- 
tote jsme se pohybova/i pod vlivem efek- 
tromagnetickdho pole vyzafenSho vysi- 
iadkami. Paradoxem bylo, ze nedochaze- 
io (az na jednu vyjimku) k destrukci fidici 
etektrody, ale vlivem prostfedi a nehomo- 
genity signalu se eiektroni dasto ztraceli . 
v mistn/ch sipkovych kerich. 

S elektrony byfy tak£ provadeny ruzne 
experimenty, a to i za tmy, kdy se na 
vodivem spoji za poutiti metafyzikalnich 
ukazu vyskytovaty rOzne pfekiiky v po- 
dobe efektrickych §oku - pruchodu hfbi- 
tovem a navlhlyfn prostfedim . 

Jako proton na$ pfitahovala taborova 
diskotdka, na niz elektrohi dosahoyali 
nejvitiich vibraci. 

Jedna ze soutezi elektronu probfhala 
v energetickem centru tabora - v jldelne 
amela velky ohtas-Sloo soutez onejtep- 
$iho elektrona - pexesn/ka (pexeso s ra - 
diotechnickymi znackami). 

Bohuzel jiz v sobotu 6. srpna byli 
vsichni eiektroni nabiti do kondenzitoru 
a pfemisteni do sveho staleho QTH; v£tsi~ 
na rychiych efektronfi ysak doufa, ze se 
objevi i v pfistim teborovem proudu .' 
(Zpracovali eiektroni Tax, Voql, ProkoD). 

„Letnl tabory AR majt pro nas osobite 
kouzlo, protoze se na dva tydny ponof/me 
do bezstarostneho zivota eiektroni - 
ku“ ... (P. Hruby); „Nejvice se mi H - 
bilo vysilani na VKV, k demuz jsme sta- 
veli ctrnactimetrovy stozar s antenou 
F9FT " ((D. -Fiedler); „ Vybome bylo, ze. 
jsme zdsluhou znimosti Medveda nemu- 
sefi platit na koupa(i§ti vysoke vstupne (1 
Kds) ... 7 kdyz jsem hon na lisku dosud 
nehral, libit, se mi a zahr£f bych si ho 
je§te ... Nelibila se mi diskoteky protoze 
ze zacatku byty horsi ptsnidky, mala hfasi- 
tost, hodn£ svetfa a ma/ozen a dtvek . Dale 
se mi nelibila brzk£ vederka a rannf roz- 
cvicka ..(D. Smarda); „Souhmem ta¬ 
bor byt na vysokd urovni” (nepodepsany 
udastnik). 

A nakonec vysledky celotaborove sou- 
teze o nejlepsiho ucastnika: 1, Michal 
Prokop, 2. Michal Kifiak, 3. Pavel Hruby, 4. 
Jin Tax, 5. Michal Vogl, 6. Jin Labudek. 
Vdichni byli odmendni vecnymi cenami, 
jejich umisteni odpovid£ jejich znalos- 
tem, iniciative a dobrym vysledkum v sou¬ 
tezi ch. ^ 

A nezbyva nez si prat - nashledanou na 
pridtim tabore! LK 


O bezchybny chod 
tabora a jeho,,ma¬ 
ted £!ni“ zabezpe- 
ceni se starali 
hospodaf tabora 
J ; Prokop, 
OK2BQJ, spolu 
s kucharkou, D. 
Souckovou a jeji 
dcerou-pomocnici, 
a to ke vseobecne 
spokojenosti 







& cervence 1983 se konala v budove UV Svazarmu v Praze pracovni schuzka 
predstavitelu UV Svazarmu s ministrem spoju CSSR ing. Vfastimi/em Chaiupou 
a s dalstmi zastupci rriinisterstva spoju . Na programu byfa kontrofa pfneni jiz drive 
uzavrene dohody o spolupraci mezi Svazarmem a ministerstvem spoju. Obe strany 
shodne konstatovaly, zedohoda je ve svycti vysfedc/ch velmi uzitecna. 
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SE PTAJI 



K dotazu^naSeho fctenare'lvana Chrudimskeho 
z Ostravy, ktery se tykal zapojeni Casoveho spinace 
pro fotokomoru z AR A11 /82, jsme dostali od autora 
toto sdeleni: 

Vazena redakce, 

s omluvou V&m posilam sve pripominky k Clanku 
..Casovy spinac pro fotokomoru‘ z z AR A11/82. 

Ve schemata je treba odstranit spoj mezi kartoda- 
mi diod D1 az D8 a vyvody 8 105 a I06,ktere jsou 
spojeny se zemi. Dale je nutno uzemnit nulovaci 
vstupy (vyvod 14) 103 a 104, nebot tyto vstupy maji 
prioritu a citace 103 a 104jsou jimi ve schCmatu stale * 
nulovany. 

S pozdravem tng. Hylmar 

I redakce se za chybu omlouva adCkuie ctenarum za 
r zdjem o udrzeni dobre kvality clanku, uverejnova- 
nych v AR. 


Doplfiky k £lankum 


Radioamaterstvi a 60 let rozhlasu 

Listopad 1923 ' , . - 


V clanku ..Transvertor 14/144 MHz k transceiver 
Otava" (AR 8 a 9/1983) si v rozpisce souc&tek 
opravte: R1 = 3,3 kQ. R14 = 3,3 Q, R28 - 1 kQ, 
TR151. Kondenzatory typu TK 754, 774 a 749 byly 
pouzity do kapacity 1 nF, nikoliv 1 pF. 


• • • 


Radiojournal pracuje, Kbely vysilaji, ale 
situace amateru je stale nevyreSena. Kon- 
cese udeiuje ministr post a telegrafu 
(osobnS) jen ve zcela vyjimecnych pripa- 


nym listem „P6num poslancum vSech po- 
litickych stran!“. Pise se v n6m: ,,Zamysle- 
ny monopol by ohrozil a udusil ve§kery 
rozvoj radioamatdrstvi.. 



' Prijimac Zdehka Petra, OK2BR, z roku 
1923 (po odklopeni steny) 

(Z pripravovanC knihy ..Jiskry. lampy, rakety ') 


Jeho usili neni marne. Poslanecka sn§- 
movna jiz po druhe vraci osnovu k pre- 
pracovAni. 

Amateri vysilaCi na obou stranach At- 
lantiku se pripravuji k jeho prekonani na 
kratkych vlnach. L6on Deloy v Nice,*F8AB, 
oznamuje, ze bude vysilat 25. jistopadu. 

Protistanici v hlavnim stanu ARRL v USA 
bude obsluhovat Schnell (1MO). Zn& se. 
s mm z prvni sv6tove valky, kdy Schnell 
slouzit v Evrope. 

Motycka prijim£ nejen Kbely, ale i stand¬ 
ee zahranicni v6etne amaterskych a chys- 
ta se sledovat transatlanticke pokusy. 
Zdenek Petr v Brne (pozdejsi OK2BR) si 
postavil prijimac podle Stepankova navo- 


5AMO1N0UKCL 



Schema prijimace Zdehka Petra, OK2BR, z roku 1923 (podle ing. F. Stepanka) 

(Z prtpravovane knihy ..Jiskry, lampy, rakeiy') 


dech, a to pouze na pristroj zapujceny 
Radiojournalem. Stavba amaterskych pri- 
jimacich stanic je striktne zakazana, tim 
spise stanic vysilacich. Pripravuje se z£- 
kon o vyrobe a prechovavani Vadiotele- 
grafickych a radiotelefonickych pristroju. 
Ing. Stepanek chodi do parlamentu, pre- 
svSdcuje poslance a rozdava jim c. 3/4 
druheho rocniku Radioamat6ra s otevre- 


du. Jeho- byt na Veveri ulici c. 73 se 
zanedlouho stane prvni „klubovnou“ br- 
nenskych amateru vysilacu. 

OK1YG 


* Urady si predstavovaly. ze se budou pouzivat jen 
Radiojournalem zapuj£en£, prip. prCimyslovd vyrd- 
bene, nikoliv vSak amatersky zhotoven6 pfistroje. 


V AR 8/83 v rubrice Technicka tvofivost (TT) jsme 
ve vysledcich prazskych kol v radioamaterske tvofi-. 
vosti omylem uvedli, ze vitezove preboru M. Argay * 
a T. Straka jsou cleny radioklubu 0K1KMD. Na 
zadost dotycnych opravujeme, ze jsou cleny svazar- 
movskeho klubu elektroniky a kybernetiky 
„Edison“. 


• • • 


V clanku Superuniverzdfni deska s ptosnymi spoji 
(AR A8/83) jsou v nakresech desek s piosnymi spoji 
odli§nosti proti schematOm zapojeni - pri konstruk- 
ci jednotlivych zarizent je proto tfeba drzet se 
sch^mat zapojeni a podle nich odteptat nepotrebne 
casti superuniverz&lni desky, popr. upravit dratove. 
propojky/ Vzhledem k tomu, te jde vlastne pouze 
o priklady pouziti desek, nebudeme jednotlive chyby 
v zapojeni na deskach s piosnymi spoji opravovat, 
pouze upozorhujeme, ze nelze „ot rocky" kopirovat 
pfedlohu. Autor se dale omlouvd, ze pri korekture 
textu prehledl chybu v oznacenHO Intersil (cast 
o mefici kmitoctu). Spravne ozna6eni 10 je 
ICM7207A a ICM7207 (nikoli, jak je v filanku uvede- 
no, 7202A a 7202). Dttle autor upozorhuje, ze 
k pokryvani spoju je nutno pouzit lihovy Centrofix 
1736 nebo 1796, jenz musi byt co nejcerstvfejsi (viz 
tez AR A7/83, str. 251). Je-li starsi a hustsi, je 
zapotrebi naplft primerene rozredit tak, ze vytahne- 
me homi uzav6r, nakapeme dovnitr nSkolik kapek 
denaturovaneho lihu a uzaver vratime na puvodni 
misto. , 1 


| PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


Automaticke ovladani 
vysilade pro ROB - Minifox 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMO VSKYM ZO 



Vit&z minuteho rocniku Souteze MSs/ce ceskos!ovensko-sovetsk6ho prateistvi na 
kratkych vln&ch, Eduard Melcer, OK3TCA, z Banovcu nad Bebravou. Zar/zenf: 
transceiver TS630S, PA 500 W, anteny 4EL Vagi pro homi pasma a vertikaly pro 3,5 

a 7 MHz 


Z 11. plena 
UV Svazarmi 


Ustredni vybor Svazarmu na svem 11. 
zasedini dne 17.6.1983 v Praze projednal 
rebeni odborne metodickeho usmernova- 
m radioamatbrstvi a elektroniky ve Sva- 
zarmu a rozhodl. x 

- zachovat odbornb metodickb usmbr- 
ftovbnf radtoamatbrstvi v pusobnosti 
dosavadnich rad; 

- ostatni obory, jako jsou vypobetni 
a bisltcova technika a dalbi rozvijet 
v rbmcl elektroakustiky a videotech ni- 
ky; k pfesnbjbimu obsahovbmu vyj&d- 
reni tbto binnosti nazvat tuto odbor- 
nost etektronikou. 

; S rostoucim vyznamem elektroniky pro 
vystavbu rozvinute socialisticke spoleb- 
nosif, s durazem na jeji utohu pfi zabezpe- 
bovani spolehlive obrany nasi vlasti vznik- 
la i pro Svazarm potreba zabyvat se pfi 
naplhovini zaveru XVI. sjezdu KSC opti- 
malizaci odbornb metodickeho fizeni sva- 


zarmovskych etektrotechnickych cinnos- 
ti. Rozvoj mikroelektronikyvbak ovlivrtuje 
nejen obsah a metody radioamaterskych 
sportu a pr4ci v elekfroakustice a video- 
technice, ale dava take phlezitost pro 
vznik zceta novych druhu branne technic- 
kych binnosti. Tato skutebnost se v cin- 
nosti ZO'Svazarmu jiz pine prokazala 
vznikem pracovnich skupin, krouzku 
a klubu zabyvajicich se vypobetni techni- 
kou a mikroelektronikou: A to jii dnes 
Ustopad bude Jakokazdorobnblletosna Vyhodnotenie'sufaze, ktorb byva pravi- predpoklatteme, ze vaplikacich elektroni- 

radioaroatbrskych p As m ech ve znameni delne vefmi dostojrte a stevnostrte v Prahe ky budou v brzke dotte vznikat daisi 
Sout&ie u6$P. PH tbpr ilezitosti Jsme a Bratislave za ubasti predstaviterov Zva- zSjmove bin nosti v oblasti napftklad auto- 
po*4dali o rtekolikstov vttfeze mhniteh o zarmu-a pfedstaviteTov ZCSP, byva tiez matizace a robotizace, optoelektroniky, 
robntku, kapltfna na§« todi Orlik (6s. vefmi mite a je dobrou prilezitosfou stret- interaktivnich videosystemu aj. 
dunajska ptavba) Eduarda Melcera, nuf sa s poprednymi rAdioamatermi Bylo by jistb ubelnb vytvorit ve Svazar- 
OK3TCA: z CSSR. ObzvlaSf sa tebim na stretnutie mu pro vbechny tyto binnosti jednotne 

' v Bratislave, kde prestavitef slovenskych odbornb metodicke rizeni. Po hlubSl ana- 
Sufai k MCSP je pre nfe, deskosloven- ridioamattrov Ivan Harminc. .0K3UQ. ^e vfek dosp^lv pfislu5n6 org4ny mezi, 
skych radioamaterov. vefk4politick4 udi- s . vaznos< ° u Pf«tupuje k tomuto nmi ORE + V a URRA Svazannu k zaveru 

losf. Je to jednaz rddioamateiskych sufa- pre n4s vy?namn6mu aktu. . . ie y nastevajfci etapi bu«te I6pe zachovat 

ii, ktort m4 vermi krisnu mySlienku a na- Kn * lku , b V som chcel yzmesf na vyhod- rad.oama^rske rady na wech organ.zac- 

dvSzuje na divno spedaten^ priaterstvo nocoyatela sufaze, ktoiy trochu znehod- nich stupnich. ostatn. obory e ektromky 

so sovietskymi hirodmi. Sut^ je preto sufa2 - tyn ?' ze I® 4 '® 1 ® aty"* 0 '** v ^ tn6 W ,ch spotetensk^h aplikaci roz- 

vefmi obrObenA a populdrna a kaidoroC- vhodnym sposobom kontrolu suf^nych vljert v ramc. elektroakustiky a videotech- 
ne sa jej zuCastftuie v&Sina z n^s I ked do denmkov (kontrola, ktorA by mala byt, je niky tak, jak bylo schvaleno v roce 1977 
va«inu roku som sluiobne vzdialenv ten form Aina),: pri torn byvaju hlAsenia koncepcl rozvoje foto odbomosti. 
mimo CSSR, zadelim si 6as tak, aby som o vysledkoch skresterfo. Bolo by snAd Puyodni zAjmri o kvalitni zvukovou 
sa sufale zuCastnil. Preto ui mnoho so- vhoita*, aby s. vyhodnocovatef yyiadal techniku se v Mo odbornost. postupne 
vietskych rAdioamatArov dobre boznAm su<ain y ^enmk ku kontrole aspoft od rozSiroval o daisi obory elektroniky - 
ZvIAAf milA su spojenia s rAdioamatArmi vffaznych stanic aud^ovteuAIni; techniku, aityorbu, video- 

ktorych som spoznal i osobne pri mojich Som presvedteny. ze sutaze sa v tomto techniku a vypodetm techniku. Z uvede- 

bi uz sluzobnVch alebo sukromnvch ces- roku zubastm ebte vabbie mnozstvo bs. nych hledisek jistb v&chni povazujeme 
t4ch do ZSSR Pravidelne sa stretevam na rbdioamatbrov a zelam imhodne peknych nbzev etektroakustika a videotechnika za 
pdsmach s Moskovbanom Toivom, zaiitkov pf i spojeniach s pnatefmi v etere. prtlte uzky a nepresny, nevystihujici dne§- 
UA3AEL ktory ie-bs. rddioamaterom vef- MS Eduard Melcer, OK3TCA :ni i budouci obsah binnosti teto odbor- 

mi zn&my, jeho manielkou Natabou Podrobrte podmfnky Smitbze MCSPbyty nostLProto ll.zasedaniustfednihovy- 

UA3AEN, s priatefmi z pristavnbho mesta zverejrteny v AR10/81 a v AR 8/83. boru Svazarmu schvalilo zmbnu nazvu 



-Izmail, s Koljom, UB5FDF atd., atd. Zvlasf 
zaujimave bolo spojenie $ kolektivnou 
stanicou z Kyjeva. Operator Saba privolal 
k vysielabke riaditefku pionierskeho 
domu, ktor^ osobne zazelala pri prilezi- 
tosti vyrobiaVerkbho oktbbra v§etkym bs. 
r4dioamatbrom vefa uspechov v ich zauji- 
mavej prbci. 


OlU^^Ustfednt redakce arida^ Stt&inpsti) 6$. 

teleyizevPraze pripravule dvapof adyAZIMUT, p!n6 viriovane 

nahtednout WatovskbtM) okresu. Svazermovbi z Klatov, Si^», v peboiric t 

Horazd’evte, Nyrska adafbicli mifttsepfed^aviv |edn<iUivych odbomostectuBude zde 
’iuk4zkasvazarmov$Jte sktadby ha€SS 1985 a rodiovor s ieiimi autbry d.Semberdu 
alC Kovblrikem,> V' V ‘ - r 








' odbornosti elektroakustiky a videotechni- 
ky na odbornost elektroniky. Tato zmena 
' se s okamzitou platnosti tyka i n£zvu 
v$ech stuprtu odborne metodickeho rize- 
ni. Odbornost elektroniky po odborne 
a metodicke stance, za rizeni uzemnich 
organu Svazarmu, usmerhujici v okre- 
sech okresni' rady elektroniky, v krajich (a 
v Praze a Bratislave) krajske (mestske) 

’ rady elektroniky, na republikovem 
stupni ceska a' slovenska ustredni rada 
elektroniky a celostatne ustredni rada 
elektroniky. 

V zakladnich organizacich Svazarmu si 
kiuby podle sve tradice a skutecneho 
obsahu pr^ce ponechaji nebo upPesni sve 
n£zvy a obsah sve ftnnosti. 

Za nejv6t5i omyi bychom povazovali, 
'■ kdyby nekdo toto.rozhodnuti ustredniho 
vyboru Svazarmu ch&pal jako prikaz ome- 
zit fcinnost a rozvoj v fcemkoti, co ve 
Svazarmu prok&zalo zivotaschopnost, 
politickou a odbornou angazovanost. Na- 
opak UV Svazarmu ocenil zodpovedny 
pristup funkcion£ru elektroakustiky a vi- 
deotechniky k daJsjmu rozvoji svazarmov¬ 
ske elektroniky. 

Ustredni rada elektroniky 29. cervna 
1983 rozhodnuti 11. zasedani UV Svazar¬ 
mu| o znridne pusobnosti a nazvu privitala, 
olne se s nim ztotoznila a prijala zakladni 
opatreni k jeho realizaei. Budete muset 
predevSim obohatit koncepci rozvoje od¬ 
bornosti o ziskane zkusenosti z novych 
aplikaci elektroniky, zpresnit ciie, obsah, 
metody a formy prace v oblasti svazar¬ 
movske elektroniky a prehodnotit kadro- 
ve, organizacni, finanCm a materialni pro- 
stredky, kterymi Ize stanovenych cilu do- 
sahnout. Bezprostredne must nasledovat 
uprava sout&zniho r£du tak, aby zahmo- 
val vedle tradidnich prehlidek technics 
tvorivosti ve svazarmovske etektronjce 
Hifi-Ama a festival^ audiovizuatni tvorby 
i nove souteze, ktere budou motivovat 
dal§i zajemce o elektroniku, jako napri- 
klad souteze v programovant mikropoPi- 
tacu a katkulatoru. 

StejnS tak bude zpresnena a rozSifena 
jednotna kvalifikace brarrnd-vychovnych 
pracovm'ku Svazarmu, aby svym obsa- 
hem, didaktikou a metodikou i ucebntmi 
prostredky vytvarela podminky pro rozvoj 
svazarmovske elektroniky v pln6 slrL 
K tomu jsou prichyst£ny i dat£i formy pri- 
pravy kadru, jako v nejbliiSi dobe dvoutety 
datkovy interaktivni kurs cislicove a vypo- 
Cetni techniky (viz AR 10/83). , 

Ustredni rada elektroniky se bude podi- 
let na zpracov&ni koncepce rozvoje mate- 
rialne technicke zakladny odbornosti do 
roku 1990, kter£ vyusti ve spole£enskou 
objednavku nejen na hospod&rska zarize- 
ni na£i organizace, ale i na statni a druz- 
steyni podniky. 

Ustredni rada elektroniky, v§doma si 
zmen ve sve pusobnosti, pfehpdnoti styl 
sve prace, strukturu i sloieni svych komi-. 
si. Tyto zmeny'se projevi i v obsahu 
a formach ediPni, publikaPni, propagaPni 
a agita£ni cinnosti. 

Republikove ustredni rady elektroniky 
prijmou vlastni opatreni, vychazejici ze 
zav&ru 11. zasedani UV Svazarmu 
a z vlastni pusobnosti. Krajske rady elek¬ 
troniky se jii nyni.musi pine venovat 
odborne metodicke pomoci okresum ve 
vsech aplikacich elektroniky, priprave 
kadru na skolskych mikropocitadovych 
,syst6mech a celkove vystavbe a cinnosti 
krajskych kabinetu elektroniky. 

Ustredni rada elektroniky odekav£, ze 
timto rozhodnutim se jeste pred VII. sjez- 
dem Svazarmu vytvori podminky pro dal§i 
rozvoj svazarmovske elektroniky ve pro- 
spSch narodniho hospodafstvi, Cesko- 
slovenske lidove arm^dy i bohatSiho napl- 
novani zalib a zajmCt nasich clenu. 
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Posledni (a toho jsem se nenadal) spojeni jsme melt 23. 
unora 1383 na 144 MHz. Byto to jeho oblibene pasmo. 
Ziicastnoval se skedu na OKON a vzdycky povidat neco 
zajimaveho. . 

„Nemam rad mlaceni prazdne slamy. Napnklad: manzet- 
sky par; on vyjel ..mobir autem a manzelka mu z domova 
daivala sve jmeno a ORA ctverec." 

..Vzdycky jsem r^d opravoval. Jako jint Ikte lu&i kfliov- 
ky, tak ja luitim zahady prijimacu. Rad rozkladam problemy 
na ano a ne." 

Zadinal na vlnach kratkych, kde mu do jiste miry byl 
vzorem dr. Kovanda, OKI LM. UdetaJ WAC, WAS, ale i na DX 
davat plednost spojenim obsahovS uiitednym. 

24. brezna 1979 mne zavolal telegraficky na 3,5 MHz. JE 
TO MOJE FIRST OSO PO DLOUHE DOSE = TX 40 W Al£ 
ANT JEN ULTRANOUZOVA VNITRNI..." V okoli se staveio 
a antenni system OKI JX vzal za sve. Vychodiskem nakonec 
byly VKV a prevadet. 

. Honza totiz bydiet v udoli Vltavy bltzko Zlutych tazni, 

Z jedne strany se teren zveda sm$rem k Rbdticim a ke 
Zlichovu, z druhe cni strma strati ke Kavcim horam. Bydlel 

8 sam. U zdi proti oknu klavir, na stenfe kytara. U cetni steny 
stui, ktery je mozno spise vytusit nez vide* pod aparaty 
kaskadovite usporadanymi od zeme ke stropu a po obou 
stranach. 0K1JX sled oval kaide spojeni na osciloskopu 
a na mefidch pfistrojich a hned informoval protistanici 
o kvalita, kmitodtovem zdvihu adal^ich vtastnostech signa- 
lu, radii a byl ochoten k pokusum. 

„0nemocn^l jsem trpa$tifttidou.":ironizuje Honza svuj 
zajem o mintatumi polovodtcove soucastky.^e nehodlam 
proto vyhazovat stare elektronkove pnstroje, ktere potfebuji 
jen jednou za cas a ktere jeste mohou slouzit. ' 

Pod ktavirem, kolem zdi i jinde stohy vysthiku, vypisku. 
pozrtamek, dasopisu a ruznych pisemnosti. Pfi debate se' 
ukaze, ie JX'jde vzdycky najisto, ttehem nekolika sekund 
vylovi prav§ to. co potrebuje, a obsah vSech tech materialO 
dobre zna, 

Obrazy na stenach jsou dtlem jeho otce, malife a profeso- 
ra kresleni, Ladislava Simy, VFStevnika Spalova. Jan se 
narodil 17. hjrta 1911 v Praze. Studoval na realnych 
gymnaziich v Jilemnici a v Benesove u Prahy. Rodtcez nej 
chtelt mil pravnika. Sel tedy na pravnickou fakultu. dosah! 
absolutoria, ale k doktoratu nedospel. Zaujala ho hudba. 

Predpoklady m^l uz z domu. Jeho otec byl vybomym 
hurfebntkem. Honza si obiibil jazz. Libiti se mu T. Sinclair, 
Revellers, Armstrong a zejmena Duke Ellington. V polovine 
tncatych let se upiatnil v Gramoklubu, ktery se snazil 
prezentovat jazz jako umelecky hodnotnou koncertni hud- 
bu. Ridil jazzovy orchestr a vedl spolu s Uggem pravidelne 
ctvrtedni besedy o jazzu. Stal se blizkym spolupracovntkem 
E. F. Buriana, ktery napsal slova k Simovu usp^nemu 
Pulnocnimu blues. K daisim skladbam Jana Simy nalezi 
i Alkohol Ragtime a hudba k fifmu Af zije neboztik!. Plnym 
pravem tedy uvedl v zadosti o koncesi sve povotani jako 
hudebni skladatel. _ ; v 

Od roku 1937 studoval dihgovani a skladbu na prazske 
konzervaton. Jeho hudebni dirmost byta uzce spjata s praz- 
skou kulturni levici a s marxistickymi organizacemi. Za 


protektoratu uz nebylo mozno po teto iinii pokrafiovat. 
V roce 1940 se stal redaktorem VSetechnidteho prehtedu 
a kdyi byl tento casopis v roce 1943 zastaven, zivil se 
pfekrestovdnim schanata spolupraci s Ultraphonem. 

Po valce se podilel na vypracovani navrhu na zftzeni 
specializovane statni jazzove §koty, knihovny a diskoteky. 
26. rijna 1945 pfednASel na vetefu ^HotjazzvCeraadnes", 
ktery pofddala KSC v prazske Lucerne a na kterem hral 
orchestr Karta Vlacha, ale to uz v nem nabyvala vrchu treti, 
nejmocrtej^ slozka jeho osobnosti^en o radiotechniku. 
Vyuzil svych publicistickych zkuSenosti posilenych studiem. 
na treti vysoke stole, na filozoficke fakuttfc, a u^l se vedeni 
casopisu fieskoslovenskych amateru vysilacu Kratke vtny. 

■ 0 radio se zajimal ul jako cMapec za casu allconcertu. 
vostinovych crvek a krystalovych detektoru..Svuj vztah 


val dislem RP 79, ktere si vsak vyzada! dodatetrte. (Tak nizto 
RP disla se vydavala v dobe IWAC a SKEC. Ka tty t techto 
, spolku vydal urcite serie a radafeelzustala neobsazenych. 
Teprve od sloufeni v CAV se dodrzovalo chronologicke 
poradi. V zadnem seznamu ant v jinem dokiadu z te doby se 
jmbno Jan Sima nevyskytuje.) 

Od ledna 1947 m8 koncesi a znadku OK1JX. Pro casopts 
si unteI vybrrat temata i spotupracovniky. Mnohe ctenkydo 
dneSka nepozbyly zajimavosti. Ty fctyfi Simovy rocniky 
Ktetkych vtn poskytuji plasticity obraz tehdejSi techniky 
i d&ii na amaterskych pasmech. Vedl Case pis v duchu sv6ho 
kreda, le amater je mnohostranny a ze musi pofadrte 
vniknout do zakladu teorie, bez niz amaterske vysilani neni 
myslitelne. 

Existenbni zakladnu mu poskytovaia TESLA, kde praco- 
val jako technicky publicista a y, r. 1951 jako referent 
menctch phstroju. 

v V r. 1952 je povefen zalozentm Sdelovaci techniky. Jako 
jeji vedoud redaktor zustava Sima vfren radtoamatdiskemu 
prostfedi, ze ktereho vySel a ze ktereho cerpAefan a inspira* 
ce. Rve se s protivenstvimi osudu i se svymi odpurci. 
Nevzdava se ani v nepfiznivych dobAch, kdy nejeden 
rezignujea hazi flirrtudozita. Vidimehonavfechmoznych ~ 
akdeh, vSude, kde se neco deje, kde amateri rteco podnika- 
ji. PiSe do /ynater^teho radia o SSB, o reftektometru 
a 6 mnoha jinych aktualnich tematech. Jeho c lanky vyntkaji 
nejen ttm, ze poskytuji uceteny soubor uiitednych informa- 
ci, ale i stylem, krasou slova. 

1. cervence 1977 odchazi do duchodu a vfenuje se radiu 
a plachetnici Ooliy: 

Osudneho dne opustil jeji kajutu ha Stapech a prijel do 
Prahy na schuzku VKV U Labutt, nedaleko kreske nemocni- 
ce. Cestou ze schuzky se stavil v tetefonni budee. Pak se 
streti se sanitnim autem. Jak - o tom nikomu nefekl ani 
slova. Pet dnr byl v bezvedomi, ate pak se jeho stav den ode 
dne lep§il. Pfijimal nava§vy a hovoril s nimi. 6. srpna 1983 
zemrel. 

Plachetnice Dolly osirela. Znacka 0K1JX onemela. Po 
Janu Simovi zustava jeho hudba, Kratke vtny. Sd&ovaci 
technika. obrovske mnozstvi vykonane prace a bolest 
v srdcich vSech, kdo ho znali a meii ho ridi. » 

Dr. ing. Josel Danei, 0K1YG 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


/ 



Na pocest 60. vyroci zalozeni naseho rozhlasu 

Soutez mladych radioamateru 


V letosmm roce oslavuji ceskoslovensti 
radioamateri spplu s Ceskoslovenskym 
rozhlasem 60. vyrodi zahdjeni vysilani. 

Ostredni rada radioamaterstvi Svazar- 
mu CSSR proto nanavrh komise mladeze 
URRA usporadala' na pocest tohoto vyro¬ 
di Soutez mlddeze do 18 roku. Soutdz 
probihala ve vsech radioamaterskych 
pasmech od 1. do 31. brezna 1983. Vyraz- 
nych uspdchii v teto soutdii dosahii ra- 
dioamatefi ze Slovenska, kteri zvitezili ve 
vsech trech kategoriich. H laden i do sou- 
t§2e zaslato cetkem 164 soutdzicich, 
z toho 108 posluchacu. 

Vysledky: 

Kategorie kolektivnich stanic 

1. OK3RRC - radioklub Bytca 

2. OK3KEU - radioklub Banska Bystrica 

3. OK3KZY - radioklub Poriadie 

4. OK3KFO - radioklub Topofdany 

5. OK1KRI - radioklub Ridany 

Celkem bylo hodnoceno 32 kolektivnich 
stanic. 

KategorieOL 

1. OL9CCH - Mirostav Bolide, Banska 
Bystrica 

,2. OL8COJ - Jozef Cizmarik, Toporcany 
3* OL3BIQ - Pavel Kdderek, Nejdek 

4. OL8COS - Miroslav. Bebjak, Parti- 
zanske 

5. OL9CPG- Rastislav Hrnko, Bytca 

V kategorii OL bylo hodnoceno celkem 24 
stanic. 

Kategorie posfuchadu do 18 roku 

1. OK3-27463 - Lubomir Martidka, Parti- 
zdnske 

2. OK2-22266 - Tomas Horejsi, Havifov 

3. OK3-27557 - Miroslav Boh ad, Banska 
Bystrica 

4. OK2-30241 - Zdenek Vodak, Velke 
Mezifici — 

5. OKI-22759-Jan Pedek, Rotava * 
Celkem bylo hodnoceno 108 posluchadu 
do 18 roku. 
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Nejuspdsnejdi soutezici ze vsech kate- 
gorii byli pozvani na tfidenni aktiv do 
Prahy (23. az 25. dervna 1983). 

Ve dtvrtek 23. dervna 1983 se uskuted- 
nilo slavnostni vyhodnoceni Souteze mla- 
deie na FMS v Praze. Diplomy vitezum 
jednotlivych kategorii predal ing. Vtasti -1 
mil Chaiupa, CSc. — federdlni ministr 
spoju CSSR a genpor. ing. Jozef Cindar - 
mi'stopredseda UV Svazarmu CSSR. 

. Slavnostniho vyhodnoceni se rovndz 
zucastni! ing. Jira - namestek FMS pro 
telekomunikace, ing. Dusik - reditel ra- 
diokomunikaci FMS, pplk. ing. Simek - 
vedouci odddleni elektroniky UV Svazar- 
muCSSR, M. Popelik, OK1DTW, - vedou¬ 
ci sport ovniho odboru odddlenielektrorii- 
ky UV Svazarmu CSSR a J. Cech, OK2- 
4857 — vedouci komise mladeze URRA 
Svazarmu CSSR. 



Ministr spoju ing. V. Chaiupa, CSc., bla- 
hopreje nejmfad&mu vitezi kategorie 
posluchacu , devitifetemu Lubomtru Mar- 
tiSkovi z Partizanskeho f 

V prateiske, temdr dvouhodinove bese- 
de, pripomndl ministr spoju uspdchy, kte- 
rych v uplynulych 60 letech ds. spoje 
dosahly. Zavzpominal take na zacdtky sve 
vlastni aktivni cinnosti radioamatera - - 


Ze slavnostniho vyhodnoceni soutize . 
Zleva: ing. Jira, namestek FMS pro tele¬ 
komunikace , ing. Chaiupa, CSc., fede- 
r&lni ministr spoju dSSR , a genpor. ing . 
Cinder, mi'stopredseda UV Svazarmu 


posluchace a pripomnel dobrou spolu- 
praci cs. spojaru s radioamatery Svazar¬ 
mu. Zduraznil spolecenskopoliticky vy- 
znam tdto spolecne akce Svazarmu a spo¬ 
ju, ktera se na useku prace s mladezi 
uskutecnila poprvd, a prohl^sil, ze je tfeba 
v zapodate ceste nadale pokracovat. 

V zaveru besedy se ministr obr^til na 
vSechny deskoslovenske radioamatery 
. s vyzvou, aby byli napomocni pri zaklada- 
ni radioamaterskych zajmovych krouzku 
a radioklubu na odbomych ucili§tich spo¬ 
ju a odbornych skolach spoju v celd na5i 
republice. Zeptal se pritomnych mladych 
radioamateru na osobni zazitky z radioa- 
materskeho sportu a na jejich plany do 
budoucna. Popr^i vsem pozvanym hodne 
dal§ich uspechu na pasmech a vyj^drii 
pot§seni nad skutednosti, ze se poprve 
v historii pratelskych vztahO mezi FMS 
a Svazarmem podarilo uskutednit tako- 
vouto pratelskou besedu s radioamater- 
skou mladezi, ktera oba partnery jeste 
vice zavazuje k dalsi uspdsnd spolupraci. 
Na pam^tku obdrzeli vsichni ucastnici 
aktjvu od ministra spoju album s nejno- 
vejdimi ceskoslovenskymi znamkami. 

Ucastnici aktivu vitdzu Souteze mlade¬ 
ze k 60. vyrodi zahajeni vysilani se bdhem 
tridenniho pobytu v Praze zudastnili ex- 
kurze do budovy Cs. televize na Kavcich 
horach, navstivili Narodni muzeum, Tech- 
nicke muzeum, Vojensky historicky ustav, 
letidte, prazsky Hrad a dalsi kulturni a his- 
toricke pamatky Prahy. Pfijemnym zakon- 
denim pobytu v Praze byla navdteva plo- 
varny vBadlicich. 

Spokojeni a plni dojmu odjiideli mladi 
radioamateri do svych radioklubu s od- 
hodlanim jedtd vice prispet k dobremu 
jmdnu deskoslovenskych radioamateru 
a znacky OK ve svete. 


Vyzva nasim zenam 
- radioamaterkam 

URRA Svazarmu CSSR, komise mlAde- 
ze a KV komise URRA se zabyvaly malou 
udasti nadich YL v domacich i zahranid- 
nich zdvodech a soutdiich. V jednd z pfi- 
pominek k male ucasti YL v zavodech bylo 
poukazanonaskutecnost.zeve vysledko- 
vych listinach, zvladtd v kategoriich OL 
a posluchacu, neni mozndzjistit soutezici 
YL, 

URRA Svazarmu CSSR doporuduje 
vsem vyhodnocovatelum nadich zavodu 
a soutdzi, aby ve vysledkovych listindch 
u soutdzici YL uvedli zkratku YL Soutezi¬ 
ci YL zaddme, aby svuj denik ze zavodu 
vyraznd zkratkou YL oznacily. 

Vefime, ze i tato skutednost podniti 
nade YL k vdtdi udasti v zavodech a ze 
zkratek YL ve vyhodnoceni zavodu a sou- 
tdzi bude pfibyvat. 

• •• 

Preji vam hodnd uspdchu v praci s mla- 
dezi a tddim se na vase dotazy a pfipo- 
minky. 

Piste mi na adresu: OK2-4857, Josef * 
Cech, Tyrsova735,675 51 Jaromerice nad 
Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 



PRO NEJMLADSI 
iCTENAAE 



Odpovddl na otdzky 5. lekce 

13. Vysledny odpor je v tomto pripadd 
12 600 Q. 

14. Napitf Ui a U 2 jsou v pomerv 1:3, v 
tdmze pomerv nutno na vrhhout odpo~ 
ry rezistoru ddtice - napf. R1 = 5 Q 
(4,7 az 5,1 Q), R2 ± 15 Q. Pak bude 
vystupnf obvod dodAvat naprAzdno 
9 V, po pripojenizateie asi8,6 V(podie 
odporu rezistoru R1). Proud detidem 
bude podia R1 asi 0,67 A. R1 musfbyt 
dimenzovAn na vykon v§tsineZ2W, R2 
na vykon vdtdi nei 5 Wfnejbliz&f vyrA- 
b§nej$ou4 W, popr. 6 W pro R2). Pra- 
covninapdtfje viAdand toieranci 5 %. 

RS * 

15. Podle vztahu / = — je pro bodnik za- 

0,101.0,5 Q 

potrebi -- - 4,6 cm chromniklo- 


vdho dr£tu: 


1,1 


6. lekce 


. V eiektronice se poaifv6 mnoho rOz- 
nych druhu rezistoru, fidicichse nejen 
odporem, ale ivlastnostmi. Podle prove- 
. deni Ize rezistory rozddlit na pevnd a pro- 
mdnnd. 

. Pevnd rezistory vrstvove tvoff uhlikova 
vrstva na keramickd tycince. Do vrstvy je 
zpravidla vybrouSena - Sroubovicovite 
dr£zka pro nastaveni odporu pri vyrobe. 
Rezistor je opatfen vyvody a lakov&n (obr. 
36). Vrstvovd rezistory metal izovand maji 
kovovou odporovou vrstvu, nanesenou ve 
vakuu. Maji lep§i vlastnosti nez rezistory 
s uhlikovou vrstvou. Vydrii vdtdi zatlzeni, 
jsou teplotnd i diouhodobe stdld a maji 
men§f Sum. Pro rezistory nejvd&ich odpo¬ 
ru se pouiivaji odporovd vrstvy lakovd, 
kterd tvori vytvrzend vrstva iaku, plneneho 
grafitem, sazemi apod. Vrstvovd rezistory 
jsou ze vSech druhu nejpouiivan§j§L 


odporova vrstva 



keramicka tycinka 

Obr. 36. Rez vrstvovym odporem 

odporovy drat 



vtfvod keramicka tycinka 

Obr; 37. Rez drAtovym odporem 

Drdtovd rezistory jsou zhotoveny z od- 
porovdho drdtu (konstantan, chromnikl 
apod.), navinutdho na keramickd tydinky 
(obr. 37). Povrch je opatren smaltem nebo 
tmelem. Jsou m&lo z&visld na teplote. 

Ndktere typy rezistoru maji nastavrtel- 
nou odbodku. jii je moino nastavit vhod- 
nou ddst zcelkovdho odporu. 

ftady jmenovftych hodnot 

Pri vyrobd rezistoru se zpravidla nedo- 
sahne pfesn§ jmenovitdho odporu, ktery 
je na rezistoru vyznacen. Bdznd pfipustnd 
odchylky - tolerance - jsou ±20 %, 
±10 % a ±5 % od uvedendho odporu. 
Rady odporu jsou proto voleny tak, aby se 


RADIOTECHNICKA udpm 

AX 


:vx?\ 




tolerandni maze stykaly nebo pfekryvaly. 
Kazdy rezistor tak svym odporem vyhovi 
toterandnfmu rozmezi v ndkterd fad§, 
nemuie byt tedy vyroben zmetek, pokud 
jde o odpor rezistoru (viz tabulka). 



ftada 


E24 

E12 

E6 

10 

10 

1.0 

±1 



10 

10 


1,3 



10 ' 

1.5 

1.5 

1.6 



1,8 

2,0 

1.8 


20 

20 

20 

2,4 



2,7 

2,7 


30 



3,3 

3,3 

30 

3,6 



3,9 

4.3 

3.9 


4,7 * 

4,7 

. 4J v 

5,1 


5.6 

60 

5.6 


60 

60 

6.8 

7,5 



80 

9,1 

8,2 


±5 v % 

± 10 % 

±20% 

Odpovfdajici tolerance 


leine nebo sdriovd ndkolik rezistoru tak, 
aby jejich vysledny odpor odpovidal poia- 
dovandmu. 

V praxi vsak vdtdinou tolerance ±20 % 
nebo ±.10-% plnd dostaduje. Pouze.v md- 
ficfch pfistrojich, fiftrech a ndkterych 
zviastnlch obvodech must byt tolerance 
odporu rezistoru' menSi. 

Tolerance odporu se oznafcuje pismeny: 


Tolerance 

Pismeno 

± 20 % . 

_ 

± 10 % 

A 

± 5 % 

B 

± 2 % 

C 

±1 % . 

D 

± 0.5 % 

E 1 


V kaid6m sloupci tabulky jsou vidy 
uvedena dvoj5fsli, kterymi muze zafcfnat 
odpor rezistoru v dan4 fad§. Odpory tak^ 
mohou byt libovolnym dekadickym n4- 
sobkem. Tak napf. v najpouiivanfcjSi fadd. 
El 2 jsou vyr6b6nyrezistory.s odpory 1 Q- 
1,2 Q - 1r5 Qatd.,aletak610Q-12Q- 
15Qatd.,aletak§100Q,120Q,150Q ... 
ai do MQ. 


Znateni rezistoru ; 

Kazdy rezistor je ur£en oznaCenim 
typu, odporu a tolerance. Pftklad ozna- 
6eni: 

TR 151 10K/A, ^ 

kde TR 151 je typ rezistoru (vrstvovy 
metalizovany pro zatiieni 0,25 W), 

10K odpor vohmech (10 kQ) t 
A tolerance vprocentech (±10 %). ± 

Krom§ diselneho a pisnrtenneho oznaCeni. 
se tak§ pouiivd zrtadeni barevn4. ' 

Barevn6 zna£enl sou£Astek ma nSkte- 
r6 vyhody: je patm6 zv&M vzdilenosti, ze 
vsech stran a nesnadno se setfe. MA v$ak 
i nikter6 nevyhody: pro snadn6 ur6eni 
odporu je treba pouzivat jasnO barvy, 
kter§ se pri pdjenl nem§ni. Pro ty, kdo maji 
poruSen barvocit, je urdeni odporu z ba- 
revnych prouzku obttind. Pres uvedend 
nevyhody se v§ak barevnO znadenf uiivd 
st^le vice, pouiiva je i n&§ vyrobce ele- 
ktrotechnickych soud^stek - TESLA. 

N^sledujici tabulku barevndho znadeni 
v barevnemprovedeni dostali tisoutfezici, 
kteh dos&hli za svd odpovddi jiz 15 bodO. 


- 

0 bemk 

Otema 

t20%bezproutku 

1 hn&te 

1 hnedd 

IhnUi 

±10%5tf4xn4 

26erveni 

2£erv^ 

2£ervend 

±5%zlata 

' 3orantova 

3cfaniwfi 

3oraniori 

±2%toven4 

48uU 

am 


±1 %hndda 

5zeJena 


5zeten^ 


6modr^ 

6modr6 

6modr& 


7fialovA 

7 fialova 

7 fialova 


8§ed^ 

8Sedi 

8 && 


sm 

9b)U 

. 0.1 Zlata 




. 0.01 strfbma 



Prfkfad 17: 

Vypoditany odpor rezistoru je 29 kQ. Z ta- 
bulky je zfejmd, ie se rezistor s takovym 
odporem nevyr&bi. Jaky rezistor Ize tedy 
pouiit? 

Je mozno pouirt 27 kQ ±10 % z fady E12 
nebo 30 kQ z fady E24, Jestliie z&Iaft'na 
pfesnem odporu, je mo±no mdfenim ne- 
kotika kusu vybrat rezistor s pozadova- 
nym odporem. Pri jmenovitdm odporu 
27 kQ ±10 % muie mit totii rezistor od¬ 
por v rozmezi 24,3 kQ az 29,7 kQ. Pfi 
jmenovitdm odporu 30 kQ ±5 % muze byt 
odpor rezistoru v rozmezi 28,5 kQ az 
31,5 kQ. Druhou moznosti je sloiit para- 


Podle tabulky urdite odpor a toieranci 
rezistoru takto (obr. 38): 



tprouzel( 
Acts Lice 


Zprouzek 

2.ci'slice 


3prouhk 
pocet nut 


Zprouzek 
•. tolerance 


Obr. 38. 
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Pfiklad 18.' 

Na tglisku odporu jsou zleva barvy ilutd, 
fialova, oraniovd. 

Prvni prouzek znaci prvni ctslici - 
zlutd = 4. 

Druhy prouzek znadi druhou dislici - 
fialova = 7. 

Tfeti prouzek znadi podet nul - 
oranzova = tfi nuly. 

Ctvrty prouzek chybi - znamena to tole- 
ranci ±20 %. 

Rezistor m6 odpor 47 kQ ±20 %. 

Obdobne barevne ozna6eni ptati i pro 
kondenzdtory. 


Zatizeni rezistoru 

ProchdzMi rezistorem proud, prome- 
fiuje se v n§m elektricky vykon 
p = Ui -RP v teplo. Aby nebyla ti'mto 
teplem ohrozena cinnost rezistoru, nesmi 
vykon na nem prekrodit stanovenou mez- 
nesmi byt pfekroceno dovolene zatizeni. 
Nejvyddi pfistupna teplota povrchu vrst- 
vovych rezistoru je asi 100°C, drdtovych 
asi 125 az 300 °C podle typu. 

Kazdy rezistor mdni s oteplenim svuj 
odpor. U vrstvovych rezistoru nelze tuto 
zmenu zanedbat. Proto je zatdzujte mdnd, 
nei dovoluje vyrobce. Vych^zi-li napf. 
vypodtem zatizitelnost 0,6 W, pouzijte typ 


pro 1 W nebo 2 W. U drdtovych rezistoru 
je zmdna odporu s teplotou maid a vgtSi- 
nou je ji moind zanedbat. 

Vrstvove rezistory s uhlikovou vrstvou 
se vyrdbdji pro zatizeni 0,05 W ai 2 W, 
metalizovand pro zat&eni 0,25 W az 3 W, 
dratove pro zatizeni 1 W az 100 W. 

Indukdnost rezistoru se projevuje nej- 
vice u drdtovych typu, jejichz vinuti tvofi 
civku. V ndkterych obvodech, zvlaste pfi 
kmitodtech vyddich nez 10 MHz, neni in¬ 
dukdnost pfipustnd. Proto je nutnd pouii- 
vat rezistory vrstvovd. Neni-li to mozne 
s ohledem na potfebnd zatizeni, musi byt 
dratovy rezistor vinut bifildrnd (obr. 39). 

Bifildmi vinuti zhotovfme pfehnutim 
izolovaneho odporoveho dratu potfebne 
delky na polovinu a navinutim tak vznikld- 
ho dvojiteho drdtu na teiisko. Bifildmi 
vinuti md prakticky nulovou indukdnost. 
Indukdnost maji i rezistory vrstvovd se 
sroubovicovitou drdzkou, je vdak podstat- 
n£ mendi nez u drdtovych typu. 


\ 



Obr. 39. Odpor, navinuty bifitame 


f Sum rezistoru je rudivd stfidavd napdti, 
vznikajicf ve vrstvovem rezistoru pri prti- 
chodu stejnosmdmdho proudu odporo- 
vou vrstvou. Sum nelze vyrobou zcela 
vytoudit, u dobrych vyrobku je vdak maty 
a pri konstrukci pfistroju neni pfilid na 
xdvadu. Sum rezistoru se pohybuje mezi 1 
az 5 pV na kazdy 1 V pfipojendho napdti. 

Pfehled rezistoru proddvanych u nds, 
najdete v katalogu pasivnich souddstek. 
V katalogu najdete u kaideho typu udaje 
o zatizeni ve wattech, rozsahu vyrdbenych 
odporu, rozmdrech (ddlka a prumdr re¬ 
zistoru a jeho vyvodu v mm) a o druhu 
(napf. uhlikovy, stabilni, miniaturni, meta- 
lizovany, tmeleny, smaltovany apod.).. 


Kontrotni otdzky k lekci 6 

16. Pro vypocitany odpor 13 kQ navrhnd- 
te atespoh dvS recent sktidanim rezis¬ 
toru (fade E6) v siriovem, paraieinim 
nebo sirioparatetnim zapojeni ’ 

17. Na tglfsku rezistoru jsou prouzky: 
hn§dy, zeieny, hn£dy, ziaty. V jakych 
mezich muze byt jeho odpor? (vypiste 
v ohmech). 

18. Da/Sf rezistor mi strfbrny a tfi oranzo- 
ve prouzky. Jaky je jeho jmenovity 
odpor? 

(Pokracovini) 


UPRAVYODSAVACKY 
^ PODLE AR-A1/83 

Po zverejneni navodu na odsavacku 
v AR-A1/83 jsem se ihned rozhodl tuto 
jednoduchou a zdarilou konstrukci reali- 
zovat. Hotovou odsavacku^jsem upravil, 
aby mdla vet§i „vykon“ a aby prace s ni 
byla pohodlnejdi. Jedna se o tyto upravy: 

1. Tesnici vtozka. 

Protoze je u pumpidky tdsnost n as rou bo- 
vane koncovky zajidtena zalepenim nero- 
zebiratelne a pfi Eastern sroubovani pak' 
odsavacka netesni, vyrobil jsem z textitu 
Sirrm tesnici vlozku podle obr. 1. Nejdrtve 
vyvrtame diru o 0 4 mm a po upnuti do 
vrtafiky za droub M4 ( ktery timto otvorem 
prostrdime, upravime za rotace. zhruba 
vyrezany tvar vlozky pilnikem na rozmdry 
podle obr. 1. Aby trubka odsdvadky dobfe 
dosedala na tdsnici plochu, vytyortme 
pilkou na zelezo v miste prechodu z men- 
siho na vetdi prumer maty zdprch. Nako- 
nec stredovy otvor pfevrtdme a vyr izneme 
zdvit M6 na uchyceni drzaku hrotu. 



Obr . 1. Tesnici vtozka 


Aby se moht.drzak fddne oprit o delni 
plochu koncovky, nadroubujeme na ndj 
nejprve matici. Pak nasuneme koncovku 
a zadroubujeme do tdsnici vlozky. V za- 
droubovanem stavu pripadnd jedtd za* 
hloubime vlozku s drzdkem do plynuleho 
ndbdhu. 



Obr. 2. Drzak hrotu 

Na drzak muzeme tdz pouzit jako polo- 
tovar pfiprayek k vrtadce pro uchyceni 
pryzoveho kotoude nasmirkoveb rou seni, 
ktery ma vnitrni zdvit M6 a - stopku 
0 06 mm, na niz muzeme vyriznout vndjdi 
zdvit M6. ^ 

Na teflonovy hrot z prodavaneho typu 
odsdvadky (nahr. soudast - katalog zas. 
sluzby Uhersky Brod) vyrizneme zdvit M6 - 
v ddlce asi 13 mm po zasroubovani do 
dr±aku. 

3. Prodidtovaci trn. 

Muzeme jej s vyhodou zhotovit z dratu do 
vypletu motocykloveho kola. Md leskiy 
povrch a vyvrtame-li do pistniho depu diru 
stejndho prumeru jako md drdt, muzeme 


ho dobre upevnit zaraienim jehozavitove 
ddsti do tdto diry, protoze je zdvit mirne 
„tlustdi“. Pri volbd prumdru drdtu musime 
davat pozor na to, ze pfilid tesny prodis- 
t’ovaci trn pusobi jako pist a saci schop- 
nost odsavadky se znacne zmenduje. O- 
svdddil se prumer asi 2,5 mm v ddlce 
50+5 mm. Pod pistem pouzijeme spodni 
podlozku o prumeru 22,5 mm a zajistime 
ji tenkou matici. 

4. Na pistni dep nasuneme mezi zapadku 
a spoudteci knoflik tladnou pruzinku 
o vnitrnim prumeru 5 az 6 mm dlouhou 
20/7 mm, ktera odblokuje samosvornou 
funkci zdpadky az po ddstecnem zpetnem 
zdvihu. Tim dosahneme toho, ze prodis- 
t’ovaci trn muze ve spodni poloze dokona- 
le vytiadit cm a po skoncenem natazeni je 
opet ukryt v hrotu: Voibou stladitelnosti 
a ddtky pruzinky muzeme menit iddand 
vysunuti prodidfovacihotmu. Stoutopru- 
zinou, tmem, puvodni delkou pistniho 
depu a pfi popsanych upravach hrotu, 
dridku hrotu a tesnici vloiky vydnivd trn 
z hrotu ve spodni uvrati asi 10 mm. 

5. Hotovou odsavadku natfeme zakladni 
barvou na lehke kovy S 2003 (FORMEX) 
a nastfikdme polystyrenovym emailem 
S 2850. Tento email neni urden ke stfikdni, 
ale pfi vhodndm nareddni vytvofi po nds- 
tfiku pekny ..plasticky" povrch a odsavac- 
ka se dobfe drzi v prstech. 

Odsavacku s tdmito upravami pouziva- 
me s dobrymi vysledky jiz deldi dobu. 
Dokonale tesni a md podstatne lepsi 
funkci nez prodavany typ. 

' Ing. Josef Sedlak 


2 . Drzak teflonoveho hrotu. 

Abychom mohli pouzivat teflonovy hrot, 
vyrobime z mosazne kulatiny (snadne 
opracovani) o prumdru 6 mm drzak podle 
obr 2. Kulatinu upneme do vrtadky, pilni¬ 
kem osadtme na 0 6 mm pro vnejdi zavit 
a „stojicim‘‘ vrtdkem vyvrtame pruchozi 
diru. Pak vyfizneme vndjdi zavit M6 a po 
prevrtdni z druhe strany vnitfni zdvit M6. 




Obr. 3. Hotova odsavadka 



JAK 

? 

NATO 



GENERATOR 
KLOUZAVEHO TONU 


V tanecnr a zabavne hudbe se state 
objevuji nov§ a noveefekty. Jednim z nich 
je i „klouzavy ton“, pouzivany zejmena 
v rychlych skladbach v diskot6kov6m ryt- 
mu. Tento zvuk je napriklad dobre patmy 
ve skladbfc, v niz se zpivao zvlastni lince, 
ktera I eta z Prahy do Tokia. Jako zvukaf 
tanecniho orchestru jsem po podobnem 
zafizeni dlouho patral, avsak marne - 
podobne jako po spouste jinych elektro- 
nickych doplnku. Zjistil jsem pfitom, ze 
TESLA jiz po usilovnem vyvpji d os pel a ai 
k boosteru a dokonce i k pedalu „wah- 
wah“, kterezto d op Inky se.pfi trose stestt 
daji i samostatne koupit, jinak je nutno 
tvrde zaptatit ruzna p red raze n a zafizeni 
z ciziny a navic vet&nou jiz pouzitd. 

Proto jsem byl donucen postavit pfi- 
stroj sam. Po nekotika experimented 
vznikl pom£rn§ levny pfistroj osazeny 
vyhradnS tuzemskymi cislicov^mi obvo- 
dy. Jeho zapojeni je na obr. 1. Zakladem je 
multivibrator ze tfi h rad el pouzdra 7400. 
Jeho funkce je snad natolik jasna, ze ji 
neni treba podrobnSji popisovat. Paralel-. 
ne k rezistoru a potenciometru urcujicimu 
kmitodet multivibr&toru je pfipojen elek- 
trolyticky kondenzator 40 pF (C2 a C3) 
a spinaci ttacitko Tit, kter& je umist§no 
vne pristroje (pripojene je do zdirek v o- 
vladacim panetu). 

Zapneme-li pristroj a oto6ime-li PI tak, 
aby byl jeho odpor nejvetsr, nabiji se C2 
a C3 napetim z vystupu tretiho hradla. 
Pokud multivibrator nepracuje, je na n§m 
log. 1. Nabity kondenzator se chova jako 
odpor radu stovek kiloohmu a tak se na 
vstup prvniho hradla dostav& male napeti: 


multivibrator nekmita. Stiskneme-li krat- oktavy nize, P5 kvartu o ctyri oktavy nize 
ce tlafcitko Til, objevi se na vstupu prvni- a P5 kvartu o p§t oktav nize. Vzajemnymi 
ho hradla log. t, multivibrator zacne pra- .kombinacemi, pripadne pouzitim dalsich 
covat a sou£asn6 se vybiji oba kondenza- pridavnych zafizeni (echo, vibrato apod.) 

tory C2 a C3. Spinac SI je sepnuty. Po Izedosahnoutruznychzajimavychefektu. 

dobu cinnosti multivibratoru se C2 a C3 Pfed hrou nastavime Pt tak, aby ton asi po 

nabijeji plynule napetim z vystupu tfetiho jedn£ a i dvou sekunddch vysazoval. Spi- 

hradla.’na kterem se nyni stridaji urovn§ nac SI je sepnuty. Doba trvani. nenasta- 

log. 0 a log. 1 v rytmu kmitofitu multivibra- vujeme zbytefcne^ dlouhou, duteiita je 

toru. Zdanlivy odportechto kondenzatoru prvni 6£st poklesu vy§ky tonu, ktera ma 

se opet zvetsuje a vyska t6nu klesa um£r- charakter zvia§tniho skluzu. Multivibrator 

ne nabijeci charaktenstice C2 a C3. Uro- miizeme bez obav spouStat i kdyz t6n 

ven impulsu prichazejicich na vstup prv- je§t§ zni t to znamend, ie muzeme vyhra- 

niho hradla se stale zmensuje az v urfcitem vat i osminova a §estn£ctinov6 doby. Roz- 

okamziku multivibrator vysadt. pojfme-li SI, ovlad^me potenciometrem 

Protoze ton samotneho multivibratoru Pt pouze vy§ku, nikoli v§ak d6lku t6nu. 
je prilis chudy, zaradii jsem za n6j je§t§ Pri troSe citu i muzikantskeerudice Ize 
oktavovy d6liC. Ten je sestaven z desitko- timto potenciometrem zahrit i melodii, 

v6hoiitace7490, kterydelidvemaatremi, pripadne se strefit do melodie hrane. 

a dvojitfcho klopneho obvodu D (7474), Pnstrojzvukovevfcrnenapodobujesynte- 
deliciho dvema a fityrmi. Pfed vstupem z^tor. Ooplnime-li signdl^ dozvukem 
delifie je pro spolehlivejSi funkci celetio a soucasnd kombinujeme vsechny stopy 
zafizeni zarazen odporovy trimr 2 kQ. vychazejici z deli6e, muzeme timto pri- 
Pri jeho nastavovani je treba postupovat strojem yytvofit radu „kosmickych" zvu- 

opatrn6: neni vhodne zmensovat jeho ku, ktere jsou tak Zcidane v moderni 

odpor na men6 nez asi 500 Q. rockov§ hudb§. 

Signal odebirame z integrovan^ho ob- Pristroj je napajen z jedne ploche bate- 
vodu pres ochranne rezistory R2 az R6 rie 4,5 V. Jeho zapnuti indikuje syitiva 

a ovladame potenciometry P2 az P7. dioda, spinac S2 je na potenciometru P2. 

Potenciometr P7 ovlidd vsechny vystupy Skrinku si kazdy navrhne podle vlastniho 

najednou, P2zakladniton multivibratoru, vkusu. Pouiite ihtegrovane obvody mo- 
P3 ton o oktavu nizsi, P4 kvartu o tfi hou byt i druh§ jakosti. 

Jan Kulik _ 



ZKOUSECKA OPERACNICH 
ZESILOVACO, 
TRANZISTOR0ADIOD 


V AR jiz byla mnohokrat publikovana 
obdobna zapojeni. Vet§ina zkousecek 
tranzistoru pracovala na prtncipu zmeny 
polarity napdti mezi kolektorem a emito- 
rem, pricemi byl na b6zi pfiv^iden signal. 



MAA501az5(X 


2*KZ%0 


Zkou&e£ky operaCnich zesilovacu praco- 
valy tak, ze vyuzivaly operadniho zesilova- 
ce jako*multivibratoru. Sloudenim obou 
popsanych zpusobu vznikla univerz£lni 
zkouSecka, ktera je v dal§im odstavci 
pops^na. 

V zapojeni podle obr. 1 pracuje operac- 
ni zesilova£ OZ v obvykl^m zapojeni jako 
multivibrator s kmitodtem asi 1 Hz. Na. 
jeho vystupu se tedy vuci nulov6mu nape¬ 
ti objevuje stfidav§ napdti ±9V, mezi 
kolektorem a erhitorem Tx se tedy stfida- 
ve meni polarita napeti. Diody D1 a D2 
omezuji napeti mezi kolektorem a emito- 
rem v zavernem smeru. Prepinac Pr2 


Obr. 1. 


umoiftuje zamfcnit vestaveny operaCni 
zesilova6 OZ za zkouSeny OZx, ktery 
zasuneme do prislugne objimky. Pri je 
dvoupolovy spinac nap^jecfch napeti, 

2xt_Q100 


kterd ziskame napriklad ze dvou malych 
devitivoltovych baterii. 

Diody zkou§ime tak, ze je zapojujeme 
mezi vyvody E a C svorek Tx. Sv it ive diody 
D3 a D4 signalizujt stav zkou§en£ sou- 
castky podle'n^sledujiciho prehledu. 
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Ceikovy popis 


Rozhlasovy prijimac Selena 211 je pre- 
nosny pfistroj s moznosti nap&jenizvnitf- 
ni'ch zdroju, nebo ze svetelnfe site. Vsech- 
ny ovl&daci prvky (az na Knot Itk pfepinade 
vlnovych rozsahu) jsou umisteny nacelni 
stene prijimace. Na leve strane vpredu 
jsou: regulator hlasitosti a oddelene regu¬ 
lator hloubek a vy§ek. Ctyri tladitka nad 
nimi maji n&sledujici funkce: hornim tla- 
cttkem Ize zapnout automaticke dolatfo- 
vani na VKV, dalsi dve tlacitka umoznuji 
zapnout pfijima£ bucT na sit, nebo na 
vnitfni zdroje a postedni tlacitko slouzi ke 
kratkodobemu osv§tleni stupnice. V pro- 
storu stupnice je vlevo rubkovy indik&tor 
nalad€ni, vpravo indikace zvoieneho f vl- 
. noveho rozsahu. Ladict knot lik je na prave. 
bocni stene.* 


Na zadni stene prijimace jsou zdifky 
pro pfipojeni vnej§i anteny a uzemneni, 
dale konektory pro pfipojeni sluch&tek 
a magnet of onu a konebnb zasuvka pro 
pfipojeni sifovb snury. 

Pro rozsahy DV a SV je v prist roji 
vestavena feritova antena, pro rozsahy KV 
a VKV slouzi teleskopicka antena V dolni 
Cisti zadni steny je vfcko, kryjici prostor 
pro suche 6l£nky. 

Zikladni udaje podle vyrobce 
Vtnove rozsahy: DV 150 az 405 KHz, 

SV 525 az 1605 kHz, 

KV 17,7 az 17,9 MHz (16 m), 

15.1 az 15,45 MHz (19 m), 

11.1 az 12,1 MHz (25 m), 

- 9.5a29,77MHz'(31m), 

5,95 az 73 MHz (50 az 41 m) 
VKV 65,8 az 73 MHz. 

Stredni citlivost: DV 800 uV, 

sv eoouv, 

. KV . 100 aV, 

VKV 25uV. • 


410 (a*fu*,)ak'et'fai\U<) y ^ 


Vystupni vykon: t W. 

Rozmery: 25 x 37.x 12,5 m. 

Hmotnost: , 4,6 kg. 


Funkce pristroje 

Hned nazadatku bych rad upozornil na 
to, ze kdyz byly namatkovd vybirany dva 
kusy na zkou§eni, ani jeden z nich nepra- 
coval pfi napajeni z vnitfnich zdroju. Kdyz 
i dalsi tfi pristroje odmitaly pracovat jinak 
nez ze site; zacalo to jiz byt podezfele. 
Netrvato dlouho a prtcina byla objevena. 
Clunky typu R 20 se do pffstroje vkladaji 
ve dvou vrstvach po tfech kusech za 
sebou. Roztec mezi volnou pfitlacnou 
pruzinou a protSjsim kontaktem byla 
u vsech pfistroju vSak asi o 1 az 2 mm 
vetSi, nei d6lka tri monoSl&nku ceskoslo- 
venske vyroby, takie nikdy nemohl byt 
zaji£t6n kontakt. Bylo tedy nutno u vSech 
pfistroju kleStemi „natahnout" obd kon- 
taktni Sroubovice a zavada byla odstrane- 
na. Na tuto skutecnost upozornuji proto, ^ 
aby se novi majitele vyhnuli zbytefinym 
rekiamacim. 

Vsechny zakladni funkce plnity oba 
namatkovS vybrane prijimade uspokojive. 
Pro ty, kteri radi „lovi“ na kratkych vlnach, . 
ma tento pfistroj vyhodu v p§ti roztaze- 
nych pasmech, v nichz je ladbni velmi 
pohodlne. Hufe se Ize orientovat v nasta- 
venem rozsahu, protoze okenko, v n6mz 
je udaj patrny, je velmi hluboke a divame- 
li se trochu shora nebo sikmo - udaj je 
neviditelny. 

Reprodukce tohoto prijimace je, diky 
velkemu reproduktoru, kompaktni skrift- 
ce. i diky korekdnim obvodum (pfedev^im 
na rozsahu VKV) pln§ uspokojiva. Pfiji- 
ma6 umozhuje tez zaznam na pfipojeny 
magnetofon, zde je v§ak nutno upozornit 
majitele, ze konektor pro pfipojeni mag- 
netofonu je zapojen zcela atypicky a ze 
o teto skuteCnosti neni v navodu k pouziti 
ani zminka. Dutinka2 je spravne spojena 
s kostrou, avSak dutinka 1 je pfipojena 
primo naiivykonec regulatoru hlasitosti, 
takze napeti na ni sice neni ovlivhovano 
regulatorem hlasitosti ani korekcnimi 
prvky, je vsak nepripustne velke. Outinka 

3 neni zapojena vubec, zato v§ak dutinka 

4 (nikoti 5 jak je uvedeno ve schematu) je 
pfipojena pfimo na vystup koncoveho 
zesilovade. 

Ani sluchatkovy konektor neni zapojen 
obvyklym zpusobem, nebof je pres rozpo- 
jovaci kontakt pfipojen pfimo k vystupu 


koncoveho zesilovace. Jest I ize je k nam 
podobne atypicke provedeni dodavano, 
mel by se dovozce postarat alespon o to, 
aby byly dodavany i prislu§ne upravene 
propojovaci $hury kzaji§t6ni kompatibili- 
ty s nasimi vyrobky. V navodu nalezneme 
pouze pripominku, ze pfi nahravani je 
treba nastavit regulator hlasitosti prijima- 
ce na minim^lni hlasitost, coz ovsem 
nedava zadny logicky smysl. 

O navodech, kter6 jsou Spatne zpraco- 
vany, jsem psal jiz nekolikrat, avsak, jak je 
zde vid6t, zcela bezucelne. Navod, ktery je 
k pfijimadi priklad&n, je toho vystiinym 
dokladem. Pomineme-lt zakladni skuted- 
nost, ze jsou v nem zpfehazeny stranky 
tak, ze text nedava souvisty smysl, neni 
v nem ani jedinazminka o tom, ze prijimac 
Selena 211 ma na zadni stene prepinafc 
sifov^ho nap§ti 220/120 V, coz je skutec¬ 
nost, ktera i dnes muze mnoheho majitele 
velmi zajimat, zato se uzivatel dozvi, ze 
chce-li pfistroj nap^ijet ze sit£ musi do. 
sit’ove zasuvky zasunout sifovou snuru. 

s Vn^jsi provedeni pristroje 

Pfijimafi Selena 211 je reSen pon§kud 
konzervativnim zpusobem kombinaci 
dfeva a plasticke hmoty. To vsak, jak jiz 
bylo fedeno, muze kladne prispivat k pfi- 
jemn6 reprodukci tohoto pristroje. 
VSechny ovlidaci prvky maji pfijatelnS 
lehky chod, pouze knoflik lad§ni me! 
u obou zkousenych prijimacu velkou vuli 
v lozisku a zretelnS se ,,viklal“. 

Vnitrni usporadani 
a opravitelnost 

To, co bylo refceno na zac^tku pfede- 
il6ho odstavce, plati i o vnitrnim uspbri- 
dani. Pfistroj je feSen konzervativnim' 
zpOsobem a nejsou v nem uptatngny 
zAdne z progresivnich principu, ktere 
zjednodu§uji montaz i opravy. 

Zaver 

/ 

Pfijimafc Selena 211 predstavuje ro- 
bustne feseny prenosny pfijimad nikoli 
nejmodernejSi koncepce, presto vsak 
vhddny zejmena pro ty, ktefi preferuji 
poslech vysilafcu v kritkovlnnych pais- 
mech. Uzivatele uspokoji i prijemnou re¬ 
produkci, pfedevSim v pasmu VKV. -Hs-' 
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Ing. Jaroslav Svacina 

PH prdcis logickymi integrovanymi obvody je treba mit v ozivovacf, popr. 
ovdrovaci etape vyvoje zanzeni k dispozici nekofik zakladnich prfstroju 
a pomucek, md-li b^t prdce efektivni. K nezbytnym pomuckdm patri 
pfedevdim logickd sonda (nebo jiny, slozitdj&i pfistroj pro zobrazeni 
togickych signdlu v dulezitych bodech zapojem) a generator impulsu pro 
buzent vstupu zkoumandho obvodu. Jednoduchy generator impulsu, ktery 
byi vybrdn jako konstrukdni prdce pro soutdz Integra 1983, vyhovt pro 
b&inou prdci $ logickymi obvody. 


Technicke udaje 


Podet kandiu.A. 

Rezimy prace: moznost zvoltt davky urdi- 
teho podtu impulsu nebo trvaly im- 
pulsni signal. 

Volba podtu impulsu v davce: prepi- 
nacem. 

Podet impulsu v davce: 1,2,3,4,5,6,7,8, 
9, IQ 00 - 

Volba logicke polarity impulsu: dva kom- 
plementdrni vystupy. 

Spousteni ddvky impulsu: rucne mikro- 
spinadem, nebo hranou HL exterm- 
ho spousteciho signdlu. — 

Vystupni signify: urovne TTL, zatizitel- 
nost 30 standardnich vstupu TTL. 

Opakovaci kmitodet impulsu: asi 15 Hz, 
mdnitelny vymenou kondenzatoru. 

tndikace chodu generdtoru: svftivou 
diodou. 

Napdjeni: +5 V/120 mA. 

Ochrana proti prepdlovani napajeciho 
zdroje: seriova dioda v napdjecim 
okruhu. 


Popis cinnosti 

Schema zapojeni generdtoru skupin 
impulsu je na obr. 1. Vystupni impulsy 
generatoru jsou vytvdreny v hradlovandm 
multivibratoru z hradel 1/2102 a 1/4101. 
Hradly 3/4101 jsou impulsy zesileny a na- 
vic jsou navzdjem oddeleny oba vystupy 
(pri zkratu jednoho vystupu pracujedruhy 
dale). Opakovaci kmitodet multivibratoru 


je urden dasovou konstantou R3, C2 (pri- 
btizne piati Top = 3R3C2). Pro generator 
skupin impulsu by! zvolen opakovaci kmi¬ 
todet / op = t5Hz (R3 = 220 Q, 
02 = 100 \if). Opakovaci kmitodet 15 Hz 
by I vybrdn proto, abyddjevyyoland gene- 
rdtorem ve zkoumanych logickych obvo- 
dech bylo moino sledovat logickou son- 
dou. Opakovaci kmitodet je moznd v prl- 
padd potreby snadno zmdnit (zvydit nebo 
snizit) vymenou casovaciho kondenzato- 
ru C2. 

Multivibrator generdtoru nepracuje tr- 
vale, nybrz pouze pri urovni H logickeho 
signaiu na hradlovacim vstupu .9 102: 
Tento fidici signal je vytvafen v klopnem 
obvodu R-S z hradel 1/2 102. Klopny 
obvod se do polohy START preklopi pfi 
urovni L na vstupu 5 102 a to ve trech 
pripadech: 

a) pri sepnuti mikrospinade SI (presderi- 
vadni obvod R2, Cl se objevi naspouS- 
tecim vstupu 5102 krdtky imputs HLH), 

b) pri hrane HL vnejdiho spoudteciho sig¬ 
naiu (pres derivadni obvod R2, Cl se 
objevi na spoustdcim vstupu 5 102 
krdtky imputs HLH), 

c) pri pfepnuti prepinace Pr do jedne ze 
dvou poloh oznacenych ® (u roved L na 
vstupu 5 102 je trvala). 

V prvnich dvou pripadech je ve funkci 
derivadni obvod R2, Cl, ktery z hrany HL 
vytvoH krdtky imputs HLH, proto je mozno 
uvolnit tladitko mikrosptnace po libovol- 
ne dlouhe dobe od stisku, aniz by se 
ne£ddand opakovand spoudtel generator. 
Stejnd tak externi spousteci signal TTL 


muze mit libovolnou dobu trvdni urovne 
L v periode a libovolnou periodu, jeho 
hrana HL spusti vzdy pouze jedinycyklus 
generatoru. Rezistor R1*sIou£i k regene- 
raci derivacniho obvodu a dioda D1 ome- 
zuje droved H na vstupu 102, nebof pri 
spoudtdni externim signdlem s rozkmitem 
0 a£ 5 V, napr. z laboratomiho impulsniho 
generatoru, by pri hrand LH nebyly dodr- 
zeny predepsane pracovni podmtnky pro 
vstup 5 102. > 

Klopny obvod R-S se do polohy STOP 
pfeklopi urovni L na vstupu 2 102. Ktomu 
doch&zi pfi dokondeni cyklu generdtoru, 
tedy po vyddni zvoleneho podtu,impulsu 
na vystup. Derivadni obvod R5, R6, C3 
vytvari z hrany HL na vystupu prepinade 
krdtky impuls HLH pro nulovani klopneho 
obvodu. Derivadni obvod zajistuje poza- 
dovanou funkci generatoru i pri volbd 10 
impulsu, .Kdy posledni pracovni stav sek- 
vendniho obvodu je shodny se stavem po 
vynulovdni. Odporovy ddlic R5, R8 zajiS- 
tuje spravne velikosti urovne L na vstupu 
2 102 pri buzeni derivadniho v obvodu. 
z vystupu dekoderu MH7442 (104). 

Stav klopndho obvodu START/STOP je 
indikovdn svitivou diodou a to tak, ze 
v poloze START dioda sviti. Svitiva dioda 
tak tvori ,,zivou cast" generdtoru a jeji 
blikani pri provozu poddvd prvni informa- 
ci o sprdvne funkci generdtoru. Pri niz- 
kdm opakovactm kmitoctu multivibratoru 
(/op = 10 Hz) a vetsfm podtu vystupnich 
impulsu trvd vyslani davky dele nez 1 s 
a svit diody pak navic informuje obsluhu, 
kdy je mozno jiz odddlit hrot generdtoru 
od zkoumaneho vstupu logickd site. 

Krome toho, ze vystupni impulsy multi- 
vibratoru jsou pfipojeny ke koncovym 
vykonovym hradlum, budi takd hodinovy 
vstup A citaee MH7490A (103). Citafi je 
zapojen pro dftdni v k6du 5421, devitkova- 
ct vstupy nema vyuzity, nutovaci vstupy 
jsou paraletnd buzeny z vystupu klopneho 
obvodu START/STOP a to tak, ze ditad je 
trvaie nulovdn, pokud je klopny obvod 
v poloze STOP. 

Vystupy 103 jsou pfivedeny na vstupy 
dekoddru 104, ktery pfevddi bindrni cislaO 


MH7A37 






ai 9 na k6d 1 z 10 s urovni L na aktivnim zn£zorndna pridinnost a n&slednost 
vystupu. Vystupy dekoddru jsou pripojeny sign&lu. 

na vstupy „1“ az „10“ prepinade Pf. Ve V napajeci'm obvodu generatoru je se- 
schdmatu jsou polohy prepinade oznade- rioy4 dioda zabranujtci vzniku dkod pfi 

ny disly, znamenajtci'mi podty impulsu pfepolovAni napajeci'ho zdroje. Na diodd 

v d&vce, je-li pfeptnad v dand poloze. vznika ubytek napdti v propustnem smd- 
V posledntch dyou polohach pfepinace ru t coz vyzaduje rezervu ve vstupnim 
pracuje generator impulsu trvale. Ridici napajeci'm napeti. Pokud tato rezerva 
funkce dttade a dekoderu jsou pro tyto neni k dispozici, dioda se vyfadi a napaje- 
. dvd polohy Pr vyfazeny. ci obvod se musl chranit jinak. Filtradni 

Generator je zapojen tak, ze jsou vylou- elektrolyticky kondenz&tor C4 je spolecny 
deny hazard ni stavy na vystupu. Dosahne- pro ceiy generator, keramicke kondenza- 

-li citad krdtce po pfjchodu hrany HL tory 05, C6 pak vyrovnavaji proudove 
hodinoveho signalu vybrandho stavu, je ndrazy pfi dinnosti vykonovych hradel 
tento stav zjidten v dekoderu 104, nuluje a 103. c 

se klopny obvod START/STOP a zastavi ■ . , * 

sechodmuttivibratoru.Tatopostoupnost Wivefll generatoru 

ddju v logickych obvodech TTL probiha 

tak rychle, ze multivibrator je zastaven. Vzhledem k jednoduchosti a pfehled- 
jedte pfed zmdnou stavu vystupu po nosti zapojen! nedin! oziveni zadnych 
ukonden! postedniho vystupniho impul- potizi. Po vizudlnl kontrole osazene desky 
su. Trvale nulovdn! dttade ve stavu STOP s plosnymi spoji pfipojime napajeci nape- 
zajidfuje rozbdh generatoru zdefinovand- \\ a zmdfime odbdr proudu. Nesviti-li 
ho stavu pfi daldim spudtdni. dioda D2, mdl by byt proud ze zdroje asi 

Na obr. 2 je dasovy diagram ndkolika 100 mA, pfi rozsvicend diodd by nemdlbyt 
duleiitych signdlu v zapojeni generatoru. vdtdfnez 120 mA. 

Je zndzorndn pfipad volby tri impulsu K daldimu oziveni generatoru pouzije- 
v ddvce (Pf v poloze „3“). Sipkami je me jeho viastni obvody. Nejprye zvolime 



pfepinadem trvaly chod a logickou son- 
dou zkontrolujeme prtibdh signdlu vdule- 
zitych bodech zapojeni, zejmena na obou 
vystupech, ha vystupech dttade a na vy- 
stupech dekoderu. Nahradime-li konden- 
zdtor C2 kondenzatorem s mendi kapaci- 
tou (napf. 1 pF), Ize dinnost generatoru 
v trvaldm chodu sledovat naosciloskopu. 
Je-li vde v pofddku, vyzkoudime cin- 
nost v „ddvkovdm'‘ provozu. K tomu- 
to udelu nejprve zpomalime chod ge¬ 
neratoru paralelnim pfipojenim kon- 
denzdtoru 1000 pF k C2. Nyn! muzeme 
logickou sondou pocitat vystupni impulsy 
ve skupind po odstartovdni generatoru. 
Deje v generdtoru Ize sledovat i v davko- 
vem provozu osciloskopem. K tomuto 
ucelu vdak jiz nelze generator spoudtdt 
rudnd (museii bychom mit k dispozici 
pamdfovy oscitoskop), ale je k tomu nutne 
vyuzit externiho spoudtdclho vstupu. Vy- 
menou kondenzdtoru C2 opdt zrychlime 
chod multivibr&toru a zexterniho genera¬ 
toru impulsu s opakovacim kmitoctem 
alespon desetkrdt niidim spoustime pres 
externi spoudteci vstup generator ddvek. 
Osciloskop synchronizujeme vhodnym 
signdlem z externiho generatoru (1,x b§- 
hem jedne periody chodu). Na stinitku 
osciloskopu Ize kontrolovat vystupni sig- 
naly generatoru, nastavovaci a nulovact 
signal klopneho obvodu START/STOP, 
vystupni signaly citade apod. 
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Obr. 2. Casovy diagram signatu generatoru 


ext. in. 


Konstrukini usporSdSm 

Generator skupin impulsu je sestaven 
na desce s plosnymi spoji (obr. 3). Vsech- 
ny soucdstky vdetne mikrospinace a otod- 
ndho preptnace se k-desce upeyhuji pdje- 
nim. Oiry pro vyvody soucastek se vrtaji 
vrtdky o 0 0,9 mm s temito vyjimkami: dfry 
pro mikrospinad 1,2 mm pro valcovy vy- 
vod a 2,2 mm pro paskove vyvody, diry pro 
elektrolyticky kondenzator 100 *iF 
1,0 mm, dira pro otodny prepinad ma 
0 17,5 mm. Z obr. 3 je patrne i propojenr 
tdch privodu prepinade, ktere se nepajeji 
k plodnym spojum.' .> 



druha fada 
kontdktu 
Pf 
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Obr. 3 . Deska s plosnymi spoji generatoru (R70) 



V rozich desky jsou diry pro upevnenl 
desky v pouzdfe, to Ize zhotovit napf. 
spAjenim z dilu z jednostrann§piatovan£- 
ho kuprextitu. Pouzdro gener&toru by 
m£lo mit podlouhly tvar, umoifiujici 
uchopit generator podobnym zpusobem, 
jako napf. logickou sondu. Mikrospinafc 
se pak ov&dA ukazov&dkem a svitivou 
diodu, indikujicf chod gener&toru, jedob- 
fe vidit na homi stranl pouzdra. 

V pfedni st&nd pouzdra umistime dve 
zdifky (vystupy obou polarit). Do zdifek 
Ize zasunout bandnek s hrotem nebo 
ban&nek s propojovactm kablikem apod. 
„Zem“ vystupnich sign&lu neni vyvedena, 
je vSak totozna se zemnim polem nap£je~ 
ci'ho zdroje generAtoru. Ztohoto duvodu 
se doporuduje pripojit napajeci kablik 
generators k buzen£mu vstupu, aby se 
vylouftfy ubytky nap&tf na zemnf v6tvi 
napdjectho obvodu. V pfipadd potfeby 
(vzdAleny napajeci zdroj) je moino vyv£st 
zemni bod vystupnich signalu a pripojit 
ho na zemnt.potenc&l poblfz buzen6ho 
vstupu. Zadni st§nou pouzdra prochazi 
napajeci kablik; sem je vhodn£ umistit 

i konektor (napf. typu BNC) pro pfipojeni^ 
exterm ho spou§t£ciho 'signatu, pokud 
timto vstupem svuj generator vybavite. 

Hornistranu pK>uzdrajevhodn6popsat, 
zejm£na vyznafiit polaritu vystupu gene* 
r&torii na jednotlivych zdifkAch a vyznaCit 
vyznam poloh pfepinade. Vzhledem 
k tomu, ie ovladaci knoflfk mikrospinade 
je prfliS krAtky, t ,necni‘* z pouzdra a je ho 
tfeba vhodnym zpusobem prodlouiit. 

Seznam $oud£stek 


'Polovodide 


101 

MH7437 

102 

MH7400 

103 

MH7490A 

104 

MH7442 - 

D1 

KA262 

D2 

LQ1432 

D3 

GA251 

Rezistory (TR 191) 

R1,R2 

4,7 kO 

R3, R4 

220 £2 

R5 

2,2 kQ 

R6 

4,7 kQ 


KondenzalCFy 


C1.C3 T 

TK V25. : nF 

C2 

TE981,100tif 

C4 

TE 981,10 |iF 

C5.C6 

TK 782,47 nF 

Konstrukdni souddstky 

SI 

WN 55900 mikrospinaC 


tlatitkovy 

Pr 

WK 533 35 miniaturni 


pfeptnaC otodny 12 poloh 

deska s ploSnymi spoji R70 
dvojlinka 2x 0,5 mm 2 ,80 cm 
WK 45900 bandnek modry 
WK 45901 ban£nek fierveny 
WA 41612 vyvodka 
ban&nku (2 ks) 



Jin Sima _ 


Metronom, ktery popisuji, neoznaduje Zdkfadnt technicke udaje 

jen za€£tek nov6ho taktu, ale blika v po- 

m§ru doby rozsvicenf a zhasnuti. Napfi- ' PomSry dob zhasnuti a doby svitu: 2:1, 
klad pro 3/4 takt 2:1, pro 7/4 takt 3:4, 2:2,3:2,3:4,2:5. 

pfifcemi pofcet dob za minutu Ize plynule Podet dob za minutu: 40 az 200. 

menit. Napajeni: 220 V. 


3xMHK90 
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Obr. 1. Schema zapojenf metronomu (hodnoty neoznadenych soud&stek viz text) 



MATE ZAJEMO AMAT&RSK& WSILANh 

Tradifcni kurs rAdiovych operatorii pofadA op£t radioklub OK1KZD v Praze. 
Kurs bude zahAjen ve stredu dne 7. prosince 1983 v 17.30 hod. v klubovn§ RK 
v Ceskomalinsk^ ulici 6.27, v Praze 6-Dejvicich a bude probihat kaidou stfedu o<J 
17.30.do 20.30 hod. do konce cervna 1984. PrihlASky a informace ve stfedu a ve 
ctvrtek od 18.00 do 21.00 na uvedena adrese nebo na telefonnim disle (Praha) 
32 55 53. 


dou kmitodtu neosvdd&lo, navrhl jsem 
pro pfesn6 dodrienf stanoven£ho pom$- 
ru doby svitu a zhasnuti zapojenf podle 
obr. 1. Z gener&toru (T7 a T8) odebirAme 
signal o kmitofctu, ktery mOieme pomocf 
Pf2, P101 a P102 m§nit od 660 do 3400 Hz. 
Tento signal dSlime na 0,66 a 1 3,4 Hz, coi 
odpovida 40 ai 200 dobam za minutu. 
















Privadime jej na hodinovy vstupposuvne- 
ho registru D se seriovym vstupem. Ten 
pracuje (podle obr. 2) takto: pokud je na 
hodinovych vstupech uroven L, na nulo- 
vacich vstupech uroven'H a na vstupu D1 
urovefi H, je na vystupu Q1 urovefi L. 
Uroven L je i na vstupech D a vystupech 
Q ostatnich klopnych obvodu. Privede- 
me-li na hodinove vstupy hodinovy im- 
puls, objevi se uroven H ze vstupu D1 tak6 
na vystupu Q1 a vstupu D2. Pfi dateim 
hodinovem impulsu-se urovefi H objevi 
i na vystupu Q2. S ndsledujicimi hodino¬ 
vy mi impulsy se uroveh H posouva tak 
dlouho, dokud na nulovaci vstup neprive- 
deme uroven L. Pak se v§e vr£ti do 
vychoziho stavu. Pokud budeme privadet 
nulovaci nap§ti z nekter6ho z vystupu 
B pres invertor, objevi se na nulovacich 
vstupech ihned po vynulovani automatic- 
ky uroven Has pfichodem dalsiho hodi- 
noveho impulsu se muze situace opako- 
vat od vychoziho stavu. 

Jestlize budeme napeti pro ovladeim 
Mrovky odebirat z vystupu A2 a nulovat 
budeme z vystupu B3, bude zarovka svitit 
po dobu dvou hodinovych impulsu 
a zha$nut& bude po dobu jednoho hodi- 
noveho impulsu. Ziskame tedy pom£r 2:1. 

Zdroj k popisovanemu metronomu 
(obr. 3) je celkem jednoduchy. Napeti 
mezi body F a' G, z nichz je nap&jen 
stabilizator 5 V, by melo byt a?i 6,5 V. Mezi 
body F a H, z nichz je napajeno rel6, by 
melo byt napeti asi 18 V. A konecne 
z napeti mezi body 0 a E je napajena 
zarovka. Toto napeti je tedy zavisle na 
pouzite zarovce. PrepinaC 1-0 slouzi 
k tomu, abychom doby rozsviceni a zhas- 
nuti mohli vzajemne zamenit. Pres R1 se 
predihavuje iarovka abychom zmensili 
riadmeme proudove impulsy v okamziku 
jejiho rozsviceni a jeho odpor voltme 
takovy, aby vlakno zarovky v klidovem 
stavu bylo t£sne pred rozzhavenim. Jeho 
presnou hodnotu nelze udat, protoze 
op6t z&visi na pouzite zarovce. Nesmime 
zapomenout tento rezistor dostatecne vy- 
. konovg dimenzovat! Dioda D1 omezuje 
ztratovy vykon na R1.. 

Oeska s plosnymi spoji metronomu je 
na obr. 4 (zdroje na obr. 5). Pro prepin&ni 
poctu dob je vhodny jakykoli pfepinad, 
ktery ma 2x4 polohy. Jako prepinad 1-0 
jsem pouzil bezny packovy prepinac. Na 
miste PI01, P102 Ize pouzit libovolny 
tandemovy potenciometr 2x25 kQ. Pak 
jsou odpory rezistoru R101 az R106 asi 
23 kQ (musime je slozit z nekolika kusu). 
V kazdem pripade musi byt jejich odpor 
men$i, nez odpor dr&hy potenciometru, 
aby se rozsahy vz&jemne mime prekryva- 
ly. Kapacity kondenz^toru C101 a C102 
(pro potenciometr 2x25 kQ) vych£zeji 
podle vypoctu asi na 9,5 nF a odpory 
rezistoru R107 a R108 asi na 23 kQ. 
Pouzijeme-li potenciometr 2x22 kQ, vy- 
jdou kapacity asi na 10,5 nF a odpory na 
20 kQ. Tyto sou cast ky musime bud 1 vy- 
brat, nebo slozit. 

Nastaveni ceieho pristroje je jednodu- 
che. Nejprve nastavtme odporovym tfim- 
rem R5 na vystupu stabilizator napeti 
5 V. Pokud by se to nepodafilo, museli 
bychom zmSriit R4. Pokud jsme spravne 
vybraii rezistory a kondenzatory, o nichz 
jiz bylo hovoreno, budou se rozsahy mir- 
ne pfekryvat a bude i po teto strance vse 
vporadku. 

Obr . 4 . Deska R71 s plosnymi spoji 
metronomu (druha strana desky je 
nastr.431 
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Seznam soucastek 


Rezistory (TR 121) 

Kondenzatory 


R1 

viz text 

Cl 

500 nF, TE 984 

R2 

2J2 kQ 

C2 

500 nF. TE 986 

R3 

100 Q 

C3, C5 

20 fiF. TE 984 

R4 

330 Q 

C4 

1 nF, TC 181 

R5 

330 Q, TP 040 

C6. C7 

1 jiF. TK 744 

R6 

470 Q 

C8 

10 jiF.'TC 235 

R7 

100 Q 

C101.C102 

viz text' 

R8 

33 Q 



R9 

680Q * 

Potovodidove sou&stky 

RIO 

270 Q 

D1.D2 

KY705 

R11 

270 Q 

- D3 az 06 

KYI 30/80 

R12, R13 

330 Q 

T1.T4.T5.T6 

KF507 

R14, R15 

4.7 kQ, TR 151 

T2.T3.T7.T8 

KC508 

R16 

2,2 kU 

(01 az 103 

MH7490 

R101 a 1 R106 

viz text 

104 a1107 

MH7474 

P101a PI02 

• viz text 
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Obr. 5. Deska s piosnymi spoji zdroje 
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Popisovan6 zarlzeni stouii ke kontrole 
z^verek fotografickych prist roju. I kdyzse 
modern! fotografickb prlstroje staly t6m6r 
malymi poditafci, jejich z^verky zust£vajl 
stele mechanics. V nasledujicim pff- 
sp&vku popiSi konstrukci pripravku ke 
-kontrole z£v£rek, pfipomin&m vSak, ze 
k jeho funkci je nezbytny digitelni eitab, 
protoze zabudovat samostatny 6lta6 do 
tohoto jednouceloveho zarlzeni se mi 
zd£lo byt naprosto zbyte6nym prepychem 
vzhledem k cenfe souCastek i prace. ■ 

Prip ravek se sklada ze tfi <testi: presne- 
ho genetetoru 100 kHz, rychleho kompa- 
tetoru nzeneho svitlem a ze zdroje. Prin- 
cip nterenl je nasledujici. Tfi hradla 101 
pracuji jako astabilni multivibrator s kmi- 
toctem 100 kHz. Na vystup hradlaJ pripo- 
jlme m6fi6 kmitodtu a presny kmitodet 
nastavujeme trimrem P. 

Pokud nenl fototranzistor osvetlen, je 
na n£m nap€tl, rovrte napdti napajectho 
zdroje, ktete je pfivadeno na neinvertujicl 
vstup rychleho kompatetoru. Timto kom- 
patetorem muze byt napriktad A110C, 
ktery je vyrobkem NDR a prodav& se u nas 
za 27 Kcs. Irivertujlci vstup dostdva kon- 
stantni napeti z delice R3 a R4. Osv&lime- 
ti fototranzistor, jeho napeti se zmfeni 
a z vystupu kompatetoru se signal dosta- 
ne na vstup hradla 4, ktery ho otevre 
a hradlem proch&zejf impulsy generators 
Tyto impulsy po£ite phpojeny 5ita6 tak 
dlouho, dokud je fototranzistor otevren. 
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Obr. 1. Schema zapojenipNpravku 
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+12 V 



KZZ722 KF512 


Vystedkem mSreni je tedy po£et impulsu, 
ktere proSly hradlem bShem doby otevre- 
ni zivSrky. Dobuosvdtleni fototranzistoru 
a tedy i dobu otevreni z&v&rky z toho 
vypocitame podle vzorce 



kde t je doba otevreni z&vSrky v sekun- 
dach, 

6 ciselny udaj na citaci a 
f g kmitoCet generStoru v Hz. 


V prehledu n$kolik pnkladu: 


Cas *&v£rky 

( s ) 

Udaj 6ita£e 

1/1000 

100 

1/500 

200 

1/250 

400 

1/125 

800 

1/100 

1 000 

1/60 

1 666 

' 1/50 

2000 

1/30 

3333 

1/25 

4 000 

1/20 

5000 

1/15 

6 666 

1/10 

10 000 

1/8 

12 500 

1/5 

20 000 

1/4 

25 000 

1/2 

50 000 

1/1 

100 000 



Obr. 3: Mereni s pripravkem 


Sachty tak, jak ukazuje obr. 3. Srafovanou 
podlozku pod fotografickym pristrojem 
tvofi molitan potazeny napriklad cernym 
sametem, ktery je treba vytvarovat tak, 
aby stranami nepronikalo nez&douci sv§t- 
lo a aby fotograficky pristroj spocival na 
podlozce v roving filmu. Desky splosny mi 
spoji jsou na obr. 4 a 5. 

Pfipravek je vhodny tez k mereni doby 
horeni libovolneho blesku (i nebeskSho), 
ktery z vStSi vzdatenosti odp&lime proti 
pfipravku. 

-KL- 

Obr. 4. Deska R73 s piosnymi spoji pri- ^ 
pravku * 

Obr 5. Deska R74 s piosnymi spoji zdroje ^ 



Zapojeni pripravku je na obr. 1. Potreb- 
ny zdroj (obr. 2) je ponSkud slo^itejSi, 
protoie k napajent komparatoru potrebu- 
jeme nap£ti +12 V a -6 V a navic jeSte 
+5 V k nap^jem hradel. Transformator 
posta&uje nejmenSi, protoze celkovy od- 
b£r nepresahuje 30 mA. 

Zakladni usporadant mereni' je na obr. 
3. U pristroj u s centrum z&v&rkou je 
mSfeni bez jakychkoli probl^mu. Foto¬ 
graficky pristroj u mistime nad fototran- 
zistorem podle obr&zku, jakoukoli zarov- 
kou, vzdaienou asi 10 ai 20 cm, osveth'me 
objektiv a exponujeme. Ciselny udaj pak 
treba podle tabulky prevedeme na 6as. 
Pro jistotu merime nekolikr£t po sob§, 
cimz si ovSrime, zda z&vSrka pracuje 
sprSvne. 

PonSkud odliSne pomery nastanou pfi 
kontrole Sterbinov6 -zSvSrky, ktera ne- 
osvetluje vzdy cele filmove policko najed- 
. nou, ale pbstupnS tak, jak sterbina probi- 
ha pred timto polibkem. Proto musime 
zajistit, aby bylo cidlo osvetleno jen 
v okamziku, kdy nad nim Sterbina probSh- 
ne. To docilime tak, ie fototranzistor 
zapustime pomSrne htuboko do £erne 
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POfilTfldE 

KAPESNI POCITAC 
SHARP PC-1500 


Pocitac PC-1500 byl uvedeny na trh 
firmou Sharp vroce 1982. Patrt stejnejako 
jeho mend' dokonaly pfedchudce PC- 
1211 [1] do rodiny kapesmch lehce pfe- 
nosnych podltadu, nekdy tez nazyvanych 
prirucnimi podltaci („hand-held compu- 
ter“). Na rozdtl od programovatelnych 
kalkuldtoru, jako jsou zndme pristroje 
firmy Texas Instruments Tl 57 az 59, nebo 
Hewlett-Packard HP 41CV, jiz popsanych 
v AR, kapesni podltade majl implemento- 
vdn vyddi programovaci jazyk (obvykle 
Basic) ruzne slozitosti, a svymi moznost- 
mi, rozsahem pamdti ROM i RAM i perife- 
riemi se priblizujl podltacum osobnlm 
(napf. u nas zndmym systemum Video 
Genie 3003, Sinclair ZX 81 i Spectrum, 
Radio Shack TRS-80). 

Vyroba kapesnich pocltadu v posled- 
nim roce prudce vzrostla, mimo pristroj 
PC-1500 vyrabi Sharp jeste novy mens! 
typ PC-1250, dale byly na trh uvedeny 
neddvno typy 702P (Casio), HHP (Panaso¬ 
nic), SPHC-8000 (Sanyo), PC-2000 (NEC), 
HP-75 (Hewlett-Packard). Tyto pristroje 
zadlnaji vytlacovat pfi narodndjdich pou- 
zitich programovatelne kalkulatory, proto 
firma Texas Instruments bude utlumovat 
vyrobu i sveho nejnovejsiho kalkuldtoru 
Tl 88 a chysta vyrobu baterioveho pri- 
rudniho podltade Tl 40. Je proto vhod- 
ne ukazat si na prtkladu PC-1500 soucas- 
ne moznosti moderniho kapesniho po6i- 
tace, jeho prednosti i nedostatky. 


Technicky popis 

Rozmery pristroje jsou 195 x 86 
x 25,5 mm, hmotnost 375 g. Zakladem 


DO KAPSY 

systemu je osmibitovy mikroprocesor 
CMOS. Krome neho pristroj obsahuje 
16 kB pameti ROM s programovacim jazy- 
kem Basic a editorem, a 3,5 kB zakladni 
pameti RAM. Pam§f Ram je rozdelena na 
systemovou c^st, kterou tvori vstupni 
buffer (80 bytCi) a zasobnikova pamef (196 
bytu), a na uzivatelskou 6ast, kterou tvori 
624 bytu pevn6 pameti pro promenne A-Z 
a A$-Z$, 188 bytu pro zobrazeni na dis- 
pleji a 1850 bytu pro z£pis programu, poli 
a prom^nnych s dvouznakovym identifi- 
katorem. Pamef RAM je stale napajena, 
jeji obsah se nevymaze ani pri vypnuti 
poditace a dokonce ani pri vym§ne ba- 
terii (pokud vymena trv£ kratce). Displej 
z kapalnych krystalu je tvoren matici 
7x156 bodu, ktere Ize oviadat, a je na nem 
mozno zobrazit vedle sebe 26 alfanume- 
rickych znakCi. Dale je na nem umistan 
indikator stavu bateril, ukazatel stavu, ve 
kter6m poCitafi prave pracuje, indikator 
tlacitek SHIFT a SMALL a ukazatel uhiove 
miry. Kiavesnici tvori 65 tlacitek. Firma 
Sharp vyrabi dvoji provedeni poCitace: 
exportni a domaci. Domaci obsahuje ne- 
ktere japonske znaky, zatimco exportni je 
ma nahrazeny malymi latinskymi pisme- 
ny. Napajenf obstaravaji 4 tuzkove bate- 
rie, postacujici na 50 hodin provozu, 
pripadne slfovy adapter. Do pouzdra po¬ 
ditace Ize vlozit jeden pridavny modul, 
ktery obsahuje 4 nebo 8 kB pamdti RAM, 
nebo modul ROM s ruznymi uzivatelskymi 
programy, ktery vsak nevyrabi firma 
Sharp. Dale je mozno pripojit tiskarnu 
s vestavenymi akumuiatory a adapterem 
pro pripojeni az dvou magnetofonu, pre- 
vodnik na seriovy vystup a souradnicovy 
snimac. Poditad pracuje v teplotnim roz- 
sahu od bodu mrazu do 40 °C. 

Operacm system 

Poditac mCize pracovat v jednom ze 
dvou zakladnich modu: RUN a PRO. 


V obou modech muze uzivatel provaddt 
cteni a zaznam programu na kazetu, vypis 
programu na tiskarnd, provadet ruznd 
prikazy mimo program a vyhodnocovat 
vyrazy. Pfi modu PRO muze dale psat 
program a provadet jeho editaci a pfi 
modu RUN program spustit. Vyrazy mo- 
hou byt logicke, aritmetickd nebo muze jit 
o praci s fetdzci. Krome techto zakladnich 
modu existuje jestd mod RESERVE, ve 
kterem si uzivatel muze tremi rOznymi 
zpusoby zadat fetezce znaku, pfislusejici 
sesti uzivatelskym kiavesam. VSem pis- 
menovym kiavesam, krome prvni fady, Ize 
programovd pridelit urditou funkci. 


Programovaci jazyk Basic 

Pocitac PC-1500 obsahuje rozdlfenou 
verzi jazyka Basic. Pfekladac dovoluje 
zapsat na jeden fadek vice prikazu, oddd- 
lenych dvojteckami. Je tak6 mozno pouzi- 
vat navdSti, kterd tvori libovolny fetezec 
znaku, uzavreny do uvozovek. Identifika- 
torem muze byt pismeno, nebo pismeno, 
za kterym nasleduje pismeno nebo disli¬ 
ce. Je mozne pouilvat i fetdzcove pro¬ 
menne, ktere se oznaduji tak, ze se za 
identifikator napise znak $. Maximaini 
ddlka fetdzce, ktery Ize do jednoduche 
fetdzcovd promSnnd vlozit, je 16 znaku. 
Pouzita verze jazyka Basic umozhuje de- 
klarovat jednorozmdrna a dvojrozmdrna 
pole. V prlpade, ze jde o pole fetdzcu, Ize 
udat take maximaini ddlku fetdzce, ktera 
muze byt az 80 znakCi. 

Pro dislo je vymezeno 10 desetinnych 
mist na mantisu a 2 mista na exponent. 
Pocitac zpracovava cisla v absolutni hod- 
note od 10“" do 9,99999999 10" a nulu. 

Jsou zde zavedeny zakladni aritmetickd 
operace, trigonometricke funkce, inverz- 
ni trigonometricke funkce, funkce SIGN, 
vypodet absolutni hodnoty, vypocet cele ^ 
dasti cisla, odmocnina, mocnina, pfiroze- W 
ny a dekadicky logaritmus, exponenciaint V 
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funkce a zddadni logicke operace, jejichz 
argumenty mohou byt cisla od -32768do 
32767. 

Pro praci s retezci jsou zavedenyfunk- 
ce pro prevod kddu na znaky a naopak, 
pro precteni urditeho podtu znaku z fetez- 
ce od leva nebo od prava, pro predteni 
urcite casti fetezce, pro prevedeni cisla na 
fetdzec znaku, pro pfedteni cisla, ktere 
fetezec obsahuje, a pro zjisteni delky 
retezce. Krome toho je mozne retezce 
spojovat a porovnavat. 

Logicke hodnoty jsou v teto verzi jazyka 
Basic oznaceny disly 1 a 0, pficemz hod- 
note „pravda“ pfislusi cislo 1 a hodnotd 
,,nepravda‘‘ 0. 

Pouzita verze jazyka Basic obsahuje 
ndkolik pfikazu pro ovtedani vystupu na 
displej. Krome bezndho prikazu vystupu 
rrte prikaz tisku po jednotlivych sloupcich 
displeje (156 sloupcu po 7 fadcich), ktery 
umoznuje vytvofit libovolnou kombinaci 
bodu. Dalsimi je mozno zvolit polohu, od 
ktere se bude prov&tet vystup na displej, 
a precist obsah kterehokolivze 156sloup¬ 
cu displeje. 

D&le je zavedena instrukce pro ovlada- 
ni tonoveho generators pfi jejimz pouziti 
zad£ uzivatel podet opakovani tonu, pri- 
padne jeho vySku a ddlku. Vydka tonu (je 
to vlastne delka periody) se da velmi 
jednoduse pfepocitat z temperovaneho 
ladeni. 

Dalsi mend obvykle priznaky zajisfuji 
automaticke spudteni programu po za- 
pnuti pocitace, pfedteni cisla zapsaneho 
na displeji pri volant programu klavesou, 
a vyrazent nebo zapojeni vnitfniho repro- 
duktoru. Za zminku jedte stoji funkce 
TIME, ktera udava datum a das s rozlise- 
nim na sekundy. 

Rychlost vypoctu je pfiblizne lOx rych- 
lejsi nez u PC-1211 a pfibliznd 2x poma- 
lejsi nez u systdmu Video Genie 3003 
(jedno probehnuti cyklu trva 14 ms; sec- 
teni 12,1 ms; nasobeni 20,7 ms; deleni 
30,8 ms; vypocet funkce sin 168 ms a lo- 
garitmus 110 ms). Rychlost nahravdni je 
priblizne 256 bytu za 20 az 23 s. (zalezi na 
tom, zda nahrdv&me program nebo data), 
pfidemz zavadeci signal trva 11 s 


Tiskarna a jeji ovladani 

Tisk&rna, do jejihoz dasi se pocitac 
zasouva, pracuje jako soufadnicovy zapi- 
sovad s papirem o dirce 58 mm. Hlava se 
ctyrmi pisatky ruzne barvy (cerna, modra, 
zelena a dervena) se pohybuje v horizon- 
tainim smeru a papir ve smeru vertikal- 
nim. Spousteni azvedani pisatkajefizeno 
elektromagnetem. Pis^tka jsou typu mi- 
niaturniho kulidkoveho pera a daji se 
amatersky plnit bdznymi razitkovymi bar- 
vami. Rozliditelnost nastaveni polohy pi- 
satka na papiru je 0,2 mm. Pro ovladani 
tiskarny jsou zavedeny specialni instruk¬ 
ce. Pri praci s tiskarnou Ize zvolit jeden ze 
dvou rezimu; TEXT a GRAPH. V obou 
rezimech je mozno provddet tisky, pouzit 
instrukce pro nastaveni urcite barvy a pro 
zvoleni jedne z deviti velikosti znaku. 

Pri rezimu TEXT se provadi tisky bez- 
nym zpusobem spolu s prechody na nove 
fadky. Je mozno pouzit instrukci pro 
posuv papiru v obou smerech a instrukci 
pro nastaveni mista na fadce, do ktereho 
se bude tisknout. 

Pri rezimu GRAPH je mozno tiskarnu 
pouzit jako souradnicovy zapisovac x-y. 
Pri zvoleni tohoto rezimu se nastavi poca- 
tek souradnicove soustavy na zaddtek 
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91080; "TPP'-CRflPH t CL CURSOR 428,0)i 
SQR6N ; CL CURSOR 40,-108): 

CL CURS OR 40,8) 

61010: FOR Y***J TO 20 

81015: CLCURSOR 42.3t4Y*l), 2.S»4Y-D* 
5tpa, y>> 

61020:FOR X^2T0 20 

61025; L JN£ - <5t Ot- 1 )*2.5*<Y- 1), 2. 5t4 
Y-l)*3tP(X, Y)),0 
61038:NEKT K 
61035:M£XT Y 
010-40: FOR X^JTO 20 
6J050:CLCURSOR 45t(X -]>, 5*P4X, ))) 

61055iFOR Y^2TO 20 

61060:LJNL -4S?tX-J >+2.54Y-l), 2.54Y- 
3)+5»P4X, Y)), 0 
61065:NCXT Y 
01020:NrXT X 
61080: RJTTURN 



Obr. 1. Ukazky tisku a grafiky: a - zapis 
not, b - funkce v trojrozmernem prosto- 
ru, c - autoportret, d - ukazka vypisu 
programu , e - portret 

papiru spolu s pis^tkem. Je mozno pouzit 
instrukce pro spojeni nekolika bodu da- 
rou a pfitom rozlisit deset typu car od pine 
pres rOzne prerusovane az po projeti 
drdhy se zvednutym pisatkem. Pohyb pi- 
satka muze byt absolutni (zadame primo 
souradnice bodu) nebo relativni (zadame 
rozdtl, o ktery se posune pistako od 
predchozi polohy). Dalsimi instrukcemi 
jsou instrukce pro nakresleni obdelniku 
a pro nastaveni poc&tku soufadnicoveho 
systemu na misto, kde se prave nachazi 
pisatko. Pri rezimu GRAPH Ize take prova- 
d£t tisky. Tiskne se vzdy od bodu, na 
kterem se nachazi pis&tko, a Ize zvolit 
jeden ze dtyr smeru tisku (nahoru, dolu, 
doleva, doprava), Nevyhodou tisku v tom- 
to rezimu je to, ze si uzivatel musi dat 
pozor, aby nevyjel mimo papir a musi 
zarizovat prechody na novy radek presu- 
nutim pisatka prislusnou instrukci. 


Spojeni s magnetofonem 

Pridavny modul tiskarny obsahuje take 
adapter pro pripojeni az dvou magnetofo- 
nu. Firma dodava k tomuto ucelu vlastni 
kazetovy magnetofon, ale Ize pouzit prak- 


ticky jakykoliv typ magnetofonu (je vsak 
vyhodne, aby mel vstup pro ovlad&ni 
motoru). Z^znam na magnetofon je kmi- 
toctove modulovany (2 kHz a 4 kHz). 

Lze zaznamen^vat program i data. Pro 
zaznam programu existuje pouze jedin£ 
instrukce, ale pro dteni je instrukci neko- 
lik. Nejjednodu§si precte program z mag¬ 
netofonu a pfitom vymaze predesly. Dalsi 
instrukce nahraje program az za progra- 
my jiz v pamdti obsazene. Nekdy se stane, 
ze uzivatel pouziva rozsahly program, 
ktery se nevejde najednou do pameti. Ten 
Ize rozlozit na nekolik bloku, ktere se 
nahrajt samostatn^, a pri skon£eni vypoc¬ 
tu v prvnim bloku Ize specialnim pfikazem 
automaticky nahrat dal§i blok, kterym 
pokracuje vypofiet. 

Pro nahravani a cteni dat existujipouze 
dva prikazy. Je mozno nahtevat obsah 
jednoduchych promennych nebo obsah 
celeho pole. 

Kazdy nah r4vany blok je mozno oznacit 
nazvem, pri cteni neni nutno tento n^zev 
uvest, a poditac v takovem pripade predte 
prvni blok, ktery najde. Pri dteni se vzdy 
ohlasi na displeji nazev bloku, pokud byl 
pri nahravani uveden. Spravnost nahrav^- 
ni programu Ize kontrolovat prisludnou 
instrukci. 

Nevyhody 

Nevyhody se vdt§inou tykaji implemen- 
tace jazyka Basic. Prvni z nich je omezeny 
podet rozmeru pole a omezeny podet 
prvku pole (jeden rozmer smi b^t maxi- 
malne 255). DalSi nevyhodou je omezeni 
maxim^lni delky retezce na 80 znaku, 
nebof v celem operacnim prostoru pro 
retezce muze byt maximalne80znaku.To 
znamen^, ze pri operaci LEFT# (A$ (0), 
10) + LEFT$ (B$ (0), 20) nastane chyba 
vzdy, bude-li delka retezce v promenne 
BS (0) vetsi jak 70 znaku, jelikoz mezivy- 
sledek zabteni jiz 10 mist. Nevyhodou Ize 
rovnSz spatfovat v tom, ze chceme-li mit 
retezcovou promennou s maximalni del- 
kou jinou nez 16 znaku, musime ji vzdy 
deklarovat jako pole, ktere ma jen jeden 
prvek. Daldi nevyhodou je to, ze imple- 
mentace jazyka Basic pripouSti napsat za 
prikazy GOTO a GOSUB libovolny vyraz 
napr. GOTO ASN A + 1000 + RND 60 
(chceme-li rozhodnout skok podle hod¬ 
noty urcite promenne, je pro tento ucel 
zaveden prikaz ON GOTO a ON GOSUB). 
Rovnez neprilisvyhodn^jecena: zakladni 
pocitac pribliznd 550 DM, tiskarna 450 
DM, sada pisatek 10 DM, modul RAM8KB 
230 DM, souradnicovy snimac 300 DM. 

Zaver 

Pocitac PC-1500 zejmena ve spojeni 
s tiskarnou je znadne univerzalni a Ize na 
nem resit prakticky v^echny vypodty jako 
na stolnim poditaci. Sestava s tiskarnou 
a magnetofonem vazi 2,1 kg a snadno se 
vejde do aktovky. Svymi schopnostmi 
a rychlosti pocitac vysoce prevy^uje pro- 
gramovatelne kalkulatory (je asi 15x 
rychlejsi nez Tl 59). Technicke provedeni 
pristroje je velmi pedlive a precizni, kla- 
vesnice je spolehliva, coz nelze rid o fade 
stolnich poditacu. Vyhodou je bohaty 
system grafiky. Spotfeba z baterii je velmi 
nizka (0,13 W), navic se pocitac automa¬ 
ticky vypne po 7 minutach necinnosti. Je 
dodavan se zakladnim manudem (164 
str.) a s dalsim manualem obsahujicim 
podrobne popisy nekterych uzivatelskych 
programu (line£rni a nelinearni regrese, 
zobrazeni ruznych typu grafu apod.). 
Jeho dovoz pfes TUZEX jiste uvita fada 
vaznych zajemcu o snadno pfenosnou 
vypocetni techniku. Marek Frait 









MALY OSOBNI POCITAC HP-75C 


Na jare 1983 byla nabi'dka malych osob- 
nich pocitadu firmy Hewlett-Packard, 
kompatibilnich se sbernici HP-IL, rozdire- 
na o novy typ - poditad HP-75C. Obdobnd 
jako dobre znamy kapesni poditac HP- 
41CV, i posledni model je zcela nezavisly 
na elektrickd siti a muze byt diky tomu 
pouziv£n prakticky bez omezeni na nej- 
ruzndjsich pracovistich, i v terenu. Pri 
provozu je trebasplnit pouze dve podmin- 
ky: teplota okoli nesmi klesnout pod bod 
mrazu (nebo prevysit 45 °C) a relativni 
vlhkost se musi pohybovat v rozmez't od 0 
do 95 %. 

Na rozdil od HP-41 CV je novy poditac 
orientovan naaplikaci popul^rnihojazyka 
BASIC a diky kvalitnimu osmibitovemu 
procesoru CMOS pracuje vyrazne rychle- 
ji, nez ..jednactyricitka", 

V cernem pouzdre rozmeru 25 x 13 
x 3 cm najdemevse.co poditac v zakladni 
konfiguraci ke sve dinnosti potrebuje. 
Operacni system je ulozen v bloku pamdti 
ROM o celkove kapacite 48 K bytu. Uz 
z tohoto udaje vidlme, ze se v z&dnem 
prlpade nejedna o Jepsi kalkulacku" ale 
o^pod/tac, ktery i pres male rozmdry patri 
mezi osobnimi pocitaci k absolutni Spid- 
ce. Pameti RAM, urdene pro uzivatelske 
programy, data, buffery aspecialni druhy 
souboru (jako napr. soubor ,,upozorne- 
ni J ', o kterem budu jestedale hovorit) jsou 
samozrejmd stale, takzevdechny informa- 
ce v nich ulozene zustanou zachovany 
i po vypnuti pocitade; dokonce i pri 
kratkodobem vyjmuti akumulatoru. Jejich 
celkova kapacita v zakladni konfiquraci 
cini 16K bytu. y 

Styk s okoli m zajisfuje v mini main! 
konfiguraci klavesnice obvykleho uspo- 
radani (tj. obdobapsacihostrojejadisplej 
z kapalnych krystalu, schopny v bodove 
matici 5x9 bodu zobrazit najednou 32 
znaku ASCII (cislice, pismena male a vel- 
ke abecedy, prehlasky a spectelni znaky). 
Celkova delka r£dku (at uz programovd- 
ho, nebo vystupniho) muze byt az 96 
znaku - takovy je totiz rozsah prisludneho 
bufferu. 

V poditaci je dale vestavena jednotka 
pro nahrav^ni a cteni magnetickych §tit- 
ku.^ To je vec prakticka a dobre znama; 
i pres jeji vseobecnou znamost vsak stoji 
za to, venovat ji ndkolik slov. 

Konstrukter prvniho ..magnetofonu", 
urcendho pro praci s magnetickymi stitky 
v kapesnim pocitaci HP-65 (Robert B. 
Taggart) v jednom svdm clanku popisuje, 
jak malo duvery vzbuzovalo reseni poho- 
nu stitku motorkem. Zkoudeno bylo 
vdechno mozne a az teprve po pfedteni 
prospektu na male motorky dvycarske 
vyroby (prumer telesa 1,5 cm) rozhodl 
o vyuziti tohoto zpusobu posuvu stitku. 
Vec totiz neni tak jednoducha, jak se 
m ^e na prvni pohled zd^t. Je proto 
zajimave, ze dnes, kdy je tento problem - 
jak se zda-uspesnevy resen, se firma HP 
vratila k-puvodn/m, dosud nerealizova- 
nym navrhum a Stitek v HP-75C je treba 
protahovat rucne. Nezn^im presne duvody 
tohoto reseni, mozna vsak hrala urcitou 
roli pomerne neprizniva energeticka bi¬ 
lance reseni s motorkem. Pocitad pocho- 
pitelne sleduje, zda rychlost posuvu od- 
povida povolene toleranci a neni-li tomu 
tak, objevi se na displeji jedno z hlaseni 
,,pulled too fast" nebo,,pulled too slow" 

Na jeden stitek Ize ulo 2 it az 1300 bytu. 
Prenos souboru z pameti na stitek nebo 
opacne zajisfuje prikaz COPY. Proti 
neopravnenemu prepsani zaznamu na 
stitku Ize data chranit pomoc/ prikazu 
PROTECT (ru§i ho prikaz UNPROTECT). 


Pokusite-li se chran§ny stitek prepsat, 
poCitac vam v tom zabrani sdelenim „wri- 
te protected 1 '. System dohlizi i na to, 
abyste v r£mci 6 teni souboru, ktery je 
ulozen na vice stopach Stitku, nenaSetli 
tez cast jineho sou boru - takova situace je 
opSt hlasena („not this file"). Podstrcite-)i 
pocitaci stitek z jin 6 ho typu pocitade, 
system vam to vydte slovy ..unknown 
card". 

VetSimu pohodli obsluhy slouzi jedno- 
duchy tonovy generator (beeper). Lze ho 
ovlcidat pfikazem BEEP, ktery ma dva 
parametry: nepovinny parametr „kmito- 
cet v Hz" a nepovinny ,,delka tonu v se- 
kundach". 

Ten, kdo se se zakladni konfiguraci 
nespokoji, ma mo^nost dalSiho rozsirova- 
ni. V predni casti poditace jsou tri porty, 
do kterych Ize zasunout moduly PROM 
(kazdy s kapacitou 16 Kbytu) saplikadnim 
softwarem z ruznych oblasti. Podobnd, 
jako obdobne moduly na TI-59 nebo HP- 
41CV, programy neobsazuji uzivatelskou 
pamef RAM - vyuzivaji z ni pouze d£st 
nutnou pro ulozeni dat. Port v zadni d^sti 
poditade slouzi k zasunuti modulu, kte- 
rym je mozne rozdirit uzivatelskou pamet’ 
na celkovou kapacitu 24 Kbytu. Jak vidi- 
me, disponuje poditad pri vyuziti vsech 
moznosti pameti o celkove kapacitd 120 
Kbytu (kdyz pocitdm i system), coz je na 
male ,,pocitadelko" pomernd slusne. 

Poditad je dale standard ne vybaven 
interfacem pro sbernicovy systdm HP-IL. 
Interface dovoluje pripojit k HP- 75 C az 
tricet dalsich zarizeni (tiskarny, plottery, 
magnetop^skove pamdti, merici zarize¬ 
ni ...) a prostrednictvim prevodniku HP- 
IL/HP-IB, HP-IL/V.24 a HP-IL/GPIO prak¬ 
ticky libovolne daldi zarizeni, vcetne stol- 
nich pocitacu HP (z nichz nektere dispo- 
nuji operacni pameti RAM o kapacite az 7 
megabytu a nejdokonalejdi z nich, multi- 
procesorovy mikropocitad HP 9000, pra¬ 
cuje rychlosti 1 milion operaci za sekun- 
du) a dokonce i velke pocitadove systemy 
rady HP 1000 (urdene pro rizeni procesu) 
a HP 3000 (slouzici pro zpracovani hro- 
madnych dat). HP-75C tak muzete pouzi- 
vat i jako maly prenosny terminal vdtsich 
a vykonndjdich systemu. 

Zbyva jeste dodat, ze poditad je napajen 
ze tri akumulatoru NiCd a jeho hmotnost 
cini pouze 740 g. Spolu s tiskarnou 
a magnetopaskovou pameti se vejde do 
maleho kufriku a cely tento maly system 
tak muZeme snadno transportovat a kde- 
koli pouzivat. Mate-li navic k dispozici 
prevodnik HP-IL/V.24 a modem, jsou vase 
moznosti temdr neomezene. 

Povsimneme si nyni blize pouzite im- 
plementace jazyka BASIC. Program^toro- 
vi je kdispozicicelkem 167 klicovych slov. 
Charakterem pfekladace je poditad urden 
zejmena pro pouziti v technickych oblas- 
tech. 

Jednoduche promenne a numericka 
pole mohou byt tri typu: 

1/ REAL - dvanactimistn£ mantisa, deka- 
dicky exponent ± 499 , 

2/ SHORT- petimistna mantisa, exponent 
± 99, 

3/ INTEGER - cela cisla v rozsahu od 
-99999 do +99999. 

Vyhodnost tdto klasifikace promen- 
nych (jfz standardni BASIC nedisponuje) 
snadno nahledneme z pamefove bilance. 
Promdnnd typu REAL, urdene pro velmi 
presne vypodty, vyuzivaji 12 bytO, pro¬ 
menne SHORT (pocitac s nimi pracuje 
mnohem rychleji nez s promdnnymi 
REAL, avSak presnost je samozrejme ne- 
srovnatelne nizsi) potrebuji pro sebe 8 
bytu a promennd INTEGER (vyuzitelne 
nejspide jako nejruzndjsi citade pro cyklo- 
vanr a pod.) 7 bytu. Pracujeme-li s poli, 
bilance se vyrazne zlepdi, nebot’ kazdy 


prvek pole potrebuje o 4 byty mdne, nez 
jednoducha promenna odpovidajiciho 
typu. 

Rejstrik numerickych funkci je pomer¬ 
ne bohaty: ABS (absolutni hodnota vyra- 
zu), ACOS (arc cos), ANGLE (arkustan- 
gens podilu dvou vyrazu), ASIN, ATN (arc 
sin, arc tg), CEIL (nejmendi cele dislo, 
vetsi nebo rovn 6 argumentu), COS, COT 
(cos, cotg), DATE (poskytuje informaci 
o roce a podtu dni v roce ve tvaru RRDDD), 
DEG (konverze radianu na stupne), EPS 
(nejmendi strojov^ konstanta typu REAL, 
tedy 1.E-499), ERRL (dislo r£dku progra- 
mu, kterdho se tykalo chybovd hl^deni), 
ERRN (identifikadni dislo posledniho chy- 
bovdho hl^deni; ciselnik chyb konci 
u hodnoty 97), EXP (e*), FLOOR (nejvdtsi 
cele dislo, mens! nebo rovne argumentu), 
FP (..fraction", desetinna d&st disla), INF 
(nejvetsi strojova konstanta,- tedy 
9.99999999999E499), INT (totez, co FLO¬ 
OR; zarezeno z duvodu kompatibility), IP 
(..integer", cela cast disla), LEN (d 6 lka 
daneho retdzce), LOG, LOG 10 (In, log), 
MAX, MIN (maximum respektive mini¬ 
mum z daneho seznamu), MEM (podet 
,,volnychY‘ bytu pameti RAM), MOD(„mo- 
dulo", tj. vypodet vyrazu x-y*INT (x/y)), 
NUM (desitkovy kod prvniho znaku zada- 
neho retezce podle ASCII), PI 
(3,14159265359), POS (prohleda retezec, 
ktery je prvni d^sti argumentu a ohlasi 
pozici znaku, uvedeneho v druhe d^sti 
argumentu; nenl-li znak nalezen, je hod¬ 
nota funkce rovna nule), RAD (inverze 
k DEG), RES (posledni numericky vysle- 
dek, ktery byl tidtdn nebo zobrazen na 
displeji), RMD (..remainder", tj. vypodet 
vyrazu X-YMP (x/y)), SEC (secant), SGN 
(signum, znamenkov£ funkce), SIN (sin), 
SQR (druha odmocnina), TAN (tg), TIME 
(casovy udaj v podtu sekund od pulnoci), 
VAL (numericka hodnota retezce). 

Z bohateho seznamu funkci, urcenych 
ke zpracovani retezcd znaku, si zaslouzi 
pozornost DATE^ (datum ve tvaru RR/ 
MM/DD), TIME$ (systemovy das ve tvaru 
HH : MM : SS), UPRC$ (transformace 
znaku na pismena velke abecedy) a VER$ 
(destiznakov^ identifikace verze operad- 
niho systemu). Jinak jsou k dispozici 
bezne funkce, jako CAT& CHRS, KEY^i 
STR 0. r 

V logickych vyrazech je mozne pouzi¬ 
vat v§ech pripustnych kombinaci relac- 
nich znamenek ,,rovno", ,,nerovno", 
,,mensi" nebo ,,vetsi" a ddle bdznych 
operatoru OR, AND, EXOR a NOT. 

Mezi aritmetickymi operdtory najdeme 
i DIV, coz je operator celociselneho 
deleni. 

Autori operacniho systemu si doslova 
vyhrali s moznosti, jak vyuzivat pri praci 
s poditadem casu. O funkcich TIME, TI¬ 
ME? a DATE? jsem se jiz zminil. Rada 
daldich funkci slouzi ke korekci dasoveho 
udaje, ke kalibraci hodin (Ize ji realizovat 
v mezich ±10 %), k volbe zobrazovaciho 
rezimu a pod. K dispozici je i nekolik „da- 
sovacu" (timers), jimiz je moznd caso- 
ve podminit vykon urditych operaci. Napr. 
prikaz ON TIMER # 21,600 GOSUB 1150 
znamena, ,,az casovad d. 21 napocita600 
sekund, vyvolej podprogram, ktery zadind 
na radku 1150". 

K dasovemu podmineni operaci slouzi 
i prikaz WAIT (cekej zadany podet sekund) 
a do jiste miry i globdlni deklarace DELAY, 
kterou si muzeme stanovit, jakd m£ byt 
casova prod leva mezi zobrazovanim jed- 
notlivych rddku vystupu na displeji. Tim N 
vsak moznosti, jak vyuzivat casovych in- 3 
formaci, zdaleka nekonci. ^ 
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HP-75C totiz pracuje jeste s tzv. soubo- 
ry ..upozorneni". Jakozto clovek, ktery je 
ve svdm okoli zn£m svou notorickou 
zapomnetlivosti, jsem byl touto moznosti 
pocitade velmi potdden. 06 vlastnd jde? 

Kazda polozka souboru ..upozorneni" 
se skldda z ndkolika d£sti, z nichzdvd jsou 
povinnd; casova informace (datum, denni 
6as) a volba jednoho z devi'ti ruznych 
akustickych signalu. Fakultativni cast! je 
text, ktery se v danem okamziku ma 
zobrazit na displeji, aopakovac, m^i-li byt 
upozorndni v jiste periode opakovano 
(napr. kazdy den, kazdy rok a pod.). 
Poditad v&m tak pripomene dulezitou 
schuzku, pripomene vyrodi, kter£ jsou pro 
vas vyznamna, sdeli, ze je nejvyssi das 
bezet na autobus MD do zamdstn^ni atd. 
Po6et moznych upozorneni je omezen 
pouze kapacitou pamdti, kterou chcete 
pro tento ucel obetovat. K deklaraci sou¬ 
boru je treba 15 bytu, 7 bytu na kaide 
kazdd jednotlive upozorneni plus 1 byte 
za kazdy znak pozn&mky, kter& m£ byt 
zobrazena na displeji plus jeSte 5 bytu, 
prejete-li si zadat periodicitu. Maly skri- 
tek, ktery na upozorneni dohlizi, nikdy 
nespi, dokonce ani tehdy, je-li poditad 
vypnuty; pocitac se v pravy okamzik vzdy 
s£m zapne a spolehlive splni svou ulohu 
elektronickeho uzlu na kapesniku. Staci 
mit pocitac stale po ruce (vzhledem k ma- 
lym rozmdrum tomu nic nebrani). Potre- 
bujete-li v urditem okamziku tu c£st pa- 
mdti, ktera je obsazena souborem upo¬ 
zorneni, muzete soubor nahr£t na dtitek 
a po skonceni vypodtu jej prehrat zp&t do 
pameti. Pravda, clovdk jako jsem j£, v ta- 
kove chvili riskuje, ze v dobe, kdy jsou 
upozorneni mimo operacni pamef, neco 
dulezitdho ,,prosvihne". 

Vyjmenovat vsechny moznosti jazyka 
HP-75C BASIC, neni pro omezeny rozsah 
teto recenze mozne; proto jen strucna 
zminka o nekterych mdnd obvyklych pri- 
kazech. BYE poskytuje moznost vypnout 
pocitac jako souc^st programu, DEF KEY 
redefinuje klcivesu, USING a IMAGE slouzi 
k formatovani vystupu (moznosti jsou 


PRO UZIVATELE ZX-81 


Zrychlem zapisu programu 

Pri zadavani deldiho programu do ZX- 
81 si Ize vdimnout, ze pri vrazeni kaidd 
nove radky poditad prolistuje vdechny 
predchozi radky. Pusobi to rudive a zpo- 
maluje to zapis. Nasledujici kratky pro¬ 
gram, umistdny do prvnich pdti r4dku 
pred vlastni program, zjedn£ napravu: 

1 LET ZNR = PEEK16394 + 256 * PEEK 
16395 

2 POKE 16419, ZNR - 256 * INT 
(ZNR/256) 

3 POKE 16 420 INT (ZNR/256) 

4 LIST ZNR 

5 STOP 

Vzdy, kdyz je obrazovka plna, startuje- 
me program pomoci RUN nebo GOTO 1. 
Posledni zadan& radka se potom objevi 
jako prvni. Na konci zapisu nezapomen- 
te r£dky 1 az 5 opet smazat. 


Pouziti vSech 24 f&dek 

V systemove promdnne (adresa 16 418) 
je po6et r£dek uzitych systemem (dve). 


420 ( iZmdteAA&ei tsm&H r 


zhruba na urovni jazyka COBOL), LOCK 
zabr&ni v praci s pocitacem kazdemu, kdo 
nezna uzivatelem zvolene heslo, ON ER¬ 
ROR je podmineny prikaz, ktery bude 
proveden v pripadd chyby, STANDBY za- 
jisti, aby se poditad sam vypnul, jestlize se 
s nim nic nedeje po dobu 5 minut... Bez 
zajimavosti neni ani moznost ps£t klicova 
slova pomoci zkratek: napriklad nriisto 
GOTO staci napsat g., misto IF... 
THEN ... ELSE jen IF . . . th .. . el., misto 
OPTION ANGLE DEGREES piseme op. a. 
d., atd. Za samozrejmost povazuji moz¬ 
nost uv6st na jednoni r^dku vice ruznych 
prikazu, navzajem oddelenych znakem, 
kteremu se v zemi vzniku prvnich pocita- 
cu rika,.commercial at“ a u n£s prilehav6- 
ji ,,zavinac“. 

0 tom, ze pocitac hlida operators na 
kazdem kroku a u6innym zpusobem se 
brani, aby se 6lovek nedopustil chyby, 
jsem se v n&znaku jiz zminil. Ze zajima- 
vych chybovych hlaSeni stoji za zminku 
jeSt6 napriklad „GOSUB overflow" (poku- 
site-li se volat podprogramy ve vice nez 
255 urovnich) „file not found" (napr. 
tehdy, vol6te-li program, ktery neni ani 
v pameti ani na nekter6m z prirazenych 
medii), ..access restricted" (pokusite-li se 
vypsat na tisk£rne, displeji 6i obrazovce 
TV prijimace program, ktery jeho autor 
oznacil za priv^itni)... N§kter6 drobn6 
prohresky proti syntaxi jazyka za v4s 
preklada6 pri psani programu sam opravi 
a hlasi tuto skutecnost na displeji - napr. 

,.comma expected". 

Jedinou slabinou pocitacu spreklada6i 
BASIC je, jak zn&mo, relativnb mala ope- 
ra6ni rychlost, nebot’ kompilatory BASIC 
jsou zpravidla koncipovany jako interpre- 
ty (tj. negeneruji cilovy program ve tvaru 
strojoveho kodu, ale pri kazdem spuSteni 
programu probih& preklad, respektive in- 
terpretace jednotlivych zdrojovych prika¬ 
zu). Usnadnuje to programov^ni, ladeni, 
pozddjSi upravy programu, ale v nekte¬ 
rych pripadech je BASIC pomaly (napr. pri 
programovani dynamickych her, jako je 
treba ..televizni fotbal"). Na HP-75C je 


Dame-li tarn udaj 0, muzeme ob6 r^dky 
vyuzit pro program. Pred kazdym ,,scrol- 
lovAnim" musime promennou vratit na 
puvodni hodnotu, jinak po6ita6 ..vypad- 
ne" z programu. 

10 POKE 16418,0 
20 FOR F = 1TO 24 
30 PRINT TAB 10; F 
40 NEXT F 


Odstran&ni hlaSem chyby 5 

Pomoci systemove promenne na adre- 
se 16 442, kter£ 6it k r^dky, je mozne 
odstranit nasledujicim trikem hlaseni 5 
(pln^ obrazovka): 

10 FOR F = 0 TO 63 

20 PRINT CHR$ F 

30 IF PEEK 16442 <= 3 THEN SCROLL 

40 NEXT F 


Nastaveni pevne desetinnd tecky 

U ZX-81 je obtizne sestavit tabulkovy 
prehled napr. financi, protoze pocitac 
nezobrazuje s pevnou desetinnou te6kou. 
Nasledujici kratky program vyjadruje 
vsechna 6isla se dvema desetinnymi misty 
a pripadnS na n§ i zaokrouhluje: 

10 INPUT A 
20 GOSUB 9500 

30 PRINT TAB 5; A; TAB 25 - LEN ZS 
+ 1; ZS 
40 RUN 


proto mozne spouStet i programy napsa- 
ne v asembleru a odladene na nekterem 
ze stolnich po6ita6u rady HP-80. Toho, 
kdo si rad hraje s programovanirn ve 
strojovem kodu mozna nepoteSi, ze HP- 
75C nema k dispozici prikazy PEEK 
a POKE, ktere jsou jinak celkem bezne. 
BASIC je ovsem predev§im urden ke zpu- 
sobu programovani, ktery Ize ozna6it poj- 
mem ,,pokus-omyl" (m£te moznost si 
okamzite ovefit, co ta ktera cast programu 
skute6ne ud6l& a popripade ji okamzite 
prepsat), coz si na velkych pocita6ich, 
u kterych je vzdy treba cekat na prideleni 
strojoveho casu, dost dobre dovolit ne- 
muzete. 

V predchozich odstavcich tez padla 
zminka o moznosti redefinovani jednotli¬ 
vych klaves, nebo jejich posloupnosti. 
Maximum' pocet t§chto redefinic je 194! 
Muzete tak ur6itou kratkou sekvenci kla¬ 
ves volat programy, spouStSt je, vkl^dat 
data, vlozit do pravevyvijeneho programu 
ur6ite standardni posloupnosti instrukci 
(napr. prikazy ASSING pro prirazeni tis- 
karny nebo televizni obrazovky vyuzijete 
ve vetsinS programu, mate-li ovsem tis- 
k&rnu a TV modulator k dispozici) atp. 
Urcite kl^vesy je mozne tez zablokovat - 
kombinaci obou moznosti tak zajistite, ze 
po natazeni jisteho souboru programu do 
pameti se z pocitace stane jednoucelov6 
zarizeni, resici libovoln§ slozitou proble- 
matiku, pficemz obsluha se zredukuje na 
stisknuti predepsane kl&vesy a na vklada- 
ni dat v poradi a formatu, ktery vam 
pocitad muze sdelit prostrednictvim dis- 
pleje.Na klavesnici muzete prilozit speci- 
^ilni matrici, na kterou jste si drive pozna- 
menali vyznam jednotlivych klaves v ram- 
ci redefinic, tak^e i pro neznaleho a mi- 
moradne neobratneho pracovnika je vel- 
kym umdnim neco zkazit. 

Zaverem bych r^d podekoval dr. Vav- 
ruskovi za ucinnou pomoc, bez kterd by 
tento clanek patrne nemohl vzniknout. 

Ing. Milan Spalek 


9500 REM CISLO V A JE ZAOKROUH- 
LENO A UMISTENO DO Z$ 

9510 LET XL = INT (ABS A +. 005)* 
SGN A 

9520 LET XP = INT ((ABS(A - XL)* 
100) + .5 

9530 LET Z5> = STRS XP 

9540 LET ZS = STRS XL + +(„0“ 

+ ZS ) (LEN ZS TO) 

9550 RETURN 


Dotazy na rozsah pouzite 
ci volne pameti 

Vofna pamef: 

PRINT (PEEK 16 386 + 256 * PEEK 
16387) - (PEEK 16412 + 256 * PEEK 
16413) 

Rozsah programu: 

PRINT (PEEK 16396 + 256 * PEEK 
16379)- 16509 

Rozsah dat: 

PRINT (PEEK 16404 + 256 * PEEK 
16405) - (PEEK 16400 + 256 * PEEK 
16401) 

Rozsah obrazove pameti: 

PRINT (PEEK 16400 + 256 * PEEK 
16401) - ((PEEK 16396 + 256 * PEEK 
16397) +1) 

Rozsah programu, obrazove pameti 
a dat: 

PRINT (PEEK 16404 + 256 * PEEK 
16405)-16509 

-km- 

Podie firemniho casopisu Sinciair 
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IF 7.0<1CJ THEN 










INTR (pozadavek na prerusenf) 

Uroven Jog. 1“(HIGH) na tomto vystu- 
pu Ize pouzit pro prerusenf cinnosti mi- 
kroprocesoru, jestlize vystupnf zarfzenf 
prevz alo data vyslana mikroproceso rem. 
INTR je nastaven n£b6znou hranou ACK, 
jes tlize so u5asn e jsou nastavene na ,,log. 
1“ OBF a IN TE. Je resetovan sestupnou 
hranou WR. 

INTEA 

Je rizen nastavem'm bitu pomoci PC6. 

INTE B 

Je rfzen nastavenfm bitu pomoci PC2. 

Varianty pri druhu provozu 1 (mode 1) 

Kanaly A a B mohou byt pri druhu 
provozu 1 definovany nezavisle na sobe 
jako vstupy nebo jako vystupy; tfm je dana 
moznost strobovanych aplikacf vstupu 
a vystupu. 

Drub provozu 2 (strobovana obousmerna 
sbernice vstup/vystup) 

Toto funkcnf uspor^danf umozhuje vy- 
menu dat s perifernfm zarizenfm nebo 
obvodem na osmibitove sbernici, pres 
kterou jsou data vysftena a prijfmana 
(obousmern^ sbernice vstup/vystup). 
Spravny tok dat na sbernici je zarucen 
stejne jako pri druhu provozu 1 sign^lem 
pro potvrzenf. Prerusenf a odpojenf/pri- 
pojent funkcf jsou rovnez mozna. 
Zakfadni funkcnf definice druhu provo¬ 
zu 2: 

- pouzfv£ se pouze ve skupine A, 

- jeden osmibitovy kan^il obousmerne 
sb§rnice (kanal A) a petibitovy rfdicf 
kanal (kanal C), 

- vstupy a vystupy jsou ovladane pomoci 
latche, 

- petibitovy rfdicf kanal (kanal C) se pou- 
zfv£ pro rfzenf osmibitoveho kanalu 
obousmerne sb§rnice (kanal A). 

Def inice rfdicfch signafu pro vstup/vystup 
obousmerne datove sbernice 
INTR (pozadavek na prerusenf) 

Logickou ,,1“ na tomto vystupu Ize 
pouzit pri vystupmch a vstupnfch opera- 
cfch k prerusenf hlavnfho programu. 

Vyst upnf operace 

OBF (napln^nf vystupnfho bufferu) 

OBF na Jog. 1", zapsal-li mikroprocesor 
data do kanalu A. 

ACK (potvrzenf) 

Logicka M 0“ na tomto vstupu zapricinf 
vysl^nf dat z trfstavoveho vystupnfho buf- 
leru kanalu A; jinak je vystupnf butler ve 
stavu s velkou impedancf (3. stav). 

INTE 1 (INTE- klop ny obvod pro preruse- 
m ve spojenf s OBF) 

Je rfzen nastavenfm bitu z PC6. 


D7 D6 Q5 !X D3 02 D1 DO 


PC2qzO 1=vstup 
Q = vystup 

kanal 3 1 = vsfup 

0-vystup 

drub provczu shjpina 
0=druh prmuzu 0 
1 = druh provozu 1 


Obr. 54. Ridicf slovo pro drub provozu 2 




Obr. 58. Drub provozu 2 a 0 (vystupnf 
operace) 


Obr. 56. impuisni 

INTR 

diagram pro drub 

OBF 

provozu 2 (obou- 


smerny) 

m 


ACK 


IBF 


STROBE 


RD 


dcrfow sbernice 
(mezi I/O cipem 
a I/O zorfzenim) 



Tofiieni I/O up I/O cip 
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'Obr. 57. Drub provozu 2 a 0 (vstupnf 
operace) 

Vstu pnf operace 

STB (strobovany vstup) 

Logicka ,,0“ na tomto vstupu zavadf 
data do vstupnfho latche. 

IBF (vstupnf buffer-naplnenf klopneho 
obvodu) 

Logicka ,,1“ na tomto vystupu indikuje,ze 


„ , D7 D6 05 04 D3 02 D1 DO 

2S H IXMXFF1XI 

Obr ; 59. Drub provozu 2 a 1 (vstupnf 
operace) 

data jsou ulozena ve vstupnfm latchi. 
INTE 2 (INTE - klopny obvod pro preruSe- 
nf ve spojenf s IBF) 

Je rfzen nastavenfm bitu z PC4. 







fidki 

slovo 


07 06 05 04 03 D2 01 DO 


[xmxti w 


Obr. 60. Druh provozu 2 a 1 (vystupnf 
operace) 


Prehledna tabulka definic druhu provozu 



Druh provozu 0 
_ 

Druh provozu 1 

Druh provozu 2 


vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

pouze skupinaA 

PAO 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

<—* 

PA1 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

V—> 

PA2 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

<—* 

PAS 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

—> 

PA4 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

<—> 

PAS 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

<r~* 

PA6 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

< —» 

PA7 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 


PBO 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 


PBi 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

pouze 

PB2 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

druhy 

PBS 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

provozu 

PB4 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 

0 a 1 

PBS 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 


PB6 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 


PB7 

vstup 

vystup 

vstup 

vystup 


PCO 

vstup 

vystup 

INTRb 

INTRb 

E/A 

PCI 

vstup 

vystup 

ibf b 

OBFb 

E/A 

PC2 

vstup 

vystup 

stb b 

ack b 

! E/A 

PD 

vstup 

vystup 

INTRa 

INTRa 

INTRa 

PC4 

vstup 

vystup 

stb a 

E/A 

STB a 

PC5 

vstup 

vystup 

ibf a 

E/A 

IBFa 

PD 

vstup 

vystup 

E/A 

ack a 

A5Ka 

PC7 

vstup 

vystup 

E/A 

OBFa 

0BF a 


Pokyny pro kombinace specialnich dru¬ 
hu provozu 

Pri kombinov£ni ruznych druhu provo¬ 
zu se nevyuiivaji pro ridici a stavove 
funkce vSechny bity kanalu C. Nevyuzite 
bity se daji pouzit n&sledovn6: 

Pri programovani jako vstup: 

- pristup je mozny ke v§em vstupnim 
vodifium po dobu ctent kanalu C. 

Pri programovani jako vystup: 

- bity nejvyS§ich fadu kanalu C (PC7 az 
PC4) jsou pristupne jednotlive pres 
funkci set/reset, 

- bity nejvyssich radii kanalu C (PC3 az 
PCO) jsou pristupne pres funkci set/ 
reset bitu nebo zapisem do kanalu C. 

Zatizitelnost vystupu kanalu B a C 
Kazda sada z osmi vystupnich bufferu, 
ktere mohou byt libovolne yybrany z ka¬ 
nalu B a C, mute dod£vat pri napfeti 1,5 V 
proud 1 mA. To umoihuje pfim6 spojeni 
8255 s budifcem v Darlingtonove zapojeni 
nebo prim6 pripojeni displeje, ktery po- 
tfebuje tak velky proud. 

Ctem stavu kanalu 

Kanal C pfen£§i pri pracovnim rezimu 0 
data od nebo do perifernich zafizeni. Je-li 
8255 naprogramovan na pracovni rezim 1 
nebo 2, generuje nebo prijima potvrzova- 
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pozadavek na preruseni 


Obr. 61. Inteface pro tiskarnu 


ci signaly od perifernich zarizeni. Progra- 
mator muze po vyhodnoceni obsahu ka¬ 
nalu C otestovat nebo pfezkouset stav 
kazdeho periferniho zarizeni, aby mohl 
pripadne zm6nit i prubeh programu. 
Stavov4 informace z kanalu C se cte bez 
jakakoli speciaini instrukce. 

Format stavovdho slova pro pracovni 
rezim 0 nebo 1 

Usporadini vstupu 


D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

DO 


I/O 

IBF a 

INTEa 

INTR a 

INTEb 

ibf 8 

intr e 


SkupinaA 



SkupinaB 

Usporadani vystupu 

D7 D6 D5 

D4 

03 

D2 

D1 

DO 

0BF a 

INTEa 

I/O 

I/O 

INTRa 

INTEb 

obf b 

INTRb 


SkupinaA 



SkupinaB 

Format stavoveho slova pro pracovni retim 2 

D7 D6 D5 D4. D3 D2 

D1 

DO 

OBFa 

INTEt 

OBFa 

inte 2 

INTRa 



□ 


SkupinaA SkupinaB 


{Definovano vyb^rem pracovniho rezimu 0 nebo 1} 

Pouziti obvodu 8255 

8255 je velmi vykonny obvod, ktery se 
pouziva pro pripojeni perifernich zarizeni 
k 8080. Pri optimalnim vyuziti vsech vyvo- 
du Ize pfipojit fadu vstupnich a vystup¬ 
nich zarizeni bez jakychkoli naroku na 
dalsi pridavna obvody. Kazdemu perifer- 
nimu zarizeni je obvykle v mikropofiitafio- 
vem systemu pfifazen n§jaky „obsluzny“ 
program. Tento program oviada softwa- 
reovy interface mezi zarizenim a mikro- 
procesorem. Funkcni definice 8255 je 
dana obsluznym programem a predstavu- 
je roz§ifeni systemoveho software. 


Programovatelny 
seriovy interface 8251 

Synchronni provoz: 

peti az osmibitove znaky, 

interni nebo externi synchronizace 

znaku, 

automaticke synchronni vkiadani znaku. 

Asynchronni provoz: 
peti az osmibitove znaky, 


taktovani jedno, 16-ti nebo 64 nasobek 
pfenosove rychiosti, 1 

vyroba znaku ,,Break" 1, 1 * nebo 2 
stop-bitu, 

rozliSeni nespravneho startovaciho bitu. 
Prenosova rychlost: 

0 az 56 k bitu/s (pri synchronnim 
provozu) 

0 az 9,6 bitu/s (pri asynchronnim 
provozu) 

Duplexni provoz, dvojity vysilac a pfi- 
jimac. 

Identifikace chyb: parita, prebeh. 

Zcela kompatibilni a mikroprocesorem 
8080. 

Pouzdro z plastiku s 28 vyvody. 

Vstupy a vystupy kompatibilni s TTL- 
logikou. 

8251 je univerzalni obvod vysilac/priji- 
mac (v^konovy buffer) pro synchronni 
a asychronni provoz pro pfenos dat v mi- 
kropoditafiovych systemech. Je oviadan 
jako ostatni obvody pro periferie mikro- 
procesoru a je naprogramovan tak, ze 
muze byt pouzit prakticky pro vsechny 
dnes pouzivane druhy serioveho prenosu 
dat. Vykonovy buffer pfijme paralelni zna¬ 
ky z mikroprocesoru a pro prenos je 
pfevede na spojity seriovy tok dat. Sou- 
casne muze data i prijimat a predavat je na 
paralelni znaky pro mikroprocesor. Vyko¬ 
novy buffer hiasi mikroprocesoru, kdy 
muze novy znak pro prenos pfijmout nebo 
pfedat na mikroprocesor. Mikroprocesor 
muze v kkazdem okamziku ,,pre6ist“ stav 
vykonoveho bufferu vcetne chyby pri pfe- 
nosu dat a v6etn£ fidicich signalu, jako 
napr. SYNDET a T x E. Obvod je vyraben 
technologii n-kanaiu na kremiku. 


1 

D2 t= 

W 

28 

3D1 

D3 C 


3 DO 

R*OC 


3 ifcc 

GNDC 


□ fcc 

04 C 


3 dTr 

05 C 


3 RTS 

06 C 

8251 

3 DSR 

07 C 


□ RESET 

m c 


□ CLK 

w c 


Zl TxD 

cs c 


3 TxEMPTY 

OD d 


3CTS 

RD c 


3 SYNDET 

Rx RDY L 
% 


3 TxRDf 
*15 


Obr. 62. Rozmisteni vyvoc/u obvodu 8251 


Oznaienivyvodu 


D7 at DO 

datovi sb6rnice (osmibitov^) 

C/D 

dteni nebo zapis ridici 

RD 

informace nebo dat 
instrukce pro £teni dat 

WR 

instrukce pro z£pis ridici in- 

CS 

formace nebo dat 
vybfer obvodu 

CLK 

generator hodinbvych pulsu (TTL) 

RESET 

resetovani 

TxC 

vysilaci hodiny 

TxD 

vysilana data 

RxC 

prijimaci hodiny 

RxD 

pfijimana data 

RxRDY 

pfijimaC pfipraven {muie preda- 

TxRDY 

vat data mikroprocesoru 8080) 
vystlac pripraven (mu2e phjimat 

d 5 r 

data z mikroprocesoru 8080) 
zarizeni pro prenosy dat 

DTR 

pfipraveno 

stanice prenosu dat pripravena 

SYNDET 

urfieni synchronizace 

RTS 

vyzva k vysilani 

CTS 

pfipreven pro vysilani 

TxE 

vysilaci buffer prAzdny 

Ucc 

nap&jeci napeti t + 5 V) 

GND 

zem (0 V) 



r 




w mm 


V, 




Ing. Vojtech Muzi'k 


(Pokradovani) 


Konkr&nf zapojeni pfevodniku A/D fi- 
zeneho porty je na obr. 22. Oproti zapoje¬ 
ni na obr. 21 je pfidan vstupni 02 jako 
impedanbni prevodntk, pon£vadz zapoje¬ 
ni bez neho ma pochopiteln§ vstupni 
odpor R ~R j. Jako R, byiy zvoleny 2 
rezistory 10 k£2 paralelne, pfiCemz pri- 
padny rozdil ize vyrovnat /ref. Jako kom- 
parator byl zvolen dostupny A110, ale na 
experimentaini destiCce je k dispozici 
vystupni OZ pro zkousky s pfevod nikem . 
D/A, ktery Ize v nouzi zapojit jako kompa¬ 
rator. V tom pfipade je ovsem nutne 
zapojit externe omezovafi pro ziskani lo- 
gickych urovni. 

Zapojeni i desticka s plosnymi spojf 
jsou navrzeny tak, aby bylo mozne spoje- 


nim bodu Aaz H vyzkouset ruzne moinos- 
ti: napf. propojenim bodu A-C, B-G, C-D, 
G-E dostaneme zapojeni podle obr. 21. 
Propojenim A-H, B-G, C-B dostaneme 
zapojeni pfevodniku D/A podle obr. 6. 
Deska je natolik univerzalni, ze je mozne 
vyzkou§et i ostatni zapojeni prevodniku 
D/A. 

Protoze maximal™ pf ipustng napeti na 
vstupu komparatoru A110 je +5V, je 
nutn6 mezi neuzemneny vstup a zem 
zapojit diodu (napf. KA207), tj. na obr. 22 
spojit bod J s tim vstupem, ktery je 
pripojen na C. 

Pro ozivovdni a experimenty je vyhodne 
indikovat stav vstupu a vystupu kompara- 



KZZ76 KA207 MAAK1 

Obr. 22. Zapojeni univerzAlm'ho prevodniku A/D a D/A s fizenim 
udasti procesoru pri pfevodu 


RADEK ADRESA INSlhUKCE 


ZDR0J0VY PROGRAM 


; PROGRAM 2-1 -- PH0CES0R 8080/65 

;F UNKCE :FI ZEN I PREVODNIKU A/D INTEGRACNI 

; SMETODOU 

;vSlUP :B1T 0 RJR1U S ADRESOU £3 
i :(FORI C - HAM) 

;WS1UF : PORI ££ tPOFl h. - RAM),DISFDEJ 

; PROGF.W4 ULOZEN OD ADRESY E800H 


b 

2UQQ 

311+ 08 


LXI 

SP;8QFF 

JINICIALI4ACL ZASOBNIKU 

■ 9 

£8 03 

3E03 


MW 

A> 03 

; 03 - RIDICI SLOVO 

1 0 

£6 03 

3£f> £ 0 


SI A 

£ OF F 

;NASTAV£NI IMAGE 8153 

11 

£606 

032 0 


□ U1 

£0 

;NASI-RID* REGISTRu 8133 

12 

26 0A 

0600 

SI ART: 

MV1 

h. 00 

;nulovani ci i aciho reg. b 

13 1 

£6 OC 

78 

MERC : 

MOL 

A# F , 

JFEG-E DO A 

14 

' £« OD 

3C 


IMR 

A 

; A= A+ i 

IS 

£6 0L 

L3££ 


OUT 

££ 

;nasiaveni bitu prevodniku 

16 

£8 1 0 

47 


MOV 

B* A 

; USCHOVA STRADACE DO B 

17 

£6 1 1 

DE £ 3 


IN 

£3 

; VSTUP £ POR10 c 

ia 

£613 

IF 


RAF 


; ROT ACE VPPAVO# BI1 0 DO CARRY 

19 

£6 14 

D£0C£B 


JNC 

MERC 

» SKOK NA MERC PRI 0 V CARRY 

£ 0 

£6 17 

76 


MOV 

A»b 

iOBNOVENI STRADACE 

£1 

£616 

CD6E03 


CALL UFDLT 

JVfVOLANI PODFPOG.HOPRAZENI 


£8 lb 

C30AP8 


JMP 

START 

J SKOK NA ZACA.TEK 

CROSS- 

ASSEMBLER 

6080/65 




1 


toru. Jedno z moznych zapojeni pro jeden 
bit je na obr. 23. v 

Deska s plosnymi spoji pro zapojeni 
z obr. 22 a 23 je na obr. 24. Indikacni cast 
je zcela samostatna a Ize ji podle Carkova- 
n6 caiy odstfihnout. 

Ridici slovo je generov&no portem 
A mikropocitaCe, ktery je konfigurovan 
jako vystup, vystup komparatoru je pfipo- 
jen na bit 0 portu C, ktery je konfigurovan 
jako vstup. Tuto konfiguraci je mozn6 
pouzit jak pro 8155, tak pro 6255. Pouze 
pro SDK-85jeurcenofeseni, kdyje vystup 
komparatoru pripojen na nektery z pferu- 
sovacich vstupu; konkretne byl pouzit 
RST6.5 (na obr.. 22 v z&vorce). 

Oziveni desky spodiva ve vynulovani 
vstupni napgfove nesymetrie OZ1 a v na- 
staveni referencniho proudu trimrem 
R (pro +10 V na vstupu a FFH jako ridici 
sloyo musi komparator prave preklopit). 

Ridici slovo (a tedy vlastne mikropofii- 
tac) zastupuje nutnou elektroniku samo- 
statne pracujicich prevodniku. Protoze 
elektroniku zastupujeme programem, do- 
volime si trochu programoveho experi- 
mentovAni. 


2.2 Programove fizeni pfevodniku 

' Otazka tedy zni:. jak generovat ridici 
slovo a monitorovat vystup komparatoru, 
abychom realizovali pfevod? 

Opet nejjednodusst a nasnade je pos- 
tupne zv§t§ovat inkrementaci stfadace, 
ktery se zapisuje do pameti portu a ridi 
pfevodnik. Po kazdem kroku zkontroluje- 
me, zda se neprekiopil komparator. Po- 
kud ano, je pfevod ukoncen. 

Teto funkci odpovid£ prvni variants 
prog ram u - PROG 2.1. Program je v pod- 
stat§ jednoudelovy a jako takovy na po- 
catku spr^vne uspofadava porty a nasta- 
vuje pocatefini pod m inky. SamostatnS Ize 
pouzit proceduru MERC; uzivateisky pro¬ 
gram musi ov§em zajistit prislusnekonfi- 
gurace. Cirmost program u je zfejma z ko- 
mentafu a nevyzaduje podrobny rozbor. 
Vystedek zustavA ve stfadacia zobrazi se 
nadispteji. 

Z binnosti prog ram u Ize videt, ze delka 
trvani programu bude prirno zavisla na 
vetikosti mereneho napdti; v nejmen§ 
pfiznivem pfipad§ pro piny rozsah se 
bude smy£ka MERC opakovat 256x. 
Vlastni smycka trv^, je-li provaden skok, 
46 hodinovych cyklu (8085 s krystalem 
6,144 MHz). Pfi deice cyklu asi 330 ns to 
odpovida asi 15,2 ^s. Pro maximatni 
vstupni napeti jde tedy o mefici dobu asi 
3,9 ms. Tato doba je relativne krdtka a od¬ 
povida (neuvazujeme-li dal§i zpracov^ni 
vysledku) pfiblizne 257 mefenim plneho 
vstupniho napeti za sekundu. 

V praxi se vsak vyskytnou pfipady, kdy 
jsme - zvIaStd pfi praci v realnem 6ase - 
vazani dasovymi re I ace mi a snaztme'se 
zkratit mefici £asy na minimum. Ke zkra- 
ceni meficiho cyklu Ize vyuzit pferuSeni - 

^'(|330 


1 

D 


1&MHK05 LOW ■ 

Obr ; 23. Jeden bit indikace, zapojeny pro 
desku na obr. 24 
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to v§ak znaCne z&visi na moznostech 
preruSovaciho systemu a narocich, kter6 
na ndj.klademe. Proto nasledujici popis 
plati vyhradn£ pro procesor 8085, i kdyz 
s matou upravou jej tze pouzit pro ktasicky 
8080. Vlastni (tedy mSreni) probih& 
ve smycce MERI, kterd je oproti pfedcho- 
zimu programu znadne kratSi; preklopeni 
komparatoru je vyhodnoceno preru§enim 
RST6.5. Program je uveden pod n&zvem 
PROG 2.2.Jeho prub^h je zretelny z ko- 
mentaru; za zminku stoji pouze reaktiva- 
ce prerusovaciho systemu d red n£vratem 
do m§riciho programu. Casov6 relace 
m£?ici smydky jsou zde vyhodn§j§i: 24 
hodinovych cyklu, tedy 7;9 ps; pro maxi¬ 
malm vstupni napeti jde prib!izn§ 
o 2,03 ms. K tomuto 6asu je treba jeSte 
ovsem pripocitat dobu prace obsluzneho 
programu preruseni, coz je (bez vyvol£ni 
podprogramu UPDDT, napr. pouze s ulo- 
zenim nameren^ho udaje do pamgti) asi 
11,5 ps. Tato doba je nem§nn&, podle 
vstupniho napeti se meni pouze doba 
trvani smyCky. Tedy pro pine vstupni 
nap&tf trv& m§renl 2,04 ms, coi odpovid& 
asi 490 merenim za sekundu. 

"Znovu zduraznuji, ze uvedene 6asoV6 
udaje plati, pro procesor 8085 s periodou 
7 c Y - 330 ns; pro procesor 8080 budou 
fcasy delsi. 

Dale uvadeny pocet prevodu za sekun¬ 
du jedistlbrientacni, protoze by procesor 
nemohl delat nic jineho, coz zrejme neni 
zadouci. Cas prevodu asi 4 ms s pomoci 
procesoru neni v5ak spatny a v radS 
aplikaci jej Ize vyuzit. 

Jak jiz bylo uvedeno, oba predchozi 
programy jsou sp&e jednouceloveaslou- 
zi k demonstraci moznosti. Jednotlive 
jejich Casti tze pouzit i pro jine, rozs&hlejsi 
programy. Pro toto pouzrti se ovSem 
vyplati do ditaci smyCky „vestavet pojist- 
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ku". Nepfijde-li totiz pfi poruSe kompard- 
toru (ci z jine pficiny, napf. pfi vypadku 
napajeni pfevodniku) informace o jeho 
pfeklopeni, bezi smycka stale dokola 
a program se „zacykir. Lze tomu pfedejit 
tim, ze pred navrat na pocatek smycky 
vlozime instrukci JZ (Jump if Zero), ktera 
povede do obsluzn£ho programu, signali- 
zujiciho chybu. Na tento program pocitac 
pfejde po do&t&ni plneho rozsahu +1, 
coz je prave 00H. 

System, skladajici se z prevodniku 
a prog ram u, odpovida pr&ci 6ftacjho (in- 
krement4lniho) kompenza6niho pfevod- 
niku, coz je cis1icov£ verze nemene zna- 
meho prevodniku integraSniho. 

Programem lze pochopitelne simulovat 
i dalsi typ prevodniku - kompenzafcniho 
s postupnou aproximaci. Algoritmus to- 
hoto pfevodniku je ovsem slozitejsi. V as¬ 
semble™ natolik, ie ztr£ci onu zadouct 
„pruhlednost“, kterou pro prochopeni 
funkce potfebujeme. Z tohoto hlediska se 
vyplati pouzit specialni integrovany ob-~ 
vod [5] a pfevodnik reSit bez prog ramove 
u£asti procesoru. 


2.3 Casovy prub&h rizeni pfevodniku 

Pfesto^e oba programy z pfedchoziho 
odstavce pracuji uspokojiv£, lze se je§te 
trochu zamyslet nad 6asovym prObehem 
signalu, ridicich pfevodnik, tj. nad tim, co 
se d&je od okamziku vystupu ridiciho 
slova do okamziku odezvy mikropocitade.' 

Pfedpokladame-li v okamziku vystupu 
ridiciho slova nulovy cas, nastavi se vy- 
stupni proud pfevodniku DAC-08 v nej- 
hoitim pfipad§, ktery musime uvazovat, 
za 150 ns. Vznikne-li v souctovem bode 
nap£ti, ktere preklopi kompardtor, bude 
jeho vystup reagovat za max. 100 ns (ob- 
vykle za kratsi cas). Cili informace o dosa- 
zeni rovnovdhy bude mit v nejhorsim 
pfipade zpozdeni 250 ns proti fidicimu 
slovu. 

V programu PROG 2.1 jsou .instrukce 
ridiciho slova (f£dek 15) a instrukce vstu- 
pu z portu C (fadek 17) od sebe oddeleny 
instrukci pro pfesun obsahu registru 
MOV -(radek 16). Tato instrukce trva 4 
hodinovd cykly, tedy asi 1,3 ps. £asov& 
rezerva je tedy znafcna, nepfihlizime-li 
k tomu, ze pfesun informace do stfadade 
nastava v instrukci IN az vetfetim (posled- 
nim) strojnim cyklu a ze tedy mame 
k dispozici dalSfch 7 az 8 hodinovych 
cyklu. 

Trochu jin4 situace bude u,programu 
PROG 2.2.Tam je treba, aby pferuseni bylo 
identifikovano dfive, nez se proyede zno- 
vu instrukce pfirustku INRA (r&dek 18). 
Podle [7] probth a vzorkovani vsech pferu- 
Sovacich vstupu procesoru 8085 jeden 
hodinovy cyklus pfed ukoncenim instruk¬ 
ce (pfed posled ni cyklus pfed M u Ti), 
behem jejiz realizace je aktivovan iibovol- 
ny pferusovaci vstup. Dale je treba, aby 
pferuseni bylo stabilni minimalne 150 ns 
(1/2 hodinoveho cyklu) pfed zacatkem 
vzorkovani. 

V nasem pfipade pferuseni nastane 
zoela urCite behem instrukce JMP (fadek 
20), a to nejpozdeji behem prvnihostrojo- 
veho a prvniho hodinoveho cyklu. Proto- 
ze instrukce JMP se skteda ze tfi strojo- 
vych cyklu, Afi -htedSni operadniho kodu, 
M 2 - 6teni z pamSti (spodni byte adresy), 
M 3 - cteni z pameti (horni byte adresy), 
z nichz prvni ma 4; druhy a treti po 3 
hodinovych cyklech - a jeden hodinovy 
cyklus je 330 ns ~ deli pfichod pferuseni 
od vzorkovani 8 hodinovych cyklu, 2,64 \is. 
Doba je tedy dostate£na. O tom, ze tato 
uvaha odpovida skutecnosti, se lze pfe- 
svedeit, Icdyz pfi pferuseni zastavime beh 
PROG 2.2 instrukci RST 1 (CF), kterou 


nahradime instrukci CALL (fadek 24). 
Touto instrukci se vracime do monitoru 
beze zmeny registru (teply start). Po pre- 
zkoumani obsahu zasobniku lze zjistit, ze 
je v n6m uchovana adresa 2811:INRuA, 
kde bude program pokradovat po obsluze 
pferu§eni. 

2.4 Sledujici prevodnik 

Prevodnik A/D feseny bez ucasti proce-. 
soru muze byt tak6 jedne ze tfi koncepci, 
uvadenych v poi^tku teto kapitoly. V prv- 
ntch dvou pfipadech se u£ast procesoru 
omezi pouze na spuSteni a (po dokonceni 
prdce pfevodniku) pfecteni dat. V n£kte- 
rych pfipadech muze dokonce prevodnik 
pracovat cyklicky a pouze oznamovat 
(napf. pferusenim), ze dokon^ij p re vod. 

V tfetim pfipade, ktery byl vybran k rea- 
lizaci, je tomu naopak. Prevodnik je nutno 
nejdfive zastavit a pak je mozne dist. 
Jedn4 se o tzv. prevodnik sledujici (v li¬ 
terature ..tracking* 1 ). Nazev pfevodniku je 
odvozen zezpusobu prace, kdyelektroni- 
ka pfevodniku neustale vyvazuje vstupni 
nap§ti. Zatimco u predchozich dvou typu 
pfevodniku musime zachovat po dobu 
pfevodu; vstupni napdti neprom^nne, 
u sledovactho pfevodniku to do urcite 
miry treba neni. Blokov^ schema jedno- 
ducheho sledujiciho pfevodniku je na 
obr. 25. Princip prace je opSt velmi jedno- 
duchy. Lze v nem rozeznat dva jiz zn^me 
prvky - pfevodnik DAC (D/A) a kompara- 
tor. Novinkou jsou tu dva vratne citace, 
jejichz vystupy tvori fid ici slovo pfevod¬ 
niku. 


Pripojime-li na vstup kladne napfeti, 
vystup komparatoru’ bude v urovni L, 
protoze ve sditacim bode S bude kladne 
napeti (/ 0 ut ~ 0). Vystup na urovni L zpu- 
sobi, ze citaC bude zvetSovat svuj obsah 
(puvodne 0), vystupni proud pfevodniku 
se zacne zvetsovat, napeti ve scitacim 
bode se bude zmen£ovat az dosdhne 0 
(lepe fedeno mal^ho z4porneho napeti). 
V tom okamziku pfeklopi komparator 
a £itac zacne hodinove impulsy od5itat. 
Pokud se vstupni napeti nezmeni, realizu- 
je se prave jedno odecteni a v ust£lenem 
stavu pfevodnik kmiU ±1 LSB (1 impuls) 
- pfi kompar£toru bez hystereze. Mezi 
t§mito hodnotami lezi hodnota skutedna. 
Tyto kmity jsou pon&kud neprijemne, ale 
vyplyvaji z principu cinnosti - ostatnp 
touto ..kvantizacni chybou" jsou zatizeny 
v§echny pfevodniky i jeji projev je u kaz- 
deho typu specificky. 

Dosahne-li pfevodnik rovnovahy, 
smydka vazby je uzavrena a pfevodnik je 
schopen sledovat i zm£ny vstupniho sig- 
n&u, pokud zm^na amplitudy vstupniho 
signalu nebude vetSi, nez odpovidajici 
pfirustek /out pro 1 bit. Znamen&to, ze pfi 
kmitoctu hodinovych impulsu CLK fadu 
MHz muze pfevodnik sledovat vstupni 
sinusove napeti az nSkolik kHz pfi plnem 
vstupnim napeti, coz uz je zajimave. 

Vstupni nap§ti je v-6islicove forme 
k dispozici na cislicovych vystupech 6'ta- 
ce s pfesnosti 8 bitu +LSB (to je' ten 
..kmitajici 1 * bit o nejnizsi hod note), coz je 
tedy prakticky 7 bitu. 


Obr 25. Blokove' 
schema zapojeni 
sledujiciho prevodniku 
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ALtBLSA 

LNSIRUKCfc, 

£DRQjOVr PROGRAM 

t 



;PROGRAM 2-2 

FROCESOR 8085 

2 



JFUNKCE :RIZENI PFEVODNIKU A/D IMlEGRACNI 

3 



; SKETODOU 


A 



; VSTUP :PRLRUSfcNI RSI 6*5 

5 



;VrSTUP s PORT 22 

C Ei- R AM ) * DI SPLEJ 

6 



;zAKLADNI PROGRAM 

ULOZEN OD ADPESV 2800H 

7 



; V/EK1GR PRERUSENI 

NA ADRESE 20C8 “ 

e 



;OBSLUZNr program 

NA ADRESE 2040 

9 

2800 

31C220 

LXI SP^2 0C 

£ ;INICIAL1ZACE ZASOBNIKU 

10 

28 03 

3E0D 

MV/1 A* 0D 

;«ASKA PRERUSENI 

n 

£805 

30 

SIM 

;nahfani mask* preruseni 

12 

28 06 

3E0I* 

. MVI A> OF 

;ridici slovo 8 155 

13 

2808 

32FF20 

ST A 2OF F 

;nastaveni image 8155 

14 

28 Qb 

' D32 0 

OUT 20 - 

J NAST AV*fiIDICIHO. REGISTRU 

15 

28 0D 

97 

SUB A 

; NULOVANI STRADACE 

16 

28 OE 

D322 

OUT 22 ' 

;NULOVANI PREVODNIKU 

17 

2810 

FB 

El 

JAKTIVACE PRERUSENI 

18 

£311 

3C 

MLRIS INRA 

; A=A+ 1 

• 19 

2812 

D322 

-OUT 22 

;nastaveni bitu prevodniku 

20 

28 14 

C311£8 

JMP MERI 

J SKOK NA MERI 

2 1 



ORG 2 0C8 

J VEKTOP PRERUSENI 

22 

2 0C8 

C34020 

JMP £040 

iSKOK NA OBSLUZNV 'PODPPOGRAM 

2 5 



ORG 2040 

;0BSLUZNr podprqgram' 

24 

2040 

CD6F03 

CALL UPDDT 

;VVVOLANI PQDPRQG-ZOBRAZ ENI 

25 

2043 

97 

SUB A 

;NULOVANI STRADACE 

26 

£044 

D322 

OUT 22 

J NULOVANI FREVODNIKU 

£7 

2046 

FB 

El 

;aktivace preruseni 

28 

2 047 

C9 

RET 

iNAVRAT Z FODPROGRAMU 
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Pro praktick6 pouziti je treba ovSem 
' toto zapojeni pondkud upravit. Citade 
74193, kterd m&me k dispozicr, map dva 
vstupy, rozhodujici o dit£ni vzhuru di 
dolu.takie mustme signal komparatoru 
vhodne rozddiit. 

D3le Ize pro ustdteny stav vyloudit 
„kmit£nr smydky zavedenim urditd hys- 
terese komparatoru. 

V zahranidi je vyraben integrovany ob- 
vod [10], ktery tyto'poiadavky splnuje. 
Obsahufe rychly operacnf zesilovad 
(20 V/ps) a dvojity rychly kompar^tor se 
Schottkyho diodami a velkym vstupnim x 
odporem (75 ns, vstupni proud 0,4 pA). 
Bohuzel se u n£s nevyrabi a tak se 
budeme snazit nah rad it ho z nasich sou- 
castek. N£hradajemozn6zacenuzhorde- 
ni parametru minimdlnd o jeden rad. 


+75 V 



Obr. 26. Obvod komparatoru pro sledujici 
prevodniky 



Obr 27. Pozadovand charakteristika 
komparatoru pro sledujici prevodnik 
s pdsmem necitiivosti 


Nejdrive tedy kompardtor. Pozadavkem 
jsou dva vystupy (UP pro cft&ni n&sJeduji- 
cich ditacu „vzhuru“ a DOWN pro ditani 
t.dolu"), urdite, nejfdpe nastavitelnd pas- 
mo necitiivosti (oba vystupy ve stavu L), 
velky vstupni odpor a velk& rychlost. 
Obvod na obr. 26 alespoh dastedne tyto 
podminky splftuje. Z6ktadem jsou dva 
komparatory A110, jejichz rozhodovaci* 
urovne jsou odvozeny od spotecn&ho 
trimru R7. Protoie je jejich vstupni klidovy 
proud velky (bylo namdfeno asi 20 pA, 
coz je pro sditaci bod neiddouci), byl 
p fed faze n operadni zesilovad v zapojeni 
s velkym vstupnim odporem. Jeho vstupni 
klidov^ proud je asi 0,5 pA, coz vyhovuje. 
V prub&hu experiments se uk4zalo jako 
nejvyhodnej§i zapojeni s malym zesile- 
nim, ktere pfiznive pusobi na nastaveni 
p&sma necitiivosti. K vystupu/ OZ1 jsou 
zapojeny dv§ omezovaci diody, ktere 
chrAni vstupy kompardtoru pfed nadmer- 
nym vstupnim napdtim (dovoleno max. 

5 V). Operadni zesilovad na vstupu 1 je 
z hlediska rychlosti limitujicim prvkem, 
protoze jeho rychlost prebdhu je asi 
0,5V/ps. V nadem pripadd se zmdna 
vstupni urovnd o 40 mV projevi na vystu¬ 
pu dosaiemm urovn§40 mV (rozhodova- 
ci uroven komparatoru) za asi 80 ns. 

Nastavi-li se vysdi komparadni uroven 
(k vylouceni vstupni napdfovd nesymetrie 
komparatoru), je pro zesileni 2 a rozhodo- 
vaci uroven 80 mV potreba asi 160 ns. 

Celkova prenosovd charakteristika 
komparatoru je na obr. 27. Nastaveni 
pasma necitiivosti si pop&eme dale. 

Schema zapojeni prevodniku je na obr. 
28. Predpoklddejme piny vstupni rozsah 
10 V, nastaveni necitiivosti minimdlnd ±1 
LbB, wo nds pripad 10/256, cili asi 
0,04 V. Pro •"isledujici popis prdce pred- 
poklddejme ~ u2 nastaveni ditacu na 
00H. V praxi se pri zapnL n « Ov§em nastavj 
ditace nahodnd a vstupni napet.* * 2 ke neni 
nula, coz se v§ak automaticky srovna pC 
urditem podtu hodinovych impulsu. 

Tedy {/«, - 0, citace = 00H, proud te- 
kouci R1 je nulovy. Nyni zyydujeme (/«* , 
tak, at dosdhne 40 mV, coz je rozhodova¬ 
ci OroveA komparatoru K1. Ten se pfeklo- 
pi (vystup dos4hne urovne H) a pri nejbtiz- 
§t nAb^zne hrane hod in je do ditadu 



pricten 1 bit (stav 01H). Prevodnik za£ne 
odebirat ze $ou£tov6ho bodu asi 8 pA, co i 
zpusobi zmen$eni nap§ti ve scitacim 
bod6 zp§t do nuly. Podobnym zpusobem 
muze prevodnik zpracovat libovolng 
vstupni napetf do 10 V a do hodnoty 
dftade FFH. . 

SkuteAnost je, jako obvykle, trochu 
jinA. Protoie v^stupni proud prevodniku 
. je zatften ruznymi chybami v zarucova- 
n§m rozmezi ± 1 LSB, muie se papr. stAt, 
ze pri jednom kroku budeme mit na 
vystupu o 4 pA vice a v pri§tim o 4 pA 
mbne, nez predpoklad^me. To tedy zna- 
men^ proudovy skok 16 pA misto 8 pA 
a nap^ti v souctovem bode klesne na 
-40 mV misto na nulu. Bude-li rozhodo- 
vaci uroven K 2 mensi nez 40 mV, odeAte 
se z 6ita6u 1 bit a cely dej by se opakoval - 
prevodnik zadne oscilovat ±1 LSB tak, 
jako u zapojeni z obr. 25, co 1 je v na§em 
pfipad§ nezddouci. 

S rozhodovaci urovni ± LSB mh system 
typickou hysterezi ±1 LSB. Tato hystere- 
ze zahmuje chybu prevodniku a mj. vede 
k dobrb Sumovl imuniteobvodu. Bohuzel 
"v§ak prevodnik A/D, pouzivajici prevod¬ 
nik D/A ve zpdtne vazbe, nemuze byt 
presn§jsi, riez prevodnik D/A + 1/2 LSB 
kvantizaAni chyby. Cili celkova maxim^lni 
chyba na§eho prevodniku mOie bytteore- 
ticky +1,5 LSB, neuvaiujeme-li chybu 
vzniklou napet’ovou nesymetrii kompara¬ 
toru. Ve skutecnosti se chyba pohybuje 
mezi 1 az 1,5 LSB a dava zhruba presnost 
prevodu asi 1% z maxim^lniho rqzsahu. 
Uv^domime-li si, zes pfesnosti 1 % pracu- 
ji napr. velmi jakostni analogov^ regulato¬ 
ry za cenu vybiranych soucastek, teplot- 
nich kompenzaci a specialnich kon- 
strukdnich opatreni, mb pouziti Aislico- 
vych obvodu a 5?slicov6 zpracovani sig- 
nalu svb opodstatneni. 

Ale vratme se zp6t k zapojeni na obr. 28. 
Cita6e a prevodnik jsou zapojeny beznym 
zpusobem. Generator hodinov&ho kmi- 
prevodniku jezapojen nejbezn^jSim 
zpusobe>7V protoze absolutni. presnost 
nepotfebuje.rf- S uvedenymi soud^stka- 
mi by mel kmitat na kolem 2 MHz 

di nizSim. Kmitodet generfiijry i e 
maxim41nlm 2 pozd§nim smydky pr&^d~ 
ntku, tj. dobou, kdy se od okam^iku 
pruchodu hodinoveho impulsu hradly HI, 
H2 pfeklopi pfistu&ny komparator zpet na 
znameni, ze se napeti v souctovem bode 
vyrovnalo. Tato doba je sloiena ze zpoi- 
ddni v ditadich (max. 80 ns), zpozddni 
prevodniku (max. 150 ns),zpozddnikom- 
paratoru (max. 100 ns) a zpoMdni OZ pri 
zesileni 2 asi 160 ns, celkem asi 490 ns. 
Protoze tyto udaje jsou maximalm, je 
skutecn^ doba zpozddni krat&i. Doba pe- 
riody hod in men§i nei zpoiddni smydky 
by mdla za n^sledek pridteni ci odedteni 2 
impulsu do ditadO a tim i osciiace smydky. 

Hodinove impulsy prochazeji hradly 
NAND, kterd je pfivaddji v zavislosti na 
urovnich na vystupech komparatoru na 
pfisludn6 vstupy (UP di DOWN) drtadu. 
Aby bylo pfi olivov^ni mozno sledovat 
smdr drtdni, je na vystup kaiddho kompa¬ 
ratoru zapojena dioda LED, kterou po 
nastaveni prevodniku odpojtme. 

(Pokradovdni) 
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TRANZISTORY 

fi'zene polem typu MOS a PLL 

V PAUfHHACfCH VKV 


H. D. Kipnich 


(Dokondent) 


Funkce tezoveho zav&su 


F£zovy z£v£s, PLL (phase locked loop), 
jehoi hlavni funkci je prevod kmitoCtu na 
napeti, je zpCtnovazebni obvod, slozeny 
z fazov6ho kompar4toru, dolni propusti 
a napgfovC rizeneho oscitetoru, VCO (vol¬ 
tage controlled oscillator) podle obr. 12, 
ktery se odlisuje od jinych zpetnovazeb- 
nich obvodu tim, ze zpetnovazebnim sig¬ 
nalem u neho neni proud nebo napeti, 
nybrz fazovy posuv. Cinnost obvodu je 
mozno popsat takto: je-li vstupni signal, 
(A(0. roven nule, je vystupni napeti nulo- 
v6, U$) - 0, a napCfove fizeny oscilator 
pracuje „naprazdno“ pfi kmitoCtu <y 0 - 
Je-li na vstup pfivedeno napCti U$) * 0, 
srovn£v£ fazovy komparator kmitocet 
a f4zi vstupnihosigndlu s kmitoctem 
VCO, <oo* takze na vystupu kompar&oru je 
napeti f/ 3 (f) z£visl£ na fazi a na rozdilu 
kmitoCtu coi-g > 0 . Toto napeti se filtruje 
a zesiluje, takie se na vystupu objevf 
nap§ti U 2 (t) = 0, ktere soucasnC ridi cin- 
nost VCO tak, aby se zmensil rozdil 
Je-li vstupni kmitocet m£lo odliCny 
od kmitoctu wo , pusobi zpetna vazba syn- 
chronizaci VCO se vstupnim signalem. 
V synchronismu je kmitoCet VCO rovny 
kmitoctu vstupniho signalu az na urcitou 
f^zovou diferenci tf 0 , ktera je nutna ke 
zmCnC kmitoctu <oo na kmitocet <o u nebof 
k udrzeni zavesu v synchronismu je nutna 
prav§ tato diference. Tato skuteCnost mi 
zasadni duteiitost pro Cinnost PLL, nebof 
umoihuje sledovat zmCny kmitoctu 
vstupniho signalu, jakmile se smydka 
dostala jednou do synchronismu. 



Obr: 12. Linearizovany model PLL jako 
. systemu $e zApornou zpetnou vazbou 

. Kmitoctovy rozsah, v nCmz je RLL 
synchroriizovana se vstupnim signalem, 
se r\azyv&roz$ahzav€$u, 2 t 0 L (\ockranQe), 
kmitoctovy rozsah, v nemz je mo£no 
dosahnout zavesu, nazveme zachytnym 
pasmem , 2o> c (capture range), pfiCemi je 
2o)c = 2ft> L . Zachytna pasmo je soumCrnC 
umisteno kolem w 0 a zavisi na Sifce pro- 
pustnCho pasma dolni propusti a nazisku 
celCho zpetnovazebniho systCmu. Toto 
pasmo determinuje funkci zavCsu Jako 
kmitoCtovC selektivniho systemu s klad- 
nou zpCtnou vazbou. Naproti tomu pasmo 
zavesu je kmitoCtovC pasmo, soumCrne 


U\ = U isin (w/ + ^i) 


tudou, ktery po rozkladu do Fourierovy 
rady je mozno p$at ve tvaru 

4 


Uv co = - 


-sin ((2 n + 1)a></l(19). 


n(2n + 1) 

Vynasobime-li oba signaly dan6 rovnice- 
mi (16) a (19), dostdvame 
4KJJ, 

- sin («>/ + #,) sin((2n + 1>y</ } = 



,*i(2n +’ 1) I COS ^ + ~ (2S + + 


— cos(a>/ + + {2n + IJwrfl 


( 20 ), 


umistene rovn§z kolem a> 0 , v nemz zav§s 
mule sledovat zmCny kmitoctu vstupniho 
signalu, jakmile se jednou dostal do 
synchronismu. PonSvadz slozka napeti 
odpovidajici rozdilu na vystupu 

fizoveho komparatoru je stejnosmerna, 
4 nez&visi pasmo zav6su na meznim kmi¬ 
toctu filtru. Dolni propust v PLL vsak 
dve dulezite funkce: predevCim tlumi vy§- 
§i harmohicke a ddle pfedstavuje urCitou? 
pamef, ktera umoznuje obnovit zaves, 
jakmile vlivem prechodovych slozek 
sumu vypadl ze synchronismu. Chov^ni 
z4v6su je mozno vysvCtlit na z^klade 
z£vislosti vystupniho napeti U 2 a vstupni¬ 
ho kmitoCtu o)i podle obr. 13. Zvysuje-li se 
kmitoCet vstupniho signalu, je vystupni 
napeti rovno nule az do urciteho kmitoCtu 
a) ~ o) t, ktery odpovida dolni mezi zachyt- 
neho p£sma. Pfi tomto kmitoCtu se zav£s 
dostdvd nahle do synchronismu se vstup¬ 
nim signalem a na vystupu se objevi 
zaporne stejnosmerne napCti U 2 , ktere se 
zvetSuje prtmo umCrne se zvyCujictm se 
kmitoctem. Smernice prisluCne primky je 
rovna pfevratne hod note zisku VCO, tedy 
MK 0 . Pri kmitoctu w ~w 0 je vystupni 1 
napCti rovno nule, pho#Xy 0 pfechazi toto 
napdti do kladnych velikosti. Vystupni 
napeti se s kmitoCtem zvet§uje az do 
kmitoCtu w = <02 , ktery odpovid& horni 
mezi rozsahu zavesu. Je-li ^>^ 2 . je 
U 2 - 0. Snizuje-li se kmitoCet, dostev& se 
z^ves do synchronismu pri kmitoCtu 
co = < 03 <W 2 , napeti na vystupu se mCni 
z kladnCho na zdporne: Pfi < 0 = 0)4 vypad- 
ne zaves ze synchronismu. Pro pasmo 
zachytu 2 lo c a zavCsu 2o> L plyne z obrazku 

2o)c = m - <i)\ : 2a> L = <02 - (0 * (16). 

Protoze popsana z^vislost vystupniho 
-napeti na kmitoCtu vstupniho signalu z^- 
visi pouze na Cinnosti VCO, je hlavnim 
konstrukCnim pozadavkem velky stupen 
linearity tohoto prevodniku Uff. Zavislost 
vystupniho napeti, kter£ je souCasne 
, vstupnim napetim VCO, je dana vztahem 

A = (17). 

no 

Druhym zakladnim stavebnim blokem 
PLL je fazovy komparator, oznaCovany 
jako n£sobiC hebo menC sprivnC smCio- 
vac. Jeho funkci vysvetlime takto: pfed- 
poklddejme, ze na vstupu f&zov6ho detek- 
toru je signal o kmitoCtu wu ktery je blizky 
kmitoCtu <00 VCO, ve tvaru 


kde K 6 je zisk fazoveho detektoru (V/rad). 

. Predpokladame-li, ze je zavCs v syn¬ 
chronismu, o>i = A^,aklademe-lin = O.lze 
upravit rovnici (20) podle znamych vztahu 
pro goniometrickC funkce do tvaru 

n 1 , n 

Ui ~^2n + 1) IC0Stf ’ " cos(2w » + *>)i <&)■ 

Je-li Cten, obsahujici soucet kmitoCtu, 
utlumen dolni propusti na vystupu, ma 
vystupni stejnoshlCrnC napCti PLL tvar 


// - aw* A 

U 2 = -cosi?i 


(22). 



(18), 


Obr 13 Zachythe a z&vesne pismo PLL 

Linearnt analyza PLL 

. V synchronismu je mozno pova2ovat 
PLL za line&mi regulaCni system, v nemz 
je promCnnou veliCinou fazovy rozdil 
(yi - nl PonCvadz kmitoCet je prvni deriva- 
ci faze podle Casu, jefAze integralem kmi¬ 
toctu, takze VCO, ktery meni napCti na 
kmitoCet, pusobi ve zpetnovazebnim ob¬ 
vodu jako integrator. OznaCime-li K a jako 
zisk fazovCho detektoru, F(s) pfenosovou 
.funkci dolni propusti, A zisk zesilovaCe, 
Ko zisk VCO, muzeme za predpokladu, le 
je zpetnovazebni smyCka rozpojena, na- 
psat pfenosovou funkci PLL ve tvaru 

T(s) = , kde/f, = AKtfCi (23). 

s 

Odtud pro pfenosovou funkci PLL pfi 
uzavrene smycce plyne 
T(s) 

H * S) = 1 + T(s) (24) ' 

Z rovnic (23) a (24) plyne, ie funkce PLL je 
znaCnC zavisi^ na volbC dolni propusti, 
tedy na pfenosove, funkci F(s). Proto 
vzhledem k anaiytickemu tvaru F(s) rozli- 
sujeme tfi pripady: 

I.ZAvCs prvniho fadu. F{s) = 1, do 
zpetnovazebniho obvodu neni zapojen 


kde #1 je fazovy posuv vstupniho signalu 
vzhledem k vystupnimu signalu VCO. Na- 
pCfovC rizeny oscilator vytvari signal pra- 
vouhlCho prCibehu s jednotkovou ampli- 


A/II 
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zadny filtr. Za tohoto pfedpokladu ma 
rovnice (24) tvar 

"“-.tts; <*>• 

Ponevadz do obvodu neni zapojena zad- 
na dolni propust, jsou pfitomny i slozky 
odpovidajici soudtu kmito6tu"na vystupu 
f&zoveho komparatoru. 

2. Zaves druheho radu. Do obvodu 
zpetne vazby je zapojena dolni propust 
s jednim pdlem, tedy prvniho radu podle 
obr. 14a, jejiz pfenosova funkce je 

re, -Thr; <*>■• 

kde x\ ~ R1C je casova konstanta. 
Dosadime-li rovnici (26) do.rovnice (23) 
a (24), plyne pro prenosovou funkci 
z£vesu 


o~U_J 

C 

t^PTC = 



r t =fnc ■ 
' t^R2C 


R1 


I 


H(s) = • 




(27), 


a- (24), vypocteme prenosovou funkci 
zpetnovazebni smycky ve tvaru 


kde je = KoKd, pon£vad£ A = 1. Ze 
vztahu (27) vypotteme prirozeny kmitocet 
io n a dinitele tlumeni £ zpetnovazebniho ' 
obvodu _ 

_ (On 1 

Ti ' 


H(5)- - 


1 + ST2 


(30). 


(On 

2Kv 2v7CvFi 




1 +■ K v T 2 Ti + T2 2 

Z rovnice (30) urcime snadno vyrazy pro 
to n a £. Ptati 


Obr 14. Oofntpropusti pro PLL 


Rozpojena zpetnovazebni smyfcka ma je- 
den poj v pocatku vlivem integracni funk¬ 
ce VCO, druhy pot je v bod = - 1/ri. Ze 
vztahu (28) plynou dva z^very: jestlize se 
pri ti = konst zvetsuje zisk smycky^ K v , 
zvysuje se <y n a smycka je stele vice 
podtlumena. Zvetsuje-1i se naopak Baso¬ 
va konstanta n pri k*.= konst, zmensuje 
se prirozeny kmitocet a tudiz take tlumeni 
zpetnovazebni smycky. 

3. Stabilita zpetnovazebni smyfiky PLL 
je zajistena, uiijeme-ii dolni propusti po¬ 
dle obr. 14b, jejiz pfenosova funkce je 

F|s »-TTiTTS <2S »- 


kde ri = R1C a r 2 = R2C jsou casove 
konstanty. * 

Dosadime-ii rovnici (29) do rovnice (23) 


,..i fif,,. 

V ti + Tz 


1 + K v T 2 

2VK7(ri + 


(0n i 1 * 


(31). 


Vypocet techto velicin je tak6 v podpro- 
gramu kalkulacky TI-59. Vhodnou volbou 
R2 je moino dosahnout toho, ie geomet¬ 
ric ke misto polu lezi v leve polo roving 
komplexni roviny, 6imz je dosaieno stabi¬ 
lity celeho obvodu. Prubeh kmitofctove 
charakteristiky filtru je fizen vhodnou 
volbou casovych konstantri ar 2 . Jestlize 
je.R2 = Orehova se smyfika jako smyCka 
druh6ho radu, pri R2 = « pfechazi ve 
smyfiku prvniho radu. 
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Obr. 16. Mezifrekvence s PLL 





• Dosadime-li rovnici (34) do rovnice (33),. 

2ct> L = 4 ji f L - 2K y (32), dostaneme pro<y c bikvadratickou rovnici 


Priblizny vyraz pro Sirku zachytneho 
p&sma 2o) C je 

2w c = 2afc = 2K,|F(ja)c)| (33), 

kde |F(ja)c)| je absolutni hodnota pfenoso- 

ve funkce. dolni propusti pro a)-w c , 
Uvazujeme-li dolni propust podle obr. 
14a, m&~ absolutni hodnota prenosove 
t funkce tvar 


two* +.wc 2 - K * - 0 
jej& reSeni je 

' _ -1 + VI + 4(rA~,) a K, 


(35) . 

(36) . 


Pro zachytne kmitobtove pasmo 2wc ptati 
vztah 



a#c= 2 V? = 2 l/l . (37) - 

odtud plynewc<^i, coz bylo ji i uvedeno. 

Srovname-li vztahy platne pro p&smo 
zachytu 2coc a pasmo z^vesu dochb- 
zime k tomutozaveru: sirkakmitoctoveho 
p&sma zachytu je nepf imo um£rna casove 
konstante dolni propusti, zatimco Sirka 
p&sma z&v&su zavisi pouze na celkovem 
zisku zpetnovazebniho obvodu smySky 
a nem ovIivnSna pouzitou dolni propusti; 
Jako priklad vypofcteme f 0t f L a f c pro 
demodulator s NE565, ktery je hlavni 6asti 
navrhu mf bloku. 

Pro fa ud&va vyrobce (Signetics) 

fa = 1,2/RlCI, 

kde R1 je rezistor k vyvodu 8, Cl konden- 
zator k vyvodu 9. Pro A 0 = 455kHz je 
Cl = 150 pF a rezistor R1 nastavime na 
odpor pfiblizn§ R1 = 4,4 kQ. 

Sirka z&vesneho p&sma je 

2to L » 24/Ci/Cdit 

kde Ko = SOfa/Ucc, Ka = 1,4/ji, A = 1,4, 
if - 1,4, Ucc - 12 V je celkov6 nap£jeci 
nap§ti/ Pro / L vypofcteme 

f L = 7,798/o/i^cc ■= 295,6 kHz. . 

Abychom vypoCetli wc, je nutno vypoCitat 
konstantu t\ - RC2; R = 3,6 kQ je odpor 
v kolektorovem obvodu tranzistoru uvnitr 
PLL, Vo!ime-li C2 = 680 az 720 pF, je 
ri = 2,448.10“ 6 s, proto 

1 i/“2jtfT 

fc=T- V--= 138,6kHz. 

2jI Ti 

V navrhu mf 64sti jsou uvedeny dv§ va- 
rianty s PLL, pro Siroke p£smo, obr. 15. 
a pro.uzk§ p£smo, obr. 16. Sirokop&smo- 
va mf je pouiita v konstrukci prijimabe. 

V mezifrekvenfcni Cash se meni kmito- 
cet z 10,7 MHz na 455 kHz. Vstupni signal 
musi byt zesilen.proudovS i vykonove. 
K proudovemu'Zesileni je navrzen zesilo- 
vac s MOSFET typu P8002 (proud 40 mA), 
pro vykonov^ zesileni je pouzit moderni 
vykonovy MOSFET VMP2. Na vystupu 
obou zesilovadu jsou keramicke filtry 
SFW10,7, ktere musi byt parovany. Oba 
zesilovace jsou oddeleny indukcni 
vazbou. 

Vlastni 6ast mf tvori sm6§ova6 S042P 
a demodulator s PLL NE565, obr. 17, nebo 
s XR215. Uziti smesovade typu S042P je 
cten&fum ARzn&mo z Ci&nkd v roce 1981, 
proto je. popis vynechan. Na vystupu 
smesovace je klasicka dolni propust ve 
tvaru prifikoveho Slanku. N&vrh mf pro 
uzk6 pasmo se list od predchoziho pfede- 
vsim buzenim S042P. 

Demodulator uziva zaves druheho r4du 
a na vystupu samostatnou aktivni dolni 
propust s LM318. Vypofcet veliCin aktivni 
dolni propusti je rovnez v podprogramu 
Tf-59. Demodulator byl vypodten v uvede- 
nem pfiklade. Vystupni nf zesilovad je 
b&tneho typu a muze byt nahrazeh jinym 
(napf. TESLA MBA810DS). 

Shrneme-li, co bylo rebeno, je mozno 
sestavit pfijimafi VKV podle schbmatu: 
vstupgi jednotka obr. 10 a 11, mf obr. 15 
a 17, nfzesilovadobr. 18. 


(Opravte si, prosim, v obr. 10 chyby v zapbjeni:.prvni a 
treti tadSny obvod must byt uzemnln a to spojkou z anody 
spodnfho varikapu na zero, dale je tfeba stejnosnr^me 
oddftit vinuti 2. a 3. tretaho laden^io obvodu a to kon- 
denzatorem 1 rtf ve spojce z 1, odbodek crvek). 
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Sovetske barevne televizory V. 


Jindrich Drabek 


Dekddovaci obvody 

V televizorech typu ULPCT-59/61-H 
jsou dekodovaci obvody zapojeny tak, jak 
je podrobne popsano v pubtikaci ing. V. 
Vita: Skoleni o barevne televizi (Prace 
1978). Zde jsou popsany dekodovaci ob¬ 
vody televizoru Rubin 707. 

Zavady v techto obvodech (v sov6tske 
literature se jim rtka „blok barev") se 
vyznafcuji tim' ie bud zcela chybi barevny 
obraz, nebo nektera barva. Jedna z barev 
muze t6z pfevladat, nebo muze byt cerno- 
bily obraz ruse n ruznymi barevny mi efek- 
ty. - % 

Chybi-li barva zcela, muze byt z&vada 
veny kmitocet oscilatoru kanaloveho voli- 
ce, chyba v obvodech AFC, nebo v OMF. 
Tyto zavady jiz byly popsany. Pokud se pfi 
barevnem vysil&ni neobjevi barva, zkratu- 
jeme merici bod KT10 dekoderu barev na 
kostru. Objevi-li se barevny obraz (tfeba 
se zkreslenymi barvarhi), je z4vada v ob- 
vodu barevn§ synchronizace. Muze byt 
vadna pentodov£ c£st elektronky L3, 
nebo diody D25 a C26, tranzistor T13, 
diody D23 a D24. Objevi-li se po zkratova- 
ni KT-10 na fcemobilem obraze barevne- 
poruchy, byva zavada v kanalovem voli6i 
nebo v OMF.’ Neobjevi-1i se barva vubec, 
byv£ vetfiinou zavada ve vstupnich obvo¬ 
dech dekoderu, pfipadnS v bloku regula- 
ce. Muze byt tez vadny T8 (merime nap§ti 
na jeho vyvodech: C +20 V, E +9,5 V, 
B +10 V). Nutno zkontrolovat t£z regula¬ 
tor barevne sytosti (R8a v bloku U 7). 
Napeti z jeho b£zce jde pfes R85 a R197 
na diodov£ omezovacea pri otacent regu- 
latorem se musi menit v rozmezi asi 8 az 
24 V. Pokud je regulator vadny, nebo je 
pferuSeny vodic, nenPnapeti na diodach 
a dalSi obvody jsou uzavreny. 

Jestiize n&ktera z barev chybi, diprevla- 
da, byva zavada v koncovem stupni deko¬ 
deru, tedy v zesilovadich rozdilovych sig¬ 
nalu. Tvori jej triodove 6£sti elektronek 
6F12P. Obvykle je nektera vadna (L2 a t 
L4). Byva tez vadny nektery z rezistoru 
vkoncovychstupnich (R99, R101 azR104, 
R107, R148 ai R157, R 160, R 164 R196, 
R198, R199, R212 az R217, R219). Nekdy 
byv£ zavada v obvodech bloku U 7 (R14, 
R16, R19). Rovnez byvaji Sasto vadne 
kondenz&tory C51, C52, Cl 25 nebo Cl 26 
ve fazovych diskriminatorech. 

Mame-Ii podezfeni na vadu v konco- 
vych stupnich, mefime nejprve napeti na 
KT 6, KT 14 a KT 19, pak na fidicich 
mrizkach a katodach triod L2 az L4. 
Napeti udavand vyrobcem se v5ak mohou 
od namefenych ponfckud li§it. Byva to 
zpusobeno rozdilnymi parametry elektro¬ 
nek a tez potenciometry R151 a R155 
mohou byt rCizne nastaveny. NizSi napeti 
na katodach triod muze byt zpusobeno 
napriklad ztratou emise, nebo t nedoko- 
nalym kontaktem v patici. V techto pripa- 
dech byva na odpovidajicim mericim 
bodu kladne napeti, av§ak zv&tsene. Po- 
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kud by byla zavada v rezistorech R101, 
R102, R160, R161, R212nebo R213, bude 
na mfcricich bodech z4porne napeti. Pri 
zavade v kondenzatorech C51, C52, Cl 25 
nebo Cl 26 ve fazovych diskriminatorech 
namefime na odpovidajicim m§ficim 
bodu kladn& napeti 2 az 4 V a pri vyjmute 
elektronce bude na vyvodu ridici mrizky 
pfisluSne elektronky napeti n^kolikrat 
vy£si, nez je ve schemata uvedeno. Pokud 
se nadmerne zvetsi jas nfcktere ze zaklad- 
nich barev, coz se stava casto po vyboji 
v obrazovce, bude zavada v ndkterem 
z kondenzatoru C60, C99, nebo Cl 34. Na 
'fnrizce triody L3 byva v takovem prtpad^ 
nufove napeti, na mrizk^ch triod L2 az L4 
se napeti zmenSi na 1 az 1,5 V, 6imz se 
zvet§i jejich anodove napeti. 

Nektera ze z^kladnich barev muze chy- 
bet i pri vadnych diodcich fazovych diskri- 
minatoru D14, D15, D31 a D32, pripadne 
pri zavadd v pentodov6 casti elektronek 
L2 az L4, pfi zavade v tranzistoru T10 nebo 
T17, v diodach D13 az Dt 5. Chybi-li modra 
barva, je treba hledat zavadu v pentodove 
casti L4, tranzistoru T17 fr\ diodach D29 az 
D32. Zelena barva chybi pri vadnem rer 
zistoru R154, R156 nebo R157. 

Jestiize nektera ze zakladnich barev 
previ£d£, muze to byt zpOsobeno zmenou 
parametru pentodove $£sti jedne z elek¬ 
tronek L2 az L4. K vyrovn^ni techto rozdi- 
lu slouzi potenciometry R86, R157, R200. 

Barevne zkresieni dernobilych detailu 
kontrotniho obrazee vznika pri rozladeni 
fazovych diskriminatoru (L7 a LI 7). Nejle- 
pe si to potvrdime tak,> ze vypneme a za- 
pneme vypinac barvy (V4) na zadni stene 
televizoru. Dolatfovat tyto civky muieme 
jen v pripade, ze jsme si rozladenim 
naprosto jisti. V tom pfipade sledujeme 
dernobile detaily koritrolm^ho obrazee pri 
zapin^ni a vypin^ni V4. 

Jasne barevne chvostiky od hranic os- 
trych detailu barevn^ho obrazu smerem 
vpravo zpusobuji zavady ve stupnim lade-- 
n6m obvodu dekoderu (tzv. zvonovy ob- 
vod). Jsou to L3 a C26, pripadne T7. 
Jestiize je zavada v.tomto obvodu, pak se 
pfi rozpojeni spojky §2 intenzita techto 
chvostiku viditelnl nezv6t§i. Zavadu 
muze zpusobit prerusena L3. nebo vadny 
C26. Tento obvod muze byt rovnez rozla- 
den. Budou-li chvostiky modre, musime 
jadro L3 mirne zaSroubovat, pri 6erve- 
nych chvosticrch vysroubovat. Rozladeni 
L3 a C26, L4 a C28 nebo L5 a C32 muze 
zpusobit t6z vadny T7. V tom pripade maji 
chvostiky men§i intenzitu a na barevnych 
. detailechjevidet sum. Proto vzdy merime 
nejprve nap&ti na T7. 

Jestiize je viditelna radk ova struktura (v 
cervend a modre barve) a celkov£ sytost je 
mensi, pak to sv§dci o zavade v zesilovafci 
zpozd^neho signalu (T15 a T16), ultrazvu- 
kove zpozcfovaci lince LZ2, rezistoru 
R 170, obvodech F6, a F7, nebo vemito- 
rovem sledovaci T14. 

Zelene pruhy na kontrolnim obrazei 
chybi pfi zavade Til a T12, pfipadnS 
R108, R109, D9, C68, D16 nebo D17. 


Cefkovy barevny obraz muze byt poru - 
Sen v pripade zavady elektronickeho pre- 
pinace (D19 az D22); pfipadn6 klopn^ho 
obvodu (Til, T12). Vtom pfipadejsou pfi 
prijmu barevneho kontrolniho obrazee 
6ernobile detaily zkresleny purpurovou 
barvou. Ziute, bledemodre, zelene, pur- 
purove, cerver»6 a modr6 pruhy se zmeni 
na ruzovou, modrou, modropurpurovou, 
temn§ zelenou, temnd cervenou a temne 
modrou. To zpusobi nepravidelna f^ize 
pfeklapeni klopneho obvodu (Til, T12), 
coz muze mit pridinu ve vadn6 diode D18, 
nebo je vadny diskrimin£tor s diodami 
D25 a D26 a tez pentodova Cast L3. 

Barva v obraze muze tez chybet pfi 
* z^ivadd vypinace barev, pfes ktery se na 
fidici mfizky pentod L2 az L4 pfiv^di 
nap§ti -13 V. Tim se elektronky uzaviraji 
a barva se vypin&. Modernizovany blok 
barev je osazenzvelk§ c^sti hybridnimi 10 
rady K 224 a obsahuje (jako pfedeStetypy) 
obrazovy zesilovac jasoveho signalu a de- 
kod6r. Televizory, osazene temito bloky,' 
jsou oznacovany ULPICT, nebo ULPCTI- 
59/61-11. Temito bloky jsou osazdv£ny 
i jine typy, kter6 oznadeni I nemaji. Proto 
je na prvni pohled nesnadne zjistit, zda je 
u urcit^ho televizoru tento blok osazen 
tranzistory a elektronkami, nebo je jiz inte- 
grovany. Casto byv^ k dokumentaci pfilo- 
zeno schema zapojeni noveho bloku ba¬ 
rev, i kdyz je ve schematu zakreslen stary 
blok. Modernizovany blok je osazen elek¬ 
tronkami 1 x 6^52P (zesilovac jasoveho 
signalu) a 3 x 625P koncove stupne ba¬ 
revne rozdilovych signalu). Hybridni 10 
fady K 224 byly, spolu s ndhradnim zapo- 
jenim, popsany v AR A5/82 v pfispevku 
ing. M: Zebr^ka. 

Na vstupu dekoderu barev je zapojen 
zvonovy obvod (Cl 9, L3). Barvonosny 
signal je dale veden na hybridni 10 MCI. 
Ten zastupuje funkei emitorovdho sledo- 
va6e, zesilovace, i omezovade. Tlumivka 
Dr5 je v kolektorov^m obvodu zesilovaCe. 
D£li£ R46 a R47 urduje uroven signalu na 
vystupu omezovade. Signal postupuje 
d&le na filtr Dr2, Dr13, C23 a C24, ktery 
koriguje kmitofitovou charakteristiku sig- 
n^lu a potlacuje vys§i harmonicke. Pak 
jde signal na emitorovy sledovac (10 MC2) 
a z neho (vyvod 7 MC2) pfes C56 na vstup 
elektronickeho pfepinace a na vstup ka- 
neiu zpozd^neho signalu vyvod 1 MC2). 
Zpozcfovaci linka LZ2 zpozcfuje signal po 
dobu jednoho radku. Na jejim vstupu jsou 
Dr8 a Dr9, ktere zabezpe6uji pfizpusobe- 
ni. Zpozd§ny signal pfichazi na vyvod 1 10 
MC3, ktery kompenzuje utlum v LZ2 atvo- 
fi tez emitorovy sledova6. Zpozd§ny sig¬ 
nal (zpozdeni se nastavuje R107) jde pfes 
C54 na druhy vstup elektronickeho pfepi- 
nafie (DIO az D14). Ten je fizen klopnym 
obvodem (10 MC4) a spousten impuisy, 
ktere jsou tvarovany obvodem R49, D7 
a C26 z impulsu zpetnehd 1 beho redkqve- 
ho rozkladu. Klopny obvod ridi elektro- 
nicky pfepinad tak, ze se v jednom f^dku 
oteviraji diody DIO az D14, v nasledujtcim 
D12 a D13 Kanaly, kde se tvaruji signaly 
dervene a modre barvy, jsou totozne. 

Signal z vystupu elektronickeho prepi- 
nade jde na vyvod 1 10 MC5, ktery slufcuje 
funkce zesilovace, diodov£hoomezovace 
a emitoroveho sledovace. Pak nasleduje 
tranzistor T8 a f&zovy diskriminetor F 5. 
Fazovy diskriminator F 6 modr£ho barev¬ 
ne rozdiloveho signalu se od F 5 list 
polaritou zapojeni diod, coz je nutn£ pro 


spr&vnou polaritu demodulovaneho sig¬ 
nalu. Uroven barevne rozdi'lovych signalu 
na vystupu fazov£ho diskriminatoru je 
fizena zmenou napeti na vyvodech 9 10 
MC5 a MC7 pomoci regulator^ kontrastu 
a barevne sytosti. Tyto regulatory jsou na 
pfedni stene televizoru. Potenciometry - 
R61 a R120 slouzi k nastaveni urovne 
barevne rozdi'lovych signalu pfi ozivovani 
bloku. Koncove stupne rozdflovych sig¬ 
nalu dervene a mod re tvofi L2 az L4. 
Zeleny rozdilovy signal se tvofi v matrici 
R88, R126, C47 a C80 a je zesilovan 
elektronkou L3. Potenciometr R86 slouzi 
k regulaci zesileni rozdiloveho signalu 
zelene baryy pri zmen&ch p^rametru L3. 
Pfedpeti fidicich mfiiek elektronek kon- 
covych stupnu se nastavuji potenciomet¬ 
ry R68, R74. Obvody, fidici tyto rezimy, 
jsou spojeny s regulatory barevn6ho t6nu 
(na pfedni stene televizoru) pres kontakty 
3 al 5 zastrgky § 9 A. Potenciometr R87, 
zapojeny mezi katodou 13 a zdrojem 
napeti 170 V, zajisfuje uroveft bile barvy 
na obrazovce pfi zmene napajeciho nape- 
ti. Novym zpusobem jsou.u tohoto televi- 
zoru identifikovany a automaticky vypina- 
ny barvy. Tyto obvody byly podrobne 
popsany v AR A5/82 na str. 188. 

Pro spravnou funkci obvodu se barevny 
signal pfivadi z primeho a zpozdeneho 
signalu na zesilovace a soucasnS omezo- 
vace (10 MC2a MC3). Kjejich vystupum je 
pfipojen filtr F 4. Jeden obvod (L9 a C62)' 
je naladen na kmitodet identifikace cerve- 
nych radek (4,76 MHz), druhy (L10 a C63) 
na kmitofcet identifikace modrych fadek 
(3,9 MHz). Odtud jdou signAly na vyvody3 
a 9 10 MC6. Na vyvod 1 tehoz 10 jsou 
priv&deny zha§eci snimkove impulsy z ko- 
lektoru T2. Integrovany obvod MC6 a cash 
obvodu MC2 a MC3 slouzi k synchroniza- 
ci eiektronickeho prep in ace SECAM 
a k automatickemu vypinant barev. K ob¬ 
vodu automatickeho vypinani barev path' 
tez T7 v jasovem zesilova£i. Jeho baze je 
spojena s vyvodem 710 MC6 pres vypinaC 
barvy V4. Pfi pfijmu cernobileho progra- 
mu, nebo pfi rozpojen6m V4 je T7 otevfen, 
protoze se ha jeho bazi pres R4 pfivadi 
napeti -12 V. V tomto stavu je blokovan 
filtr potladeni nosnych barev F 3 a obvody 
nap&jeni 10 MC5 a MC7. Pfi pfijmu barev- 
neho prog ram u (V4 zapnut) jde kiadne 
napeti nabazi T7 a ten je uzavfen. - 

Obvody identifikace se nastavuji pomo- 
ci osciloskopu tak, te vstup osciloskopu 
pfipojime k meficimu bodu KT 5. Pfed tim 
propojime tento bod odporem 1 kQ se 
zemi. Mezi body KT 12 a KT 13 zapojime 
odpor 15 kQ a naiadime obvod L10 a C63 
filtru F 4 tak, aby byla uroven identifikaC- 
ntch impulsu na obrazovce osciloskopu 
nejv£t§i. Pak odpojimeodpor mezi KT, 12 
a KT 13 a nastavime obvod L9 a C62 F 4 
tak, aby opef uroven techto impulsu co 
nejvetsi. Po skonceni prace odstranime 
i odpor 1 kQ pfipojeny ke KT 5. 

Zavady v modernizovanem bloku barev 
se propojuji projevuji zpusobem. Prizava- 
dach je tfeba merit pfesne prislugna na- 
peti, uvedena v dokumentaci, na vyvo- 
dech integrovanych obvodu. Zavady se 
v techto obvodech projevuji bud tim, ze 
napeti chybi upine, nebo jsou znafcng 
odliSna. Pokud chybi nektera z barev, 
nebo je u zakladni baryy jind zavada, Ize 
pfi vycerpanfmoznosti lokalizace zavady 
zamlnit vystupy kanalu t6 barvy, v niz je 
z4vada, s vystupem jine zakladni barvy 
(tim vyzkouSime jak kan^ly barev, tak 
i trysky obrazovky). Staci pfepojit pfislus- 
ne z^strdky § 22 a, § 23 a, nebo S 24 a mezi 
sebou. Zastrcky prepojujeme vzdy jen pfi 
vypnutem televizoru. 

U typu C 201 a C 202 je dekoder na trech 
modulech. K zpracovani signalu barev 
a identifikace slouzi UM 2-1-1 (AS 5), 


.zpoid§n6ho signalu M 2-5-1, (AS 7) kde- 
kddovani barevnych, signalu UM2-2-1 
(AS 6). Zavady se projevuji obdobng, jak 
byto jiz popsano. 

ChybNi pri barevnem vysteni barva, 
pak nejprve zkontrolujeme, zdajsou pri- 
slusne obvody zapnuty (SA1). Pak zkratu- 
jeme vyvod 10 modulu UM 2-2-1 se 
spolednym bodem (jeden z kontaktu 2, 5 
nebo 14). Jestlize se nyni objevi barevny 
obraz, je tfeba zavadu hledat v obvodech 
barevn6 synchronizace (UM 2-1-1)i v tran- 
zistorech VT1 al VT4, v kondenzatorech 
Cl, C4, C6, C16, ci v 10 D1. Mohou te± 
chyb^t zdporn6 impulsy snimkoveho kmi- 
to6tu pfivkd§ne na bazi VT3 v modulu UM 
2-2-1 a soucasne na modul UM 2-1-1 (na 
VT1). 

Chybi-fi barva a na obrazovce se obje- 
vujt zp$tn4 b&hy, kontrolujeme tranzistor 
VT11 v modulu UM 2-1-1, dale 10 D2 t 
potenciometr R31,, VD1, C17, C19, R34, 
R36, R37 a obvod, kterym impulsy postu- 
puji na vyvod 13 modulu. Vystupni obvod 
synchronizace barev. obsahuje 10 D1 
a tranzistor VT4.Spravnou dinnost techto 
obvodu ov§fime n^sledovne: spojtme 
bazi VT4 se spolednym bodem. Je-li na 
vyvodu 11 modulu napeti temef nulov6, 
sveddi to o tom, ze je VT4 v poMdku. Je-li 
stejna uroven na vyvodu 16 modulu, je 
v pofadku 10 D1. Zkontrolujeme t^z R26 
a C36 v modulu UM 2-2-1. 

Chybi-li pfi spojeni vyvodu 10 modulu 
UM 2-2-1 v barevnem obraze (ktery se 
objevi) £erven& barva, nebo je cefven^i 
barva zkreslen& 6i m^ilo syt4, byv£ chyba 
v kanalu 6erveneho rozdiloveho signalu. 
Je to modul UM 2-2-1 10 01, L3, VT1 
popfipad§ rezistor v jeho emitorovem 
obvodu. Protoze je elektronicky pfepinaC 
rozlozen do obou 10 (D1 t D2 modulu UM 
2-2-1), muze byt v tom pfipad^ Zeivada 
i vD2. 

Jestlize je mate sytost dervene barvy, 
muze byt pft£inou mala amplituda 6erve- 
neho rozdiloveho signalu. V televizorech, 
vyrebenych po roce 1980, je pro nastaveni 
amplitudy v modulu UM 2r2-1 potencio¬ 
metr R32. 

Jestlize se po spojeni vyvodu 10 se 
spolecnym bodem barevny obraz neobje- 
* vi a cemobily obraz navic mensi jas, 
kontrolujeme napeti na vyvodu 15 modulu 
UM 2-1-1. Jestlize je v§t5i, znamena to 
zavadu v 10 D2 tohoto modulu. 

Jestfile neni barva a obraz ma jas 
normatni, kontrolujeme emitorovy sledo- 
va6 modulu UM 2-1-1 (VT14), dale VT7 az 
VT9. Pripominem, le VT14 je pouzivan 
rovnez az v televizorech, yyrobenych po 
roce 1980. Je tfeba tez kontrolovat civky 
L2 a L3, kondenzetor C29 a tranzistory 
A/T2 a VT3 v modulu UM 2-2-1. Jsou-li 
vsechny tyto soucastky v pofadku a ba¬ 
revny obraz dale chybi, muze byt vadny 10 
D1 a 02 v modulu UM 2-2-1. V tom pf ipade 
je napeti na vyvodech 13 techto 10 blizke 
nule. Abychom zjistili, ktery 10 je'vadny, 
odpajime propojeni, ktere spojuje vyvody 
13 obou obvodu. Vadny je ten, na jehoi 
vyvodu 13 neni napeti pfiblizne. 1,3 V. 

ChybNi modra barva a ze/ena barva je 
miio syta, byv£ zavada v kanalu modreho 
barevne rozdiloveho signalu (modul UM 
2-2-1,10 D2, civka L4 popfipade VT4. 

Blikajf-ii barvy na obrazovce, muze to 
byt zpusobenozmensenim amplitudy £er- 
ven§ho barevne rozdiloveho signeiu na 
vyvodu 6 modulu UM 2-1-1. Tuto zavadu 
Ize odstranit nastavenim tohoto signalu, 
jak bylo popsano. DalSi pfieinou muze byt 
rozladeni obvodu LI a C3 modulu UM 
2-1-1. V tom pfipade je tfeba jadro LI 


vygroubovat o jeden az dva zavity. Pokud 
to nepomuze, byve vadny D1 v modulu UM 
2 - 1 - 1 > 

Jestlize je pri prijmu barevneho obrazu 
bite barva zkreslena, je tfeba kontrolovat 
C2, C6, C9, C13 modulu UM 2-2-1. ZAvada 
muze byt tez v obvodech 01 a 02. 

Je-li barevny obraz malo syty a je-li 
viditetna radkova synchronizace, svgdci 
to o z£vade v modulu M 2-5-1. Byv£ vadn£<* 
zpozcTovaci linka ET1, pripadne obvody 
s VT1 a VT2. Zavada ve zpozdovaci lince 
ET1 se projevi i tim, ze se na obrazovce 
objevi zkresteni ve tvaru sachovnice. Tu- 
-tez zavadu-vgak mohou zpusobit tez vad-' 
ne integrovang obvody v modulu UM 
2-1-1. Jestlize je na vyvodu 6 10 D2 napeti 
blizke nule (pfi sprgvnych napetich na 
vyvodech 3 az 5), pak je tento obvod 
vadny. 

ObjevujNi se barevnd poruchy pri pri- 
jmu dernobfleho obrazu, pak byv£ zavada 
v automatickem vypina6i barev, tedy 
v modulech UM 2-1-1 a UM 2-2-1. M§feni 
nap&ti na vyvodu 10 modulu UM 2-2-1 
ukaze, ktery z modulu je tfeba zkontrolo- 
vat. Toto napeti musi byt pfiblizne 2,4 V 
pfi pfijmu 6erndbiteho obrazu. Jestlize je 
menSi, kontrolujeme zeporne impulsy 
snimkoveho kmitodtu na vyvodu 13 10 D1 
modulu UM 2-1-1, dele C8 a R14. Jsou-li 
tyto soueestky v pofadku, je D1 vadny. 
Je-li na vyvodu 10 modulu UM 2-2-1 
napeti vgtSi nez 2,4 V, je tfeba zkontrolo- 
vat VT3. Na jeho bezi musi byt 0,6 V, na' 
kolektoru 0,4 V. Jestlize jsou tato napeti 
v pof£dku, muze byt zkrat mezi vyvody 13 • 

10 a kolektorem VT3. Muze byt tez vadny 
integrovany obvod. Na funkci 10 ukazuje 
napeti na vyvodech 13 (m4 b^t 1,3 V). 
jestlize je toto napeti mensi nez asi 0,4 V, 
je zavada v 10 toho kanalu, ve ktergm s'e 
tvaru je signal odpovidajici barve, ktera 
v poruchach pfeviada. 

Nesviti-U obrazovka a zvuk je v pordd- 

ku, zmefime riapetf na katodach obrazov¬ 
ky - byva v takovem pfipade 200 V namis- 
to spravnych 140 V. Na bazi VT2 modulu 
M 2-4-1 (videozesilovace) nepfichazeji 
kiadne impulsy radkoveho kmitodtu. Tyto , 
impulsy se tvofi v modulu UM 2-1-1. Je 
nutno zkontrolovat VT6 (zdroj napeti 5 V), 
R3, R4, R6 a C7. Zkontrolujeme i R39, R41, 
C21, VT12, VT13 a D2. Zavada IO D2 
(pripadne D1 v modulu U 2-1-1) muze byt 
zpusobena zkratem diody VD3 na zaklad¬ 
ni desce bloku BOS, nebo vadnym VT2. 

V takovem pfipade shofi R25 a R31. 

Nejprve odstranime zavadu. v obvodu 
tvarovanim impulsu zpetneho behu a pak 
musime zjistit, ktery 10 je vadny. PferuSi- 
me proto obvod mezhyyvodem 8 10 D2 
a vyvodem 3 10 D1. Objevi-li se obraz, je 
vadny D1. V opaCnem pfipade je vadny 
D2. Obrazovka nesviti i pfi zavade v tran- 
zistoru VT14 modulu UM 2-1-1. 

Jestlize je obraz normalni, jsou vsak 
viditetne zpetne behy, mgfime napeti na 
vyvodu 3 modulu UM 2-1 -1, ktere musi byt 

ll, 7 az 12,3 V! Je-li toto napeti mensi, 
zkracuje se delka i amplituda impulsu 
snimkoveho kmitoctu na vyvodu 14 toho¬ 
to modulu a na obrazovce se objevi 
zpetne behy. Jestlize' je zmerene napeti 
v pofadku, mohou se zpetne behy objevit 
jen v horni easti obrazu. Tuto zavadu Ize 
pak odstranit reguiatorem R31. Nepodafi- 

11 se to, byva vadny VT2 na zakladni desce 
BOS. 

Uteratura 

Radio SSSR: 6/74, 5/77, 5/80, 6/80, 
7/80,12/82. (Pokradovani) 
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VZORKOVACIOBVOD TYPU 
SAMPLE & HOLD 


Problemem pfi digitalizaci analogo- 
vych signalu je omezena rychtost jejich 
vzorkoveni. To, ze ke konverzi ^A/D je 
zapotrebi urciteho dasovdho intervalu 
r = znamena, ze konverze signalu 
s casove promennou amplitudou bude 
vzdy zatizena urcifou chybou. Neprijemne 
je i to, ze u signdlu se slozitejsim dasovym 
prubehem se konveizni chyba meni v z£- 
vislosti na charakteru signalu (obr. 1). 
Vychodiskem v takovd situaci jsou obvo- 
dy typu sample & hold. Jak vyplyvd z nd- 
zvu, jejich typickou vlastnosti je, ie v reta- 
tivnd velmi kratk6m casovem intervalu 
(zdpisovy, vzorkovaci ^interval) zmdn 
okamzitou hodnotu vstupni analogovd 
velidiny. Tu pak po mnohem delSi interval 
(cteci, pamefovy) obvod v analogove for¬ 
me uchovava k dispozici pro dalSi vhodne 
zpracovani. Proto je motna pfesna kon¬ 
verze A/D okamzite hodnoty velmi sloiite- 
ho a rychleho signdlu i pri ..pomalem" 
pfevodniku A/D (obr. 2). 

V sortimentu svetovych vyrobcu jsou 
obvody sample & hold v monoliticke 
a hybridni forme, pficemz zap iso vy inter¬ 
val nejrychlej&ch z nich je v oblasti desi- 
tek nanosekund. V [1] bylo popsano dis- 
krdtni resent obdobneho obvodu, ktere 
sice neyynikd extremntmi parametry, zato 
je velmi hezkou ukazkou principu obvodu 
sample & hold a muze byt dobrou inspira- 
ci pro amaterskou konstrukci s naSimi 
souddstkami. 

Zapojeni na obr. 3 se sklada ze vstupni- 
ho zesilovade, vlastniho obvodu sample 
& hold a nap§foveho sledovade. 



Obr. 1, Chyba vyhodnocent casov&zavisle 
amplitudy signalu zavist na dobe mSreni 
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Obr. 2. Symboticke znazorneni vydziti 
obvodu sample & hold ke zrychfenf. 
konverze 
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OZ1 zesiluje analogovy vstupni signal 
a soudasnd zajiSfuje minimalni zdtei me- 
reneho objektu. Zest lent obvodu nesmi 
byt z duvodu omezeni nelinearit vetsi nez 
A = (U n ~2 V)/i/vst max, pficemz U n = napdje- 
ci napeti, iA* m ax p §pickove vstupni nape- 
ti. To znamend, ze pri U n = ±5 V a A ~ 10 
muze byt vstupni napeti maximalnd asi 
±300 mV. Zesilene mefene napeti je pfiva- 
deno na stred dvojice odporii R1, R2. 

Ve vzorkovacim (sample) modu je na 
vystupech komparatoru OZ5, OZ6 pfibliz- 
nd napeti popr. -U nt pridemz diody 
D1 a D2 jsou polarizovdny zavdrne. Proto, 
jsou na neinvertujicich vstupech OZ2, 
OZ3 temdf stejnd napeti jako na vystupii 
OZ1. Obvody OZ2, OZ3 tvori spoledne 
s tranzistory T1, T2 dvojici jednocestnych 
usmerrtovadu, z nichz kaidy zpracovdva 
napeti jedne polarity. Pres tranzistor T1, 
popf. T2 se nabiji pamefovy kondenzdtor 
C s . Podstatne je to, ze kazcfy pr&v6 aktivni 
ope rain i zesilova5 z_ dvojice OZ2, OZ3 
pracuje az do vyrovn^ni nap§tt 
(OZ1) = C/csjako komparator sesaturova- 
nym vystupnim nap§tim, biiztcim se U n , 
popf. - U n . Nap§ti na emitoru T1 (T2) 
v sepnutem stavu je proto rovno 

Un'UBE\~U*S-Vo3 . . 

(popf. - (t/ n -t/BE 2 -i/R 6 -^ 04 ) a obvod proto 
pfedstavuje'impulsni zdroj konstantniho 
napeti, z nehoz se v modu sample nabiji 
s 6asovou konstantou r - RjC* vzorkovaci 
kondenzatbr. 

Mezni doba, potrebna pro merici inter¬ 
val, muze byt odvozena z doby, potfebne 
k nabiti kondenzatoru C„ od 
do +L/vst ma *A. Predpokladame-li 4 /rs = 
-= Urs = k t plati pribliznb 


t - -r 5 In ■ 

Un — Ube\ “ Urs — Ud3 ~ Uv st rna tA \ 
Un ^ Ube\ — Ur 5 —.Um + UvZTnajA / 


V pam§fovem (hold) mbdu jsou diody 
D1, D2*oteyreny. Proto jsou na vstupech 
OZ2 a OZ3 papeti velmi blizka -t/ n , popf. 
+U n a oba usmerhovaCe vzorkovaciho 
obvodu jsou v z£vernbm, rozepnutbm 
stavu. Tranzistory T1, T2 protekaji pouze, 
velmi male zbytkpvb proudy, jejichz vliv 
na napeti pam§foveho kondenzatoru C s 
se vzhledem k vzajemn§ opabnym smys- 
lum dele kompenzuje. Napeti na konden¬ 
zatoru Cs si proto udrzuje velikost velmi 
blizkou idealni (4/v,*4) po dlouhou dobu, 
fbdove delsi, nez je doba trveni vzorkova- 
ctho intervalu (sample). 

Obvod OZ4 pracuje jako impedanbni 
m§ni5, ktery zajisfuje pouze nepatrnou 
z^tez C 5 . Navazujici odporovy d§lid upra- 
vuje vystupni napeti na velikost napeti 
vstupniho. Cely obvod sample & hold rhe 
tedy jednotkovb zesfleni. ^ . 

Operacni zesilovade musi mrt velkou 
rychtost pfebbhu, maly vlastni ofset 
a moznost jeho kompenzace. Ofset OZ2 je 
pritom vhodne nastavit na nepatrnou ze- 
pornou, OZ3 na kladnou velikost. Tim 
bude zajiStdno, le pri konstantnim vstup- 
nim napeti bude v rezimu hold kondenze- 
tor C s minimain§ zatezoven. Zesilovade 
OZ2, OZ3, OZ4 by mely mit extremne male 
vstupni proudy. Diody a tranzistory must 
mit co nejmensi z4v6rne proudy. Aby 
nebyly prekrodeny povotend kolektofovd 
proudy T1, T2, je nutno volit odpory 
R a - TUJIowt. V puvodnfm pramehu je 
^poznamka, ze jako diody je vhodne uzit 
prechody bdze-kolektor kfemikovych 
tranzistord maldho vykonu. 

U zapojeni podle obr. 3 je pro vstupni 
napeti ±200 mV vhodny vzorkovaci inter¬ 
val /gamp = 150 ps. Pritom byl v mbdu hold 
namdfen pokles napeti Uc* = 21 pV/s. 

mLinderx N.: Sample-Hold-Schaltung. 

Elektronik c. 24/81. 

Kyrs 
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m6du Obr. 3. Zapojeni obvodu sample & hold 






AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 
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PfeborCSR v Beskydech 

kategorii A a # B 

Prvnt polovina letosniho roku byla pro 
radioamatery radioklubu OK2KYZ - ZO 
Svazarmu pri ODPM Novy Jifiin - naro£n£. 
Vedle organizace okresnich preboru, 
krajskych preboru severni Moravy v MVT, 
TQ a ROB byto vrcholem zabezpeceni 
preboru CSR v ROB, ktery OK2KYZ uspo- 
fadala spoledn# s ZO Svazarmu pri SOU 
ve Frenstat£ pod RadhoSt£m. 

Organiz&tofi vych&zeii ze zakladnich 
pozadavku pro sout£z I. kvalitativniho 
stupne ROB, a to: dostate£n£ kapacita 
pro ubytov4ni a stravov£ni ahlavne vhod- 
ny teren pro souteze. Tyto pozadavky 
splnovalo SOU ve FrenState pod Radho§- 
t$m a teren blizkych Beskyd v prostoru 
Horedky. 


V p&tek se prubezne prezentovali 
a ubytovali prihlaSeni z£vodnici z cele 
CSR v objektu nove budovy intern atu 
SOU. Ve£er byl vyhrazen cas pro vyzkou- 
§eni prijimacu v obou souteznich p&s- 
mech. V sobotu brzy rano se poradatele 
a 6lenove soutezniho vyboru pod vede- 
nim htavniho rozhodCiho ing. P&nka, 
OK2DW, vedouciho trat§ ZMS ing. Mag- 
nuska, OK2BFQ, a pod kontrolou sportov- 
niho instruktora s. Vlachaz Touzimi rozje- 
,li do prostoru z&vodu. Cekal je tezky ukoi, 

. pfipravit dve na sob6 nezavisl6 sout§ze 
v p&smu 144 a 3,5 MHz pro kategorie 
A a B, 6'mz se zvyst regutemost souteze. 
Po snidani probShl pred budovou SOU 
slavnostni nastup ucastniku preboru 
a hlavni rozhodft podal inf or mace o sou- 
tezich. Autobusem se potom v&chni spor- 
tovci pfemistili do mista dopoledniho 
zavodu. Pfed nastupem ke startu absolvo- 
val kazdy dopinkove discipliny - hod 
gran&tem na ci'i a strelbu ze vzduchovky. 
Pro zavodniky byla pfipravena mapa IOF 
prostoru souteze ,,U vlka“ - coz se pri 
sout&zlch t. kvalitativniho stupne zpravid- 
la nestavk (pouze vJoni pfi preboru CSR 
2&ku). Z prostoru cite byli vsichni pfeveze- 


• 

ni na obed a odpoledne se cely kolotoc 
opakoval s tim, ze si kategorie vymSniiy 
sout§zni p&sma. Jak velikou organizacni 
z^tez na sebe vzali poradatele, dokazuje 
skute£nost, ze behem jednoho dne mu se¬ 
ll zvladnout ctyri souteze. Pod&kovat je 
treba vedoucimu startu s. Zejfartovi s ko- 
lektivem a vedoucimu cile s. Frydkovi, 
ktefi spolecne s ing. P&nkovou a L. 
Magnuskovou podali bezchybny vykon. 
V sobotu veder byli nejuspe§n£j§i spor- 
tovci odmeneni originalntm diplomem 
s vyobrazenim ,,buzka Beskyd" Radegas- 
ta a z rukou feditele preboru s. Ballnera 
obdrzeli ceny. Absolutei vitezov6 v jed- 
notlivych kategoriich dostali na pamitku 
valaSsky klobuk. 

I 

Z vysledku: kat. A, 144 MHz, muzi: 1. 
Sukenik, 2. Javorka, 3. Cernik (vsichni 
SM); zeny: 1, Vinklerova (Set), 2. Von- 
dr&kova (SM), 3. Krejcov£ (VC); kat A, 


3,5 MHz, jnuzi: 1. Sukenik (SM), 2. Sima- 
6ek (VC), 3. Vlasik (SM); zeny: 1. Vinkle- 
rov4 (SeC), 2. Zachovi D;, 3. Zachovd M. 
(obe Praha); kat 8, 3,5 MHz, iuniori: 1. 
Miata (SM), 2. Sustr (jC),"3. Sulc (SM); 
juniorky: I. Kohoutkovd (JM), 2. Koudel- 
kov4 (VC), 3. Cvrkova (ZC) spole£n§ 
s Kundarovou (SM), kat B , 144 MHz, 
juniofi: 1. Mansfeld (VC), 2. Mi6ka (SM), 3. 
Svub (SM); juniorky: 1. KoudelkovA (VC), 
2. Kohoutkov4 (JM), 3- Kuncarova (SM). . 
V absolutnini hodnoceni zvit6zili Sukenik, 
Vinklerova, Micka a Koudelkova. Hodno- 
cent kraju: 1, SM 219 b., 2. VC 84 b.. 3. 
Praha 60 b., d^levpofadi JM.SeC, JC.ZC, 
StC. 

OK2BPY 


Soutez o pohar VP Frydek-Mistek 

25. 6. 1983 se uskuteCnil ve Frydku- 
Mistku z4vod v ROB ,,0 pohar V£lcoven 
plechu Frydek-Mistek". Soutezilo se 
v p£smu 3,5 MHz a d&ka trati pro katego- 
rii A byla 6,Skm s 5 vysilaci. Obtiznost 
zvySovalo velke horko, ktere stejne ubira- 


lo sil i zku§en£j§im zavodnikum pfi pr^v§ 
probihajicim mistrovstvi CSR v^nedale- 
k6m FrenSt^te p. R. 

Tra( byla n4ro£na, ale vyborn§ pripra- 
. ven^ a ve^kera technika pracovala bez- 
vadne. Tak^ubytovani a dalsi nalezitosti 
byly na patri^ne urovni. Za to path patro- 
natnimu podniku a pofadatelum v 6ete 
s Jaroslavem Babiszem dik. 

Nedostatkem byla mala ucast zavodni- 
ku v kategoriich B a A. Pro pfi§t§ si Ize jen 
prat, aby tak pSkna soutez byla po6etneji 
obsazena. 

OK2PGT 

- . MVT - 

Dobrichovtce 14. kvetna 

ZapocitAme-li mezi krajsk6 souteze 
i nesm^ly zadatek v roce 1977 - slo 
o z&vod pro kategorii C a to pouze 111. 
stupne - letoSni prebor Prahy byl po 
renesanci vicebojarsk^ho sportu v hlav- 
nim meste v pofadi sedmy. Podet 19 
ucastniku bylzatim nejnii§izapostednich 
§est let (nejvice z^tvodniku se se§lo v roce 
1978-35!). Letos take poprve nem6la ka¬ 
tegorie D svoji skupinu - na z^vod pfijela 
ze dvou prihlasenych toliko jedna z&vod- 
nice. 

Hovorime-li jiz o u6asti, pak je treba se 
zminit o rostouci mire nezodpov^dnosti" 
naSeho fclenstva. Je zarazejici, ze ze sed- 
mi zavodniku, ktefi sice pfihla§ky zaslali, 
ale na soutez se nedostavili, omluvili se 
pfedem pouze tfi! 

Leto§ni krajska postupova soutez se 
odbyvala 14. kvetna v Dobf ichovicich d iky 
pohostinstvi skoliciho stfediska CSTV. 
Moderni budova jakoz i pfilehle hfi§te se 
staly mistem zapoleni v p§ti disciplinach. 
Jako prvy^byl odstartovan „provoz" 
a s napStim se cekalo, jak se.osvedSi nove 
stanice M160 v rukou zku§enych zavodni¬ 
ku. NejlepSiho vysledku (32 platnych spo- 
jeni) dos&hl OKIFCW. Po zkudenostech 
s Meteory si v6t§ina zavodniku nemohla 
na mimor&dne selektivni zarizeni zvyk- 
nout. Z toho pramenily ,nekter4 potize 
$ ladenim na kmitocet protistanice a mno- 
. ho moinych spojeni zustalo v dusledku 
nedostatedne praxe neuskutedndno. Za 
pfijem se prideiovalo 100 bodu jen trikrat 



Rediteika sout&e dr. Krobova pfi losov&- 
ni S cisfem 4 Sestinasobny prebornfk 
„ Prahy OKIFCW, s cislem 3 OK1PGF 
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Mistr CSR v ROB pro rok 1983- ing. Mojmtr Sukenik, OK2KPD. Na snimku predstartem 
, spolecne se statnim trenerem Kariem Souckem , 0K2VH 



ficientem 0,5 „uhrali‘ 1 je*t Sladek a Opol- 
sky. Dva nejlepSI strelci nasth'teli po 43 
bodech - 6est zen tu obhajila ing. Sladko- 
vA. TradicnS §patny granAt vyhral TomaS 
Trefny z kat. C (45 bodu). 

0 konefinem vysledku rozhodoval „ori- 
enfAk“, ktery byl z nedalek£ osady Karllk 
startovAn od 15.00 za teploty vzduchu 
vestici mnoho litru prolitAho potu. Pri- 
spela k tomu i kopcovitA traf s prevyAenim 
asi 360 m u kategorie A. Rozhoddl CSTV 
zvolil pon&kud netradidni stavbu trati 
I startovan» zavodnlku, regul£rnost tlm 
vsak nijak neutrpAla a diskvalifikace by la 
pouze jedna. 1 

CelkovA byjo vybojovano devet II. VT 
a £tyFi' ill. VT. AbsolutnA nejvySAi po£et 
bodu - 468 - ziskal T. Trefny ze sportovnl 
zakladny talentovanA mladeze (OK5MVT), 
jemuz byl udAlen i titul prebornlka kat. C. 
V kategorii A se jlm uz po sestA stal ing. 
SIAde^des: abs. VU v Zatci. Prve misto ve 
spojenych kategoriich B-D obsadila ing: 
Eva SIAdKovA, OK5MVT, bohuzelbez na- 
. roku na titul. Ten ziskal pro kat. B Pavel 
Sebi, rovnei z OK5MVT, umlstivAl se na 
miste druhem. Pfebor rozhodoval s pre- 
hledem hlavnl rozhodci Fr. Pavlik, 
OK2BPF, za tradicnlho reditelovanl dr. M. 
Krobove ze SZTM. 

' OK1DVK 



, Letni DK podminkynaVKV 


Behem letoAnlho leta bylo opet mozne 
navazoyat daJkova spojeni v pasmu 
145 MHz pres sporadickou vrstvu E. Jejl 
vyskyt byl £etn£j£l neili v jinych letech a to 
snad diky skutetnS horkemu I6tu. Z mno- 
ha zprAv, kterA dosly, vyjlmam. OKI MAC, 
ktery pAsmo 2 m hlidal opravdu pedlive, 
pracoval jiz 2. cervna 1983 se stanicl UA3 
ze fctverce QTH TL. 7. 6. - QSO s EA6FB 
(AY). 15. 6. - 9x QSO s EA (AB, BB, YW 
a ZZ). SlyAel i stanici EA9.17.6. - 2x QSO 
s Gl, lOx s UBS (SH, TH, Tl, RH) a 5x s UA6 
(TH, UF). 2. 7. - 3x QSO s EA (YX. YZ, ZZ) 
a CT1. T oho dne op£t slyAel stanici EA9JZ, 
kterA v£ak i pFes DX podmlnky pracovala 
jenom s bllzkymi stanicemi EA. 15.7.-6x 
QSO s 9H a 7x IT9 (GX, GY, HX, HY). 
OK1FM vyuzil dobrych tropo podmlnek ve 
dnech 14. a 15.7., kdy pracoval se stanice¬ 
mi z G, F, LX, PA a ON. Pres E* pracoval 10. 
6 . s CT4PI (VZ), 17. 6. - 4x s Gl (WP, XO), 
11 x s UBS (QH, Ql, RH, Rl, SH, TH) a 3x 
UA6.2.7. - 7x QSOsRA (YX, YA, WZ.ZY). 
Tehoi dne v dobe konAnl zavodu-Point 
den od 17.38 do 18.02 UTC bylo moznA 
pFes Es pracovat do zcela neobvykIAho 
smeru z CSSR, a to na sever. OK1FM 
pracoval se Atyrmi stanicemi SM2 (JZ, KX, 
KY a MZ). 15.7.-3x QSOs9H a 2x s IT9. 
SkuteAnA mimoFadnou vrstvu E, pravdA- 
podobne s dvojnAsobnym odrazem, vy- 
uzity dne 16. 7. 1983 stanice OK2BFH, 
OK2KAU, OK2KZR, OK2PEW, OK2VMD 
a OK3QF, kdy navazaiy spojeni se stanici, 
EA8XS na KanArskych ostrovech ve ctver-' 
ci S073d. Maximalni QRB bylo od stanice 
OK2BFH - 3/56 km.^V OKI nebyla stanice 
EA8XS styAitelnA a pokud ano, spojeni se 
nepodarilo navAzat (OK1JKT). 2.7. bAhem 
zavodu PD rhlAdeze v dob£ od 10 do 12 
UTC pracovalo nAkolik stanic OK2 a OK3 
s mnoha stanicemi z EAaCT. Vyhodnoco- 
vateli tohoto zAvodu se v denlclch stanic 
podarilo napoAltat: 

2 x CT (VB, WB), 2x EA1 (XB, YC), 5x EA3 
(AB, BB), 5x EA4 (WZ, YA, YZ), 9x EA5 
’ (YZ, ZY, ZZ), lx EA6 (BZ), lx EA7 (YX). 



VKV 2§vod It R3DD 1983 


Kategorie I. -25 W 

1.0K3KKF/p J128e 52 QSO 5460 b. 

2.0K3KPV/p J116a 69 3615 

3. OKIKHI/p HK29b 65 2090 

4. OKIKRU/p HJ17e 49 1824 

5. OKIKTL/p GK45d 47 1812 

6. OK2K2R/p -1738 b.. 7. OK1KPA7p-1617,8. 
OK3KVL - 2939, 9. OK1KKS - 1988, 10. 
OK1KAZ - 1800 b. Hodnoceno celkem 24 sta¬ 
nic. 

Kategorie tl. - 1 W(FM, CW) 

.1. OL2BHZ/p - 72. b., 2. OK1KZE - 66, 3. 
OKIKLO/p - 60,4. OK2KUB/p - 10 bodu. 

Vyhodnotil RK OK1KRG. OK1MG 


: ; 

Calendar zavodu 
na lisftopad a prosinec 1983 

1.-7.11. Lenin traces (SP) *) 00.00-24.00 

1. -15.11. Soutei MCSP 00.00-24.00 

7.11. TEST 160 m 19.00-20.00 

12.-13.11. WAEDC RTTY . 00.00-24.00 

12.-13.11. Esperanto SSB contest **) 00.00-24.00 

12.-13:11. Delaware, N. Carolina QSO party 17.00-23.00 

13.11. OK-DX contest 00.00-24.00 

18.11. TEST 160 m ' 19-00-20.00 

~ 19.-20.11. All Austria 160 m 19.00-07.00 

26.-27.11. CQ WW DX contest, CW 00.00-24.00 

2. -4.12. ARRL160 m contest 22.00-16.00 

3. -4.12. TOPS 3,5 MHz contest .18.00-18.00 

5.12. TEST 160 m . 19.00-20.00 

U zavodu oznafienych “) nezajisfuje URK odestlani 
deniku do zahranici. *) - termln nebyl pro letosni rok 
potvrzen. Podmtnky CQ WW DX contestu viz AR 10/82, 
Sout^ze MCSP a OK DX contestu viz AR 10/81. 


Podmlnky zavodu All Austria contest 
160 m 

Z£vodl se pouze telegrafnlm provozem 
s vykonem podle povolovaclch podmlnek 
platnych pro kazd£ho utastnlka. Stanice 
OE mohou od leto§nlho roku pracovat 
v rozmezt 1830 az 1850 kHz. Vym£nuje se 
kod sloieny z RST a pofadovbho clsla 
spojeni, spr£vhe pFijaty kod musl byt 
potvrzen jeho opakovanlm. Kaid£ spojeni 
se hodnotl jednlm bodem. Nasobid jsou 
jednotliv£ prefixy OE (OE1 az OE9) kaidy 
dvakrat a kterykoliv dal§f prefix plati jako 
jeden nasobid. Posluchadi se mohou za¬ 
vodu zu£astnit za stejnych podmlnek, ale 
jednu stanici mohou mlt v deniku zapsa- 
nou pouze tFikr£t a mezi poslechy jedne 
a teze stanice must byt nejmen£ 5 posle- 
chu jinych stanic. Deniky v obvykle forme 
se zasllajl nejpozd£jido 15.12. naadresu: 
Landesverband Wien, P. O. Box 999, 
A-1014 Wiep, Austria, nebo do 14 dnu po 
zavod§ na URK. 

E^onnalov® Csmftodty' 
vysiiane v SSSR 

Obdobn£ jako JJY (JA) nebo WWV (W) 
jsou vysllany normdlove kmitoity j z uze- 
mi SSSR, u nas lepe slySitelne. Rozd£teni 
stanic a kmitottu: RWM z oblasti UA3A 
vysila . na ■ kmitoctu 3996, 9996 

a 14 996 kHz - identifikafcnl znak vzdy 
9. az 10. a 39. az 40. minutu v kazde 
hodine. RID z oblasti UAOS na kmitoctu 
5004, 10 004 a 15 004 kHz, identifika£ni 
znak vzdy 19. a i 20. a 49. az 50. minutu, 
RTA z oblasti UA90 na kmitodtech 10 000 
a 15 000 kHz, identifikadnl znak vzdy 29. 
az 30. a 59. az 60. minutu a ve stejnou 
dobu vysila svou znafiku i stanice RCH 
z oblasti UI8A na kmitoctech 2500 
a 5000 kHz. Vsechny uveden£ stanice 
maji v prubehu kazdeho mesicea^trlden- 
nl vyluky k udiibe zarizenl. 


Pocet polvraenych zemi 
podle seznamu DXCC 
£esttoslovenskych stanic 
k 10.3.1983 

(znacka stanice/pocet potvrzenych zemi plat¬ 
nych v dobe hfaseni, podet potvrzenych zemi 


celkem) 

CW + FOME 
OK1FF 315/359 

OKIADfiS 315/346 

OK3MM 314/354 

OK1MP • 313/344 

OK1TA 311/331 

OK2RZ 311/330 

OK2SFS 309/328 

OK3JW 308/320 

OK2BKR 308/319 

OKI MG 307/334. 

CW- 

OK3JW 284/288 

OK1TA 281/287 

OK1MP 280/283 

OKI MG 279/283 

OK3TCA 268/272 

OK3YX 262/265 

OK1DH 255/259 

OKI IQ 250/252 

OK2BSG 245/248 

OK2QX 244/248 

FOWE 

OK1ADM 313/339 

OK1MP - 309/335 

OK2RZ 307/322 

OK1TA 306/321 

OK2BKR 303/313 

OK1AWZ 302/316 

OK3MM 296/308 

OK3TCA 294/304 

OKI MSN 294/299 

OK1TD 291/297 

OK3JW 291/297 

RTTY 

OK1JKM 138/138 

OK1MP 134/136 

OK3KFF 76/77 

OK1DR ‘ 61/61 

OK2BJT 54/55 

SSTV 

OK3ZAS 52/53 

OK3TDH 35/35 

OK1JSU 30/30 

OK1NH 28/28 

OK3CTI ' 14/14 


RP 

OKI-11861" 290/304 

OKI-7417 280/292 

OKI-6701 277/288 

OKI-19973 269/270 

OK3-26569 264/265 

ptonra 1,8 MHz 

OK1KPU 

50 

OL3AXS 

49 

OK2BOB 

48 

OK1DVK 

45 

OK1DKW 

39' 

pasmo 3,5 

OK1ADM 

232 

OK3TCA" 

206 

OK1AWZ 

201 

OK3CGP 

192 

OKI MSN 

174 

pasmo 7 MHz 

OK1ADM 

239 

OK3TCA 

226 

OK1MP 

■190 

OK3CGP 

189 

OK1AWZ 

183 

pasmo 14 MHz 

OK1ADM 

313 

OK2RZ 

^307 

OK1TA 

304 

OK3JW 

297 

OK1TD 

292 

pAsmo 21 MHz 

OKI ADM 

304 

OK1TA 

296 

OK1MP 

‘ 284 

OK2RZ 

276 

OK3JW 

275 

pAsmo 28 MHz 

OKI ADM 

274 

OK1TA 

268 

OK1IQ ' 

246 

OK3TCA 

244 

OK1MP 

243 


Zpravy ze sveia 

Kdo se zu cast nil ££sti CW ITU contestu 
21. kvetna nebo ±3 dny kolem tohoto data 
a sledoval telegrafnl £ast p&sem 14 
a 21 MHz, jist§ si do deniku zapsal znafcku 
BY1PK. Diky operAtorovi, kterym byl ten- 
tokrat YU2DX na nehoz se tak£ zasilaji 
QSL llstky 7 bylo spojeni snadnou z£lezi- 
tosti. Behem roku se m£ ozvat dal§i 
stanice, s volacim znakem BY7RA. 

Od 22. kv£tna t f. maji driitel£ licence 
„extra tfidy" v USA povoleno pracovat 
SSB provozem v p£smu 20 m v rozmezi 
14150 az 14350 kHz. Prod roz&reni fo- 
nick£ 6£sti p£sma 20 m v USA protesto- 
valy (mam£) 6etn£ radioamat£rsk£ or- 
ganlzace, nebof mnoistvl USA stanic 
znemoinv komunikad mezi radtoamat£- 
ry ostatniho sv£ta s niiiimi vykony. 

Z Antarktidy se ozvaly nove stanice 
Y83ANT (QSL pres box 176,6100 Meinin- 
gen, NDR), jejlz operator je dlenem skupi- 
ny pol4rniku z NDR, spolupracujicich 
s 28. expedici SSSR pobliz z£kladny No- 
volazarevskaja, a 4K1QAV (QSL pres 
UA1QAV). 

Stanice W1AW, yysiTaJici m. j. katdy 
p£tek zpravodajstvl DX, zm£nlla v pas¬ 
mu 20 m kmito£et na 14 070 kHz. &Umoto 
jl muzete poslouchat i na 21080 
a 7080 kHz v dasech 00X10, 03.00,14.00 
a 21.00 UTC v let£, v zim£ o hodinu 
pozd£ji. 



Japon&ti radioamat&ri |$ou rozddleni 
cefkem dodtyf tfid. 1. tfida muie praco- 
vat ve v$ech p£$mech 8 tibovolnym 
zafizenim do vykomi 500 W, 2. tfida 
stejn£, ale s -maxlmdtniin vykonem 
100 W do antdny, ddle (3.) radloamatdrl 
tzv. telegrafni tndy, kteri mohou praco-' 
vat CW I SSB s max.'Vykonem 10 W ve 
vdech pdsmech mimo 10 a 14 MHz, a (4.) 
fontckd tfida, kterd mu£e pouiivat stejny 
vykon vyhradnS provozem SSB. Operd- 
tofi nejvy$$f tfidy skl&daji zkou§ky 
z pfedptsu atechnlky v£etn£ mCHci 
techniky a z teiegrafie rycblosti 60 zn/ 
min mezindrodni abecedy a rychlosti 50 
zn/min japonskd telegrafni abecedy. 

Skupina §panelskych operdtoru praco* 
vala pod zhtaCkou EE10NS z ostrovaOns, 
ktery lezi v sousedstvi Galicie, pobliz 
pobreii. QSL pres byro. 

Operator stanice VK2WU bude praco- 
vat ve dnech od23. fijna do 3. Ustopadu 
1983 z Lord HoweIsland pravdCpodobnd 
pod znadkou VK2WU/LH. Chystd se na 
SSB Cast CQ WW DX contestu, ale ve 
zbyvajicich dnech -jak slibil - bude vy- 
sitat i provozem CW. 


Pfedpovetf podminek sireni KV 
na mesic prosinec 1983 

/ 

Soude podle mnozstvi vedeckych^pub- 
likaci, rozvijela se fyzika horni atmosfery 
a kosmickeho prostoru od konce padesa- 
tych a pocatku Sedesatych let, tedy od 
vstupu clovSka do kosmickeho prostoru, 

. rychleji nez kter&koli jin£ vedecka discip- 
lina-mnozstvi informaci se zdvojn&sobo- 
valo kazdych pit az sest let. Cesta od 
vCdeckych vyzkumti k jejich aplikaci ov- 
§em n£jakou dobu trva. Navic paieta deju, 
dulezitych propochopeni priCin zm6n 
Sireni KV, je natoiik Siroka a pestra, ze ji { 
budeme pomalym (byt stale stoupajicim) ' 
tempem poznAvat jeStS velmi, velmi diou- 
ho. Takie nam ani nyni nezbyva, nez 
vyuzivat vysledku statistickych pozorova- 
ni jednottivych parametru slunednf aktivi- 
ty a vent, ze se mira jejich pusobeni 
nebude pnli§ iiSit od prumCrnych uCinku 
stejnych deju, j et byly bChem nekolika 
malo desitek let opravdu systematickeho 
sledovAni ionosfery nasbirany. 

ZAkladni pouzivane parametry postihu- 
jici miru celkove slunedni aktivity: hodno¬ 
ty Ft 12 byly stanoveny 1. 8. 1983 SIDC pro 
listopad 1983azleden 1984 na 72,70 a 68, 
cozjeo 14men6 nezpred rokem. Hodnoty 
<t> by se tedy m6ly pohybovat ponejvice 
pod 120. Slunecni vitr bude hlavnim vini- 
kem tfi ai dtyr nCkolikadenntch zhorseni 
urovnC podminek a jejich terminy Ize jen 
velmi pribliznC odhadnout na okoli dat 1 
7., 18. a 27. 12. Mezi nimi budou v pas- 
mech KV panovat dobre zimni podminky 
s velmi krAtkym otevtrantm hornich p£* 
sem (desitka se ve v6t§ine dnu otevfe jen 
na jih) a s nizkou hladinou sumu na 
dolnich pismech. Nejlep§imi pasmy OX 
budou ve dne dvacitka a tficitka, v noci 
tricitka a dtyricitka. Zjistime-li pri jinak 
pravidelnem chodu podminek n4hle 
uzavrent nekterbho sm§ru na dvacitce, je 
pravddpodobne. ze bude v nasledovat nej- 
mene hodinka relativne nejtep&ich pod- 
minek tamtez na tricitce. Smerem k dol- 
nim pAsmum to ale jiz neplati,. 

Vliv meteorick6 aktivity na ionosferu 
bude zvetsen zejmena b§hem roje Gemi- 
nid od 4.12. do 16.12. s maximem 14.12. 
a d6le i bShem slabsich Ursid 17. az24.12. 
s maximem 23.12.1983. t 

OK1HH 
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N Miniaturni rozhlasovy prijimaS s 10 -K198NT1B - 
Mrkajici oci, namet pro pionyrsky tabor * Cislicovy 
multimetr (2) - 0 mikroprocesorech a mikropocita-' 
etch pro amatery - Civkovy magnetoton Elfa-201- 
^stereo- ZlepSeni pfednesu reproduktoru - Prijem 
J v pasmu decimetrovych vln - Funkcni analogie 
obvodu TTL riiznych vyrobcu - Udaje o tranzisto- 
rech KT3126A, KT3126B - Zajimava zapojeni ze 
zahranic/. 


Voldin, J.; Dusanek, V.: ELEKTRICKE 
VLASTNOST1 SKEL SNTL: Praha 1983. 
144 stran, 73 obr.) 17 tabulek. Cena broz. 
16 Kcs. ‘ * 

. Technologie je jedriim z oboru, jejichz uroven" 
a rozvoj podmiftuji pokrok elektroniky. Mezi kon- 
strukeni materiaty, ktere se v posfedni dobedostSva- 
ji opet do popredi zajmu, path sklo - kdysi dulezite 
hlavnS jako konstrukSni materiaJ pro vyrobu banek 
elektronek nebo na izolovane priichodky pro vyvody 
vzduchotSsne krytych konstrukfcmch prvku. Sped- 
dint druhy skla se nyni zacinaji uplatnovat mnohem 
sire, napr. v optoelektronice, mikroelektronice 
apod. Proto chceme upozomit na§e ctenare na 
publikaci, yydanou v ramd programu kniznice 
,JHIavni skidrskd prirucka 1 . 

V knize se autori neomezuji pouze na elektricke 
viastnosti skel z hlediska technologie jejich vyroby; 
zabyvaji se aplikacemi ruznych typu skel v ruznych 
oblastech elektrotechniky a elektroniky a zejmena, 
coz je pro profesionaly i amatery z oboru elektro 
pfedevdim zajimave, strudiym souhmem teorie 
elektrickych viastnosti skel, metodami jejich mereni 
i potrebnym pfstrojovym vybavenim. V osmi kapito- 
lach se 6tendf seznamt nejprve s fyzikalnimilednot- 
kami a pouzitymi symboly, dale s merenim elektric¬ 
kych viastnosti skel, s elektrickou a elektronovou 
vodivosti skel, s jejich dielektrickymi vlastnostmi 
a jejich elektrickou pevnosti; zaverecna osma kapi- 
tola je venovdna pouziti skel v etektrotechnice 
a etektronice. Knizka obsahuje velke mnozstvi prak- 
tickych informaci, tasto ve forme tabulek a grafu. 
K jejimkladum patri i bohaty seznam literatury (172 
titulu). 

Vyklad je strueny a vystizny, teorie je podavana 
v rozsahu a hloubce, umemych poslani pfirudky, 
tzn. tak, aby napf. objasnoval pouziti skel v ruznych 
aplikactch, zduvodfioval prub&h ruznych zavislosti 
.fyzikafnich vfetstnosti skel apod. 

Publikace je urbena pracovnikum ve sklarskem 
-prumysfu, ve vyvojovych a vyzkumnych ustavech. 
i pracovnikum v odv&vich prumyslu, kde se skla 
zpracovavaji a kde se vyuziva jejich elektrickych 
vlastn^ti (elektronika, elektrotechnika apod.). Je 
. vhodnou pomuckou pro studujici strednich a vyso- 
kych skol se zamefentm na silikaty, elektrotechniku 
aelektroniku. _ Ba 


Radio (SSSR),c. 5/1983 

Angli6tfna pro radioamatery - Transceiver pro 
zajemce o OX - Vofba krystaiu pro kremenny filtr - 
Krdtce o novych vyrobctch spotrebni elektroniky - 
Ctvka s „nekone£nou“ smyckou magnetofonov^to 
pdsku - Oprayy barevnych televizoru, napajeci cdst 
- Jednoduchy panoramaticky indikdtor - Vyvdzeny 
moduldtor - Antena pro 80 m - Zafizeni pro regulaci 
elektromotorku - Indikator maximalni urovne - 
Generator TV signdlu -GNOM. mikrokazetovy mag- 
netofon - tndikitor maximdlnt urovne - Dynamickd 
predmaanetizace - Predzesifovad s preladitelnymi 
filtry - Cislicovy multimetr - Amatdrsky pfijimac pro 
Ctyfi pdsma - Casoyy spinal do prijimafie -Zkou§eC 
tranzistoru - Generator pro vyuku Morseovy abece¬ 
dy - Zesilovac omezovai zvukoveho signalu - Vf 
sonda k prijimaci C4323 - Stavebnice fladiokon- 
struktor - Fotorezistorove optrony- PoStovni znam- 
ky SSSR, radioelektronika a spojeni. 

Radio (SSSR), £.6/1983 

Anglictina pro potreby radtovdho sportu * Trans¬ 
ceiver pro zajemce o DX - Stimulator klicivosti 
semen - Opravy prijimacti BTV - Meehanika amater^ 
skeho kazetoveho magnetofonu - Induktofon - 
Nekolik zapojeni spinacich a regulacnich obvodu - 


Radio (SSSR), c. 7/1983 

AngliCtina proo potreby radioveho sportu (2) - 
Transceiver pro zajemce o DX - Prizpusobeni krys- 
talovych filtru - Senzorovy regulator - 0 mikropro¬ 
cesorech a mikropocitafiich pro radioamatery - 
Zmenseni rozptyloveho toku transformatoru - Kom- 
binovane elektronicke zapalovani - Pfijimac s pfi- 
mym zesilenim s tranzistory fizenymi polem - Sen¬ 
zorovy melodicky zvonek - Montaz souc&stek na 
desky s plosnymt spoji - Menic napeti pro sifovy 
blesk - Obvody pro „Le$lie‘‘ efekt - Mechanika 
amat^rskeho.kazetoveho magnetofonu - Korekini 
pfedzesilovac s filtrem proti hluku - Zesilovac 
s mafym zkreslenim - Stereofonni dekoder na 
principu fazoveho zavesu - Komerdni stavebnice 
stereofonniho zesilovabe Kamerton - Miniaturni 
pfepinace - Udaje o pristrojich: Radiotechnika 
-EPIOI-stereo (gramofon), Estonija~009-stereo 
(gramoradio), LaspM)05-stereo (tuner a nf zesilo¬ 
vac), Korvet -104-stereo (tuner AM-FM). . 


Funkamateur (NDR), c. 7/1983 

Automaticka montaz krystalem rtzeneho budtku 
Ruhla - Mikropo6ita6 s U808D (2) - 10 S114D pro 
amatery - Ziep§eni nf pristroju - Pridavna elektroni¬ 
ka k R41(X)- Generator melodiebez odberu klidove-' 
ho proudu - RC filtr pilotniho kmitodtu pro magne- 
tofony - Programovatelny zvonek s metodii - Hexa- 
decimalni vyjadfent s 10 U121D - Regulace jasu 
s tyristorem - Poplaine zafizeni pro garazova vrata - 
Zafizeni pro sv§telne etekty - Ctyrmistne krystalem 
rizenb pokojove hodiny - Blikac na stfidavy proud 
s tyristorem - Elektronicky regulator 6 V pro moto- 
rova kola - Univerzalni regulator napeti - Automatic- 
ky nabijec akumulatoru - Poznimky k vyrobe desek 
s plosnymi spoji - Udrzovaci dobijeni olovenych 
akumulatoru z primimich clanku R20- Amaterske 
anteny a jejich technicka bezpecnost - ZiepSeny 
superhel pro 2 m FM - Sirokopismovy filtr, zlepsuji- 
ci odolnost VKV a TV prijtmacu proti ruSeni - 
Transceiver H220 pro 144/432 MHz (4) - Jednodu¬ 
chy zdroj nap&i urovni TTL - Elektronicky teplomer 

- 30 let amaterskeho vysilani v GST - Diplom WNC. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 7/1983 

Principy selekce v technice a jinych oborech - 
Ziskavani efektivni hodnoty v elektronicke mefici 
technice - Amplitudove casove vzorkovani fizene 
mikropociiaCem - Voltmetr s fazove citlivymi usm§r- 
ftovaci - Lipsky jami veletrh 1983: zafizeni na 
zpracovant dat, sdSlovaci technika, technicka zafi¬ 
zeni - Informace o poiovodicovych soucastkach 194 

- Pro servis - Katalog obvodu 18 - TVP Viktoria 
4279A1 - Zkusenosti s cestovnim pfijima5em 
,.Sound solo" - Analogovy detektor vrcholove hod¬ 
noty - Rychly a pfesny. vzorkovaci obvod - Cislicove 
mefici pfistroje s nekolika rozsahy (1) - Casova 
zakladna pro osciloskopy s moznosti zpozd§ni - 
Kontrolni a nabijeci obvod pro mate akumulatory - 
Diskuse: zpusoby dimenzovani spouSt’ovych obvo- 
du s hysterezi. 

Radiotechnika (MLR), c. 7/1983 

Specialni K) (555) - Zajimava zapojeni: Nabijec 
knoflikovych clanku; Kontrola nabijeni akumulatoru 
12 V - Pfestavba transceiveru FM 10/160 na 160 
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kanalu (6) - Sirokopasmovy tranzistorovy vf stupen 
pro vysila t (7) - Amaterska zapojeni: Predzesilovac 
s MOS-FET pro 2 m; Modulator a zesilovac k vysilaci 
2 mfCitlivy meric pole - Seznamte se s technikou 
dalnopisu (4) - Seznam zemt DXCC - TV vysilani 
pomoci druzic - Stavebni prvky spotecnych anten 
(7) - Dalkove ovladant u TVP matfarske vyroby (3) - 
Novy system interface: HP-ll - Programovatelny 
casovy spinac - impulsni generator - Katalog 10: 
sene CD40xx - Spinac v „nule“ pro fizeni triaku - 
„Kdakadlo“ ke kytare s (0. 

Radiotechnika (MLR), c. 8/1983 

t 

Specialni 10 (555) - Pocitacovy system HP-75C - 
Zajimava zapojeni: Nabijec akumulatoru; Rizeni 
nekolika barevnych diod LED - Zajimavy modem 
RTTY - Konstrukceze sovetskeho casopisu Radio - 
Amaterska zapojeni: Pfijimac s dvojim smesovanim 
pro 2 m; Vysilaci kovertor - Stavebni prvky spolec- 
nych anten (8) - TV servis: sitove napajeni TVP 
TS-3208 Color Star [I - Antena pro stereofonni 
prijem - Katalog 10: serie CD40xx - Programovatel- 
. ny casovy spinat, impulsni generator (2) - Radio¬ 
technika pro pionyry. 

Radio-amater (Jug.), 6.5/1983 

Automat k vysilaci pro ROB - Stabiiizovany zdroj 
12 V/20 A - DPM 200, miniatumi modul pro digitalni 
voltmetr - Metronom a logicka sonda s 10 555 - 
Pouziti 10 A210 & A211D (2) - Delta loop pro KV - 
Digitalni elektronika - ZaHzenf ksignalizaci vypadku 
sffov6hp napeti - Ochrana nf zarizeni pred vf energii 
- Reproduktorove skrine se zvukovodem - Jedno- 
duchy „symetricky“ prijimat - Pfipojeni tretiho 
reproduktoru ke stereofonni souprave - Digitalni nf 
technika (2) - Indikator stavuautomobilove baterie- 
Zpravy z IARU. 

Radioamater (Jug.), 6. 6/1983 

Monitor k rnereni realneho vykonu - Moderni 
predzesilovac pro 144 a432 MHz-Anten ni pfepinac 
s diodami r Koncovy zesilovac pro 144MHz_- 
Fazovani vertikalnich anten pro 7 MHz-Automatic- 
ky teplotni spinac - Syntezator pro kmitocty amater- 
. skych pasem - Digitalni elektronika - Reprodukto¬ 
rove skrine se zvukovodem (2) - Digitalni nf technika 
(3) - Jednoducha logicka sonda - JeSte o usmerno- 
vacich - Tripasmovy regulator barvy zvuku. 

( - : -\ 


INZERCE 



v_/ 


tnzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladistavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, Iinka294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla dne' 23. 8.1983, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomente 
uvest prodejni, cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzeratu piSte Citelne, aby se pfedeslo chybam 
vznikajicim z necitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Kalkulattu TI58 + modul Elektro (3800, 1600), 
koup. obrazovku B10S4 (401). Ing. J. Osmera, Arbe- 
sova 11,630 00 Brno. 

ICL7106 + 31/2 LCD + patice + popis dokumentace 
k digit, voltmetru (795). V. Burda, Dvo’rakova 1120, 
432 01 Kadah. 

Digitalni Hi-fi tuner JVC T-X2L, LW, MW, FM CCIR, 7 
pameti, rucni t automat, vyhledavani stanic (8500). 
Cassette deck ITT Hi-fi 80/21, Dolby system, Cr0 2l 
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Radioamater (Jug:), 1 7,8/1983 

Detektor kovu - Prijimac pro 14 MHz - Vysilac 
6 W pro 14 MHz - Astabilni multivibrator - Aktivni 
autoantena - Reproduktorova skrin - Jednoduchy 
merit Rapacity - Antena 9HJ-8 pro 8 kratkovlnnych 
pasem - Impedance dipolu - Quad pro 14, 21 
a 28 MHz-Rltrpropasmoobcanskychradiostanic- 
Syntezator pro kmitocty amaterskych pasem (2) - 
Cislivoca elektronika - Experiment OTS (zkusebht 
. vysilaci druzice) - Soutasny stav techniky a vyuziti 
primarntch clanku - Siiny elektromagneticky impuls 
a elektronicka zarizeni * 50 let radioastronomie ^ 
Zajimava zapojeni. - ; 

Radioelektronik (PLR), c. 1/1983 

Z domova a ze zahranici - Sum a jeho mtreni - 
Dekoder stereofonniho signalu UL1621N - Sestavy 
mnoha reproduktoru- pri ozvucovani veikych pro : 
stfanstvi - Novy system pfenosu televizniho zvuku - 
„lnteligentni M univerzalni mend pristroj - Stereo¬ 
fonni radiomagnetofon RMS-801 Klaudia-Synteza- 
ior kmitottu s PLL - Univerzalni cislicovy merici 
pristroj - Generator impulsu - Odrusovani automo- 
bilovych zarizeni - Jisteni trrfazovych motoru. 


Radioelektronik (PLR), c. 6/1983 

Z domova a ze zahranid - Vykonovy nf zesilovac 
s malym zkreslenim - Syntezator pro hudebniky 
MGW-401-D (3) - Dalkove rizeni TVP Jowisz - 
Tripasmova vyhybka pro aktivni reproduktorovou 
soustavu - 10 ULY7855N - Generator funkci - 
Pfipojeni obvodu hodin MC1203N k indikatorum 
typu LED - Rozhlasovy prijimac DANA - Elektronic- 
ky doladovany krystalem rizeny generator - Prehted 
analogovych 10, vyrabtnych v SSSR - Stfedotonovy 
reproduktor JVC - Regulator sttracu - Univerzalni 
hodiny - Zarizeni pro automaticke nabijeni malych 
akumulatoru - Pouziti registru 74164N - Tritonovy 
signalizator. ** 


Radio, televizija elektronika (BLR), c. 6/1983 

Stolni rozhlasove pfijimace SSSR 1983-System 
soustfedtne selektivity s piezokeramickymi filtry - 
Analogove 10 pro dekoder P^L-SECAM - Problemy 
digitalniho zaznamu zvuku - Modulovy syntezator 


FeCr, norm. (6000). Kvaiitnt. Pavel Slavicek, Zdibska 
43/311,182 00 Praha 8-Kobylisy. 

Program, kalk. Texas Instr. SR56, kompl. dokumen¬ 
tace, vyb. stav (3600). Antonin K'rivsky, Csl. armady 
1406,539 01 Hlinsko. 

Zetaaatt 2+ 20 Hi-fi (1600), stolni poc. Elka (650), 
kanal. volic Bajkal (220). J. Sulc, Jiraskoya 1018, 
763 61 Napajedlar , 

Hi-fi gramo Dual 1214 automat. + Shu re M91 + LP 
(3500); Agfa 0 15 cm (110), 3x, basrepro 0 31 cm, 
15 W, 4 Q (350). Dolezal, Svermova 771, 53501 
Prelouc. 

Reprobedny ARS808-8 Q, 3 VA (a 350), kombibox 
NDR 4 Q, 6 VA (a 2(H)), soufi. na stavbu gramo (200), 
mgtdyn. pren. VM2101 (300). Michal Svoboda, Grun- 
waldova 5,370 01 Ceske Budejovice. 

Tuner STIC® (2500), 8 mist, cttac 50 MHz bez skrihky 
(1950), novy sov. osciloskop 0-1 MHz kal. cas. zakl. 
0,2 ps - 1 s/dil, 1 mV - 300 V (1950), amat. oscilo¬ 
skop 0,1 V - 30 V, 100 kHz (600); MH74141, 75,90, 
S00,00,72,74, (60,42,40,18,30,18,23,28), patice 
DIL14,16, (12,14, poul 8,10), MAA741,748,723 (50, 
50, 60), MA7812, 7824 (60,70), HO - WSH914 stab. 
5 V ± 2 %, 2 A (200),WSH351, vst. zes a tvarovac pro 
- citace 10 mV -10 V (150), KD503,607,617,602 (70, 
40,55,32), KU611,612, (14,18), KCZ58 (35), KSY62B 
(16), KFY16,18, 46 (21, 24, 21), digit. ZM574 pouz. 
(15), LQ100 (12), KT774, 784 (70,100), fl493B, flK - 
HIM atd. Koupim sov. tr. KP103L J. Vaiek, Gottwal- 
dova 13,568 02 Svitavy. 

Spidk. Hi-fi repro KE150,4 Q. 25 W, AR0835, ARO 

667, ART481 (a 1400). J. Mollinari, Za nadrazim 
685/111,290 01 Podebrady. 

Unhr. mer. C 4315 (800), el. VQ-metr (300), osc. 


(4) - Generator impulsu - Ochrana operachich 
zesilovacu - Hodiny a casove rele- Simulator pro 
elektropunkturu - Zapojeni pro fazove fizeni v obou 
pulperiod^ch - Dvoupasmova reproduktorova sou- 
stava - Ovladant vnitrniho osvetleni v automobilu - 
Pfiblizne nahrady sovetskychtranzistoru bulharsky- 
mitypy. . 

Elektronikschau (Rak.), & 8/1983 

System k pocitacem fizenemu promefovanivyza- 
rovacich diagramu vysilacich anten s pouzitim vrtul- 
niku - Teplotni cidla pro merici ucely - Pouziti 
mikroprocesoru - Opticky prenos informaci svetlo- 
vody z plastickych hmot - Osciloskop Nicolet 3091 - 
Pristroj ke kontrole cislicovych obvodu - ..Monoli- 
ticky 11 videoterminal - Zajimava zapojeni: Jednobi- 
povy pfijimafi VKV, Omezovac proud u pouzitelny do 
1000 V, Prevodnik U/f - Nove'soucastky a pristroje. 

^ Das Elektron International (Rak.), c. 7,8/1983 

Technicke aktuality - Cteci pristroj pro nevidome 

- Laser jako zdroj svStla pro litografii - Zesilovac 
svetla Litton - Lepsi jakost televizniho obrazu 
Pocitac pri vyrobe masek a vrstev 10 -,,Voice Mail 11 , 
zarizeni umoznujici zaznamenavataznovu reprodu- 
kovat zvukove informace pro nekolik tisfc telefon- 
nich ucastniku - Generator 20 MVAvyuzivajici sup- 
ravodivosti - Novy leyny identifikacni system k ove- 
rovani pravosti prukazu - Elektronicky fizene vstri- 
kovani paiiva - 10 pro elektroniku do automobilu, 
pro elektronicke hodiny, pro generatory feci - 
Siunecni energie a jeji vyuziti v Rakousku - Energie 
z more - Zajimava zapojeni. 

\ 

ELO(SRN), c. 0/1983 

Technicke aktuality - Technika novych digital- 
nich gramofonovych desek (5) - Testy: Gramofon 
Sanyo-DAD8; videomagnetofon Fisher VBS-7600; 
potladovac sumu Tonacord DRF - Mikropocitace,' 
testy: Sinclair ZX Spectrum, tiskarna Gardena GMD s 
110 A - Video monitor MOPPEL- KabelovA televize" 

- Dalkove fizeni modelu, pfehled vyrobku natrhu (2)^ 
-10 L 120 - Doplnek k univerzalnimu citaci ELO 
Programovaci zarizeni pro vytApeni bytu - Indikator 
zapnuteho blikaCe do automobilu - Doplnek k pfiji- 
macum pro dalkove rizeni modelu - Laser, pouziti 
a princip cinnosti — Tipy pro posluchace rozhlasu. 


K'rizik (300), desky, 6ast. osaz. na ZN. TW120. Boh- 
dan ZatpvkaAuk, Boranovicka 16,182 00 Praha 8. 
Kalkulator TI57 + napajec (1900) J. Homola, Mezi- 
lesni 550,140 00 Praha 4, tel. 49 02 87. 

LCD 3 1/2 + ICL 7106 + patice + dokumentace 
k sestaveni voltmetru (875). V. Burda, Dvorakova 
1120,43201 Kadan. 

TI58 kalkulator s prisluSenstvim (2500). Jin Fried¬ 
rich, Na Penkavce 193,41712 Probostov. 

VylepSeny TW40, 2x 25 W, ruzne vstupy, filtr hluku, 
filtr Sumu, aj. (1100). J. T6r6k, Zav, miru 760,360 17 
Karlovy Vary. 

Zesilovac stereo - mono 2x 25 W s kvadrovystu- 
pem v mahag."skfihce (1200), magnetofon B56 
stereo v dobrem tech, stavu, moznost trik. nahr. 
(1600). K. Rucky, Prazska 1,737 01 CeskyT^sin. 
Osciloskop OML - 2M, novy, 5 MHz, 300 V. (3000). 
J. Kadlec, 533 71 D. Roven 217. 

Boxy Pioneer HPM60 (9000), magf. B4 v chode 
(1000), servis. dokum. kaz. Technics M-24 (100), AR 
+ RK 70-74 viaz. (a 50,20), krab. kond., rele, trafa, 
droty a ine - zoz. za znamku. L. Svoboda; Palisady 
15,811 03 Bratislava. 

Stereomix 6 vstupu. koncovy zesilovac 2x 60 W, 
digitalni barevna hudba - nejlepe jako celek 
(10 OCO), monomix 4 vstupy + zesilovac 120 W 
(4500), mechaniku 3motor. magnetofonu 0 civek 
22 cm (1000) “Nabfjedku aku baterii 6-24 V, reg. 
proudu plynule 0-10 A(1300). D. Litai, Smakalova4, 
784 01 Litovel. .. /. 

Cist, multimetr BP-11 (2000), mer. pristroj TL-4M [U. 

/, R, tranzistory) (900), sov. osciloskop (2000), IFK120. 
(80), koupim AR 1979-82, prazdne mag. Al civky 
5 27 cm. Ing. Jin Urbanec, Ruska 487,417 01 Dubi 1. 



ARZ4604 2ks, a ARN66G4 2ks, nepajene (450). 
x vkechny ktyri. E. Mikota, Kraluv haj SNP/392,460 05 
LiberecV. 

Predzostftovak s detikom 1:100, pre citac, cfcodl 
v rozsahu ,100 kHz az 250 MHz. Pouz. 10, SP8629 
(860). M. KoSa, Kupecka 11.92101 PieStany. 

Gramo Dual-1224 automatic (4500), mgf 873 upra- 
veny (3000), zesilovac Power - 70/100 W na kytaru 
(1700), jehlu Shure 75 (200) - vSe 100% stav. 

V. Pavla, Leninova 1,795 01 Rymarov. 

Mgf B100-Wtde, md. LED - 2 repro - pasky (2000), 
TV hry - 8 hier (980), spin. hod. Precisa (120), 
trojkombinaciu Europhon VKV-OIRT, SV, KV (4700). 

E. Zeman, Sulekova 13,81106 Bratislava. 
ZesiiovakZettawat 2x 20 W (700). Cerne provedeni 
- oziven 1 kanal. Z. Hub, Krhova-Hradky 430,756 63 
Val. Meziftci 3. 

Nebo vymknim nedokonkeny tuner VKV 66- 
104 MHz podia priiohy AR 1975 (150)-melodicky 
zvonkek podia AR 10/82 (300), el. pocitadlo impul- 
zov Hongstler (100). Potrebujem kryStai 0,01 az 
10 MHz, LED, 10. Ing. Emil Zerola, Bernolakova 26, 
974 01 Banska Bystrica. 

Osctioskop Krizik T565A nova obr. (1800), bar. 
televizor C401 (4800), kalkuiacku LC2000(490), box 
100 W (1800), mikrofon Shure 588SB (2400), Echola- 
nu 2 (2400), bar. hudbu (900), echo kop. Schailer 
(2800), jednotl. kisla AR, ARB, RK, die seznamu. 
Koupim tuzemske mefici pfistroje od r. v. 1970. M. 
Lorek, Kamikova 556,500 06 Hradec Kratove 
Civkovy magnetoton Altai 6x 620, 100 % stav 
(20 000). Rodinne duvody. Ladislav Navratil, 1. maje 
791,78401 Litovel. 

8085 (700), 2708 (450), 2716 (600), 2114 (250), 2102 
(150). DIL28(50), DIL40 (70), odpovede ibapisomne; 

J. Kukera, Lubiriska 6,81100 Bratislava. 

Novy radiopfehravafc Unitra SMT-331, SV, DV. VKV 
(1600). Zdenek Svoboda, Sidliste 530/2, 463 62 
Hejnice. 

Stereo mag. B113 HHfi (4400), stereo radio 814A 
Hi-fi +2ks,3pAsm.repro;soustavy1PF06708/8Q/ 
35 W (6000), Riga 103 (700), VEF-206 (500). f; 
Samal, tr. V. I. Lenina 1512/48,735 06 Karvina Nove 
Mesto. ° 

Radio Kenwood RC4200 so zosilnovakom 2x 40 W 
so zkpadnou normou + 2 reproduktory 20 W, Video¬ 
ton (13000). J. Picur, Gottwaldova 1123/2, 926 00 
Sered.tel.4469. 

Par obk. radiostanic VKP-050 (2000). J. Vala§ek, 
90613 Brezovk 173/4. 

Kalkulacku T157 sprisluSenstvom (1850). K. Korec, 
Hornk Nastice 145,956 41 Uhrovec. 

§asi HC42, NC420 (1700), Hi-fi zesilovaa 2x 60 W 
(2400), 2x 20 W (1400), ctyrpSsmove reprosoustavy 
4 Q 60 W (a 1200) a vktsi mnoistv* LP desek. Kouoim 
pianek na Dolby CA, lOpasmoyy equalizer a desky 
plosnych spoju. M. Kolouch, Namesti 13/15,594 01 ' 
VclkG 

ARN930 2 Its (A 700), ARE485 4 ks (a 30), ARV160 
2ks (130), rozestavene boxy 1501,10 MH84164, 
CD4015. Oldfich Neumann, Dkkinskk 687/3,148 00 
Praha 4. 

Televizni hru Multi-spiel 4014, NSR, 14 barev, her 
+ kombinace. (8000). Lubos Blahuta, 38211 Vktfni 
196. 

JVChi-fistereophjimacR-S11L2x 35 W.obknormy 
VKV (9500) + 2 ks hi-fi reproboxu, am., 2x 35 W, 
3pasm., 4Q, 501, dyhovane (28(K)), i jednottivl 
* L Lucak, 33443 Dnekice 186. 

KompteL osazenk desky tisf. spoju + trafo na 
stavbu osciloskopu die ing. Riha, ARA 3/78 (1000) 
a oscilograf TESLA BM370 vhodny pro zac. (1200). 
Pisemne. J. Novkk, 569 12 Opatov v Cech. 82. 
Receiver SONY - STR5800, 2x 60 W sin/8 Q 
(14 000). M. Kobeda, Tr. S. A. 997,751 31 Lipnik nad 
B., tel. 97 33 14.' 

Hi-fi zosilftovak ZC20, 100 % stav. (800). Ing. E. Vajs, 
Veterna 4,974 01 Banska Bystrica - Sasova. 

Novy tuner Akai AT-V04, dig. st., aut. rue. lad. 14x 
pamef (CMOS) - 0,9 pV/75.Q (8000). Jaroslav Picha, 
Chlebovicka 490,199 00 Praha 9-Lethany. 

Tuner Technics ST7300 cit. 1pV (5400), konvertor 
pro pfijern OIRT (140). Koupim trafosvarekku. 

P. Morkvek, Chodovice 6,507 51 Holovousy. 

Ant rotator, tov. vyr. (1000) nebo vymenim za 10 ks 
ZM1080-1G80T, koupim prep. WK53335. Stanislav 
Stuchly, 739 41 Palkovice 538. 

BTV Elektronika C430 na soucastky (2000). P. Klas, 


Kralovickk 17,323 28 Plzen. 

PU160 vfc. ph'siukenstvi, nove (2000). Hana Zattova, 
TrendmskA 2628/10,14100 Praha 4. 

Zesiknrak Zetawatt 2020 z AR 1/80 (1000), ploSny 
spoj Z10W (50), krystal 32768 Hz (100). J. Zigmund, 
Famfulikova 13,182 00 Praha 8. - 
Vstupni dity VKV CCtR - trial (330), duki (220), RP 
Spidola 240 (800), tov. stab, zdroj 4-15 V/1A v§e 
100 %, vrak Uran (300). Z. Kaufmann, Kftzova 59, 
15000Praha5. • 

ZX81 + 16 KB RAM. (15000). Ing. TomiS Speck. 
LondynskA 8,40001 Usti n. Lab., tel. 23 96 34. 
AY4-8610 (500), 12 mm a 18 mm disp. $e spol.'A, 

14 mm dvoucisla $e spol. A (70 r 110,130), BF981, 
BFR90 (70,70), pam6f RAM 16 KB (3500). Koupim 
1CL7106 + LCD a 2ks AY-3-8710. P. Chytilek, 
HavltCkova 1286,765 02 Otrokovice. 

Stereo Texan, Dolby, DNL, tuner VKV, TW40B - 1 
konc. stup., M531S, NC420 + kor. predz. (1000,900, 
280,1500, 500,100,1900), dig. stup. 66-108 MHz, 
senzor 8 stanic VKV, konvert. VKV (1300,400,120). 
stol. dig. hodiny (500), MP80 - 0,5 mA (110), AR 
rocm’ky 74-80 (45). Konfiim s cinnosfou. A. Erent, 
UdemickA 1408/D, 02601 Puchov. 

TV Favorrt, mg A3, ZK146, stereo, radio Proxima, 
gramo HC15, v§e hrajtci, ale mbzno na soubastky. 
(3000). Koupim ant. rotator, koax&lni kabel - VKV 
prOhtednou dvouiinku TV. Zden0k Sithunek, Palac- 
keho 223/111,503 51 Chlumec n. C. 

Reprosoust ARS6540, 4Q, 70 W, nova, repro. 
2ARE467, ARO6608, ARV161, ARV168 (25, 30, 30, 
30), potenc. TP160,161,281,283,289(5,6,5,8,15). 
A. Zamarski, TyrSova 21,746 01 Opava. 

D147C, MH74192,193. MAA741, 748, MA7805,12, 

15 (150), MAA723,KD503(aK)MAA725 1 H l B(580)„ 

MH7490 (a 20) a ine. M. Ondrejkov, 05984 Vy§nb 
Hagy. . 

Radio SONY CRF150 (5000). Miroslav Valek, 739 52 
Dobratice 30. 

Nf mlllvoftmetr 8 rozsaftu, 10mV-^)V. 20Hz- 
20 kHz, 1MQ, 1,5 %(K)0),zdroj SS2-30 V/1 A+5 V,2 
mefidla, nastavitelna ochrana (800), bislicovy mufii- 
metr 31/2 mistas LCD, V-A-Q (2500), Icomet (600), 
krystal 100 kHz (200), DHR8 (80-120). Z. Havelka, 
Biaikova8,63800Bmo.' 

Vlastnorudne vymbeny zosilnovac 2x 5 W stereo 
(900), perfektny vzhiad, vystup aj pre sluchadla. 

I. Sebeft, CSA 72/21.965 01 Zlar n. Hr, , 

StuchAtfca SN63 stereo (a 400), vstupnu jednotku 
VKV’OIRT - CCiR (a 600), autoprehravae AP50 - 
. stereo (1800), repro ARV1612 ks (a45), vSetko nove. 

J. JanoSik, 01811 Povaiske Podhradie 225, tel. byt 
24088. 

Stat pam. RAM6504 4kx1 s paticami (240). J. Bihary, 
Togliatiho 42,85102 Bratislava. 

Stereoradtokaz. JVC RC717L, vykon ll W, chrom 
(6500), 2x autorepro Roadstar 8 W, 4Q (a 300), 
kalkuiacka TI53 a 32 progr. a dok. (1700). VI. Orlita, 
Kosmonautu 23,772 00 Olomouc. 

Amat tuner CCIR (600), dekoder pro odvoz. q die 
T75 (250), zdrojblesku MK01 (150). M. SefCik, 471 23 
Z^kupy 382,' 

OsciL obraz. 5L038I (120), DG7-123 (700) nebo cely 
tranzist. oscil. (1200), tranzist. vottmetr, R vstup. 
10 MQ (350), prij!mac80 M Pionyr-ozivenou desku 
(500), ozivene desky s MBA810AS (a 50). Koupim 
krystal 10 MHz, 6tsl. 10, nabidnete. F. Houska, Fuci- 
kova 2614,276 01 

Cisi. LED t. z„ 13 a 18 mm (120), MM5316 (400), 
CA3089,3189 (180,300). NE555 (45), BF981, BFR90 
(150), objimku OIL 24,28,40 (35,40,50). J. Hagovd, 
Radlinskeho 61,92101 PieSfany. 

Tape deck SONY TC378 (10 500), HMi radio TESLA 
814A (4000), TW40B, Hi-fi zos. (1500), gramo NC440 
Hi-fi Shure y.'(2500), vyb. stav. Stulajter, 97652 
Cierny Balog 124. - - 

MAA502, MH7404,10,20 (a 35,10,14,10), KD607, 
KU612, KFY18, 46 (a 13, 8, 9, 10), 24pol. rado^ 
konekt. pro ploS. spoje komplet. (a 15), v§e nepouzi- 
te. K. Reznicek. 594 42 Mefin 250. 

VN trafo SUeiis (120), krystal 1 MHz (80), XB-81-62 
(100), 7448 (50),-4072.(40), letovane ZM1080 (25), - 
LED ctslo letov. vys. 20 mm, 3ks (90), potrebuji 
IFK120 nebo 81-10. J. Kempny, 25219 Rudna. v 
Potlad. §umu High-Com stereo orig NSR (5500), 
nedokoncl Texan (800), konc ; zesilovab prijimace 
T-814 (6M), stereo zesii. 2x 35 W Hi-fi s indikatory 
(1900); L Pribyl, Vaclavska 1143,709 00 Ostrava 1. 


Stereoradio Proxima + 2 reproboxy -(3000). Jarr 
Slav Vesely; Laz 19,675 41 Nove Syrovice. 

€ ks vybojek IFK120 pro stroboskop (a 90). Br. 
Kapias, 735 43 Aibrechtice 524. 

Sharp PC1211 + interface (6000). M. Surman, nam.. 
Miru 153,667 01 idlochovice. 
Pam0fHP821O8AkekalkulatoruHP-41C(15OO).lng. 
L Lutonsky, Energoprojekt, Praiska 29, 81516 
Bratislava. 

Sinclair ZX81, novy, v zaruke (8700). Jozef Simon, 
Petofiho 23,940 01 Nove Z4mky. 

Vst dil VKV, mf. zest 10,7 MHz, stereodek., uml£. 
§umu, tisl. stup., zdroj - AR77 (600,600,250,100, 
1200,300), LEO d 5 z, £, z (10,8,10), 0 2 4, obd. 6. 
(15, 15), MC1310P (60), kryst. 3^768 MHz (150), 
£tyfmistny disp. v: 8 mm ESP2399 (200). Petr Novak, 
Hh'maleho 24, K0 25 Ptzeh. 

Kompietni rodnik ELO 81 (420), AR 64-67 (a 30). J. 
Kusala, Ohrada 1873,755 01 Vsetin. v 
TV hry Unhrereum, sovet. digit, budik, 100 % stav 
(1000,500). f. Holenda, 190,517 61 Rokytnice vO. h. 
Akai GX21SD tape deck, 3 mot., 3 krystal. - ferrit. 
hlavy, autorevers, 9 (19 cm/s, 18 cm civky;- 60 dB, 

. 30-25 000 Hz/3 dB. Rozest 6 mist. cita£ 3 MHz 
^ s ICMK (17 000,1500). J. Stfirba, VanCurova 4,35101 
Frant. Lazne. 

Zes. 2x 50, prep, vstup, korekee (2000), cas. rele 
RTS-61, 0,5-60 hod (800). stykac VM25 (100). Z. 
Kudera, 2rtna 21,600 00 Brno. 

Desku totei CPU + podpume obvody (15(K)), moni¬ 
tor SSTV (2000), moduly BTV Grundig (1800), TV 
tuner Super Color (1000), TBA510,TAA630,TBA92A, 
^BA970, SN76231, 29723, 29733, 29722, 16861, 
16848,16862(^100),BC307,BC213,AF280,BF259T1 
(20, 20, 50, 50). Ing. T. Svozil. CSLA 22, 787 01 
Sumperk. . - 

BTV Elektronika C430 in-line uhlopndka 24 cm, oba 
programy (4CX>0). Jan Brustman, U vodojemu 1696, 
547 01 Nachod. 

Vf tranzfetoiy BFY90, BFT65, BF981 (90,120,160), 
10 AY-3-8500 (430)’. Vse nove. Skfivan, Karasovska 5, 
160 00 Praha 6. 

Rozest osc. die AR11/76, obrazovka, osazene des¬ 
ky plo5.‘spoju, transf., pfepinade (1000), 3x BB139 
(30), 4x BB121A (40), 4x BB121B (40), 3x BB109 
(30), 4x BB109 (40), komb. hlavu ANP935 (180),TVP 
. Orava 237 na sou&stky (300): S. Sablatovi, Bezru¬ 
kova 2903,276 01 M§lnik. 

Stereomagnetofon B100 st. reprobeden (2200), 
nevyuzity. P. Balias, 1620,735 41 Petrvald. 
Nepotmte ramdnko P1101 (9CK)), tali? s loz. (150), 
pool Shure M75-6 (200). Vcelku pridam mramor na 
§asi, 4 ks repro ARN668 (& 100). Vedecky kalkulator 
Hewlett-Packard 21 (2400). Ing. Javorsky, Gottwal¬ 
dova 49,70100 Ostrava. 

Magnetoton B73 (3000), gramo NC450 Hi-fi skoro 
nov6 (3600), pFijimak 814 A Hi-fi (50CK)), 2x 15 W„ 
8Q, OIRT i COR, elektronicka predvolba, vet§i 
mnozstvi pisku Agfa, Basf, Scotch s prednimi 
syetovymi skupinami a LP desky. Prosim zn^mku na 
odpoved. Seznam zaklu. Jan Duchdc, Havlickova 
598,549 41 CervenyKostelec. 

ZX81 (6950), pamkf 16 k pro ZX81 (2950), ICL7107, 
2114,.4116,2716.(590,390,390,850), meP. pristroj 
" UN110 (10(H)), panel, mer., kond.,diody,tranz., kryst., 
seznam zaklu. Petr Cerman, CSLA 11,.400 00 Usti 
nadLabem. - . . 

6a$ovd reto RTs - 61,0,3-60 hod/5 A, nepouzite 
(1500). Jiri Krzystek, Caslavsk^ 971, 73581 
Bohumin. 

K mgf B101 novou skrfkku i s vtkem (100) a desku 
predzes. (150), z rady B4 nejetou mechaniku (350) 
a ruzne prep., tiak. soupravy atd. Seznam zastu. Zd. 
Volavka, CSLA 1152,295 01 Mn. HradiStk. - 
Nove, nepouiivank delikky pro varhany SAJ410A, 
12ks (700). Gustkv Schtoskr, Ludmanskk 3,040 00 
Ko§ce * 

Vetki mnozstvi AR kervene, modre a RK Kks 5 (4). 
Seznam proti znamce. Zdenkk Halabica, I. uderky 
45,703 00 Ostrava-Vitkovice. 

Z570M, ekv. ZU1080, ZM1082T (a 35), MH74 - 00, 
10,20,30,40,50,74 (a 10), sp. tr., D. fad. konektory, 
neb vymenim za krystal 10 MHz. v RNDr. Otakar 
Sindler, Rooseveltova 24,746 01 Opava. 
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Prevodnik kodu BCD na-kod sedmisegmentovych 
jeSnotiek E147C (70), ZM1020 (200). 0. ZAvacky, 
, HrebendovA 28,040 02 KoSice. 

AmaL regulAtor napAtl max. 600 W (450). Frant. 
Pojar, Gottwaldova 490,339 01 Kiatovy 4. 

Casone reM 0,MQ hod, 220 V, 5 A (1SQ0), auto- 
transformator RATIO, 0-250 V, 10 A (1000) nebo 
vymenim zaelektronicke merict pristroje a pristroje 
pro zAznam a reprodukci zvuku. J. Polak, 507 03 V. 

. Veseli 52. 

- Dig. tuner die V. Neroce AR2 az 7/77 se zes. Zetawatt 
■ (5500), mag. ZK246 (4000), mAlo pouzivany, stereo 

e SP201 (4200), koupim UAA180. T0A740, 

, 3N187. J. Bracek, 696 32 Zd4nicJ?.V 
Grundig Satellit 14MSL, rok vyr. 83 (8000). K. 
Mrztlek, Valentova 1730,149 00 Praha 4. 

10 MHB 2100 (150) a MHB1032 (50). Oldfich Kase, 
Kupkova 90,638 00 Bmo. f 

KOUPE 

■ Radce televizniho opravare 1974 i'jine novejSi. Ant. 
Kaspar, Podlesi 14,678 01 Btansko. 

TRx 160 m, kolem (1000), popr. vymenim za nedo- 
staveny Rx na 6 pAsem a doplatim. M. Volf, Cafour- 
kova 525,181 00 Praha 8. 

ZX-Spectrum, Lubomir PAtivoky, Hradebni 1099, 
500.02 Hradec KrAlove 1, tel. 246 40 po 18. hod.' 
NutnAkvatttni obfazovku pro Minivizor TA675 mad. 
vyr., 28 cm, typ LK3-K7K-B1. PripadnA i elektronky 
pro Minivizor. Jan.Juchelka, Fibichova 18, 747 70 
0pava9-Komarov. x 

Oscitoskop OLM-2II, 5 MHz nebo jiny typ dvoukriv- 
kovy, zachov., udejte popis a cenu.lO NE555,2 ks. 
Eduard Chrenka, Katov 6,908 49 Vradiste. 
Obrazovku k BTV Elektroidka C430 - novou, v zAru- 
ce. D. Forro, Stalingr. hrdinu 1110,705 OOOstrava- 
Hrabuvka. ' * 

AY-3-8610 nebo 8710,2 ks CD4011. Uvedte cenu. 
Milos Harar, Vit. unora 2861,580 01 Havlifikuv Brod. 
Osc. obrazovku B10S3 (B10S1). J. MorAvek, pod 
bkalkou 1004,542 32 Upice. 

Ker. filter 10,7 MD Murata, 10 MC 1310P MH7403, 
2x BFX89,2N918, tranz. osciloskop do 5 MHz, mer. 
pr. RLC, nf milivoltmetr. vSetko bezchybne. Martin 
Hrib, NolAovo 44,038 54 Krpefany 
10 555, fotoodpor Philips RPY58 (nebo Clairex 
-* CL505L) v bezvadnem stavu. V. Tuna, 671 53 Jeviso- 
vice2. . 

MH7437 6 ks, KZ141,,GAZ51, KC148, MP kond. 

1 fiF, 2 pF; 4 pF, 16 pF, zAsuvky WK46515, prazdne 
mgf. civky 0 27 cm - vice kusu. V. Pavla, Leninova 1, 
79501 ftymarov. 

Mechaniku jakAhokothr stereoprehravace do auta, 
bez repro nebo silnA poAkozeneho. Milan Fisera, 
gen. Govorova 558,503 03 Smirice n. L. 

Kvalitni Hi-fi tuner VKV OIRT, CC1R s citl. pod 0,7 pV 
s pott. sumu bez koncovAho stupnA, prip. rozest. 
s hotovym kval. vstupem a mezifr. s kval. 10,100 % 
stav, kvalitni. Jin PolAk, ub. Zora 42,753 51 Lazne 
Teplice n. Bee. u Prerova. 

SmArovou antenu pro KV'pasma. R. Zouhar, Male- 
novice 808,763 02 Gottwaldov. 

7QR20. M. Oudova, Moskevska 98, 360 01 Karlovy 
Vary. 

10 AY-84500. J. Fabry. SNP 172/270, 059 18 Sp. 
Bystre. 

KompL stavebn. s ICL7106, presne R (0,1 % - max. 
0,2 %) pre nap. deliA 100 MG a prud, boAnik do 10 A, 
presne C dekad. hodnot. Ing. §. Tar, TrencianskaS, 
821 09 Bratislava. 

3 ks BFX89 (2N918). S. Korcek, 034 74 Lipt. Revuce 
328. . 

Servisnt navod na prijimaA SP-201.1 okopirovany. 
. M. Svoboda, Hlavacka 3,796 01 ProstAjov. - 
. B10S401, DMM, OM335, C6Y22, 1CM7226, AY-3- 
8610, ICL, MM, XR, 0D4011, SN, MH7447,75,86,90, 
93, .112,121,154,192 a jine i LS, OZ741 ; .748,725, 
502,78.,T - BF, KF, KC, KSY, TR, BF245,2N5196 
a. j., D - KY, KA, LQ, displeje, objimky na 10, krystaly, 
prepinace, ruznA R, C i trimry, presne % R, C, R10M 
- 100M, AR a ARB. F. Slenc, Okruzni 196, 261 02 
Pribram. '■ ' 



Vsem radioamaterum 
a zajemeum o elektrotechniku 

pripravilo vyr. druzstvo DIPRA ve svych prodejn^ch 

propojovaci vodice 

o prutau 1,5 mm 3 v d&kdch 0,3,0,5,- OV75,1,1,5,2 a 3 m. ^ ' 

Vodi£e jsou ukonceny na obou stranachVpiip6jenymi ba 
n^nky a nasunuta krokosvorka. ^ - ?>. 

-Balerii v ig elito vych saccich a 3 ks kazd£ uvedene delky. 

Zveme V^s do prodejen v. d. DIPRA. 

; , v Praze8, Sokolovsk^i 20 
dipra y Praze 5, Zborovsky 47 
... v Praze 1, DlouhS tr. 8 

Propojovaci vbdi£e niuiete take obdrifet po§tou na dobirku.' 

PIPRA v. d., Praha 1, N&rodm' 25 t. 


Hod. 10 MII5420, prepinac WK 53344 nebo 43, 
poskozenou kalkulaAku EL8128, udejte druhpoSko- 
zeni a cenu. Vaclav Hruza, U pradelny 429,357 03 
Svatava. 

Osciloskop. Udejte cenu a popis. Anton Satko, 
Javorova 13/4,052 01 Sp. NovA Ves. 

AY-3-8610. Uvedte cenu. K. PaAovsky, Palackeho 
2409,530 0Z Pardubice, 

Digitalni stotni hodiny (tovarni vyrobek). Vintir 
Zoglmann, 33151 KaznAjQv 390. 

DU20 vyrazen'y i bez systemu, DU10 - All jen vyr. ^ 
system a j. za hotove. Ivan Batek, Fugnerova 828, 
390 00 TAbor. 

Cassette deck Pioneer CT-F-850. Prijedu ihned. 
VAclav Nytra, Lubojackeho 2384,738 01 Frydek-Mis- 
tek, tel. 295 44. , 

Gener. t6mi a meric kmitoctu. Nejlepe tovarni. A. • 
Vogel, 671 69 Hevlin 38. 

Gramo HC42, mgf 8700 vadny mechanicky dobry 
neb jiny kotouAovy, IFK120, Pressler vyb., digi hod. 
neb. 10, MAA741, MDA2020, LED 0 5 a obdelnikove 
20 ks. VAclav Priban, Zdemyslice 169, 336 01 
Blovice ~ ■ 

VytxHku IFK120, 2 ks. Fr. Ouchecek, SNP 1350, 
51601 Rychnovn. Kn. 

Integrov. obvody A273, A274, (TCA730, TC740), 
A277D, A2440, SP201, LED diody ruzne, MP40, 
250, pA. Jiri Polak, ub. Zora 42; 753 61 Lazne Teplice 
n. Bee. u Prerova. 

Disptej FG95B6 do kalk. Potytron - 6004. pouz. G. 
Amler, 542 24 Svoboda n. Upou 1.126. 
RDSTVXW010,020,100, PR11-PR21 aj. nasoucAst- 
ky, levne. S, Gabriel, Mozolky 13,616 00 Brno. 

1 ks p?ipadnA 2 ks, obcanska radiostanice VKP-050 
kanal V07.1 nefungujici. Z! Stokfas, Janskeho 1681, 
735 06 KarvinA, tel. 408 28. 
fttat do 10 MHz i jako stavebnici. Ing: Trojan. 
Frydlantska 1298,182 00 Praha 8, tel. 8714236. 
Kazetovou nebo civkovou magnetotonovou pasku 
s nahravkou 1. az HI. rozhlasoveho kurzu anglictiny 
vc. uAebnic. SpAcha. MUDr. Ludmila BuryAkova, 
Limuzska 528/58,108 00 Praha 10. 

' PAr obA. radtostanic, cena a popis. J. Durec, 916 01 
Stara Tura 1224. 

Koax. kabel 20-30 m, prenos. BTV, LED 0 5, A277D, 
ARB 78/3,81/3,82/2. Libor ZajiAek, 537 01 Chrudim 
11/69. 

' Mgt zAznamovu hlavicu SONY RP30-2902 alebo 
obdobnu s rovnakymi parametrami, na mgf. SONY 
. TC-630. A. IvanAik, Druzstevna 33,943 00 Sturovo. 
Jap MF 7x 7 z, b, c, cenu respektuji, tantaly, NE555. 

. D. Viach, HybeAe 1386,686 02 Uh. HradiAtA II. 
AY-3-8500, teslav Barteczek, 739 56 Ropice 170. 


Inkurantni prijimace FuHEa-f, FuPEc, E10K3, E200 
a jine, ev. dily, elektronky a dokumentaci. Zd. Kvitek, 
Voriskova 29,623 00 Brno. 

KompIeL roA. ST, RK, ARA + odb. lit., osciloskop, 
LED D c., z. J. Mico, Jenisejska 63,040 00 KoAice. 
Displej DL34 nebo 4 kusy Aislicovky LED. Jen 
spoleAna katoda. Jen postou. VAclav SchindlerrPod 
Hanusi 426,747 41 Hradec nad Moravici. 
Osciloskop N313 nebo podobny jen v dobrem stavu 
do (1500).- Joset Marasek, Zahradni 688, 73802 
Frydek-Mistek. 

Ruzne C-MOS obvody, 4 diody 150-250 A, tyristory 
156-250 A, Cu drAt 0 2-2,5 mm. L. Hejduk, Oldris 
131,569 82 Borova u PoliAky. 

KalkulAtor USB, T158C, nefungujici, mechanicky 
v poradku. Atrapa. M. Petrik, Manesova 283,793 76 
ZlateHory. 

K> - TDA2004R. J. Hadamovsky, Kasarna 7,671 51 
Znojmo. 

Tranzistory BFW30, resp. BFX89. Nabidnete i jine 
zahraniAni polovodiAe. Miroslav Nejman, Karlovar- 
. ska 346,273 01 Kamenne Zeh rovice. 

Jeden nebo 2 kusy vybojek IFK120 i pouzite. Nutne 
potrebuji. M. Masa, Nad pilou 502/3,594 01 Velke 
MeziriAi u Zdaru n. Saz. 

10 MM5371, MK5017PAN, MK5017PAA, CT7001, 
CT7002, MM5316, vAetnA dokumentace. Ivo Kozel, 
378 21 KardaAova Recice 500. 

NavijeAku valcovych elektrocivek. PrumAr dratu 
asi 1,5 mm. NejradAji Somet nebo Adast. K. V. 
Svoboda, DIouhA louAka 141,569 22 Krenov. 

10 AY-3-8550. Daniel Jac, Lidovych milici 1529, 
SIIOITurnov. 

VYMENA 

6 ks BFR 90-91 za CFY 11-20 nebo prodam (100, 
110) a koupim. M. Vrt>a, Berkova 46,612 (K) Brno. 

10 UAA160 za 7490, IFK120, LED diody aAisla ci jine 
,10. G. Bittner; 351 34Skalna 224 u Chebu. 

Ant AirokopAsm. zesil, OM335 za AY-3-8500 nebo 
vrak Silelis, VL100 a pod., pfip. doplatim. V 5 . Pohnan, 
Krinitova 1680,269 01 Rakovnik. 

Programy pro mikropoAttaA Video Genie nebo 
TRS80 (seznam). Miroslav HoAek, MalA viska 37, 
267 62 Komarov. 

RClZNE 

Kdo zapujAi zaodmAnuzapojentTVP Elektron 216D 
a Universal Indicator 51B00. J. Orszulik, 73562 
Mistfovice 42. 



